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OT ゴト 


パソコン活用編 

DCP-7060D 
DCP-7065DN 
MFC-7460DN 
FAX-7860DW 




困ったとぎは 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べください。 
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サボートブラザー 


検索 I 


>ユーザーズガイド基本編「困ったときには」で調べる 

ブラザーのサポー トサイト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


1ノ+ ^,.1^ オンラインユーザー登録をお勧めします0 
フフフ - マ呀所 https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にこ'使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 
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やりたいこと目次 . 
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ス十ヤナー . 

PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 
ての他 . 

本ガイドの表記 . 

マークについて . 

必要なソフトウェア . 

編集ならびに出版における通告 . 

本ガイドの読みかた . 

Windows® 編 


第1章プリンターとして使う . 

プリンターとして使用する前に . 

ドライバーをインス!-ールする . 

プリンターとしての特長 . 

印刷する . 

片面に印刷する . 

両面印刷（自動両面印刷）する . 

手差しス□ットを使用して印刷する . 

操作パネルからのプリント操作 . 

印刷をキャンセルする . 

プリンター設定内容リストの出力 . 

フォントリストの出力 （ FAX -7860 DW のみ） . 

テスト印刷 （ FAX -7860 DW のみ） . 

両面印刷 （ FAX - 7860 DW のみ） . 

プリント設定の初期化 （ FAX - 7860 DW のみ） . 

プリンタードライバーの設定方法 . 

プリンタードライバーの設定内容 . 

[基本設定]タブでの設定項目 . 

[拡張機能]タブでの設定項目 . 

[おまかせ印刷]タブでの設定項目 . 

[トレイ設定]タブでの設定項目 . 

印刷状況を確認する（ステータスモニター） . 

ステータスモニターを起動する . 

本製品の状態を確認する . 

第2章スキャナーとして使う . 

スキャナーとして使う前に . 

必要な準備 . 

スキャン方法を選ぶ . 

本製品のスキャンポタンからスキャンする . 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン t ◦イメージ】 . 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR 】 ........ 

スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】 
スキャンした原稿を FTP サーバーに保存する【スキャン to FTP ] 
( MFC _7460 DN / FAX _7860 DW のみ） . 

アプリケーションからスキャンする . 

TWAIN ドライバーを使ってスキャンする . 

WIA ドライバーを使ってスキャンする 

( Windows ® XP/Windows Vista @ / Windows ® 7のみ） . 
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PC ファクスアドレス帳を利用する.…■… 

pc ファクスアドレス帳に相手先を登録する . 

グループダイヤルに相手先を登録する . 

アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する 
アドレス帳の相手先またはグループを削除する ..... 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 

登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する 

アドレス帳をエクスポートする . 

アドレス帳をインポートする . 

送付書を作成する . 


第 6 章その他の便利な使い方 (ControlCenter4) 

ControlCenter 4 とは . 

Cont 「 olCente 「4 を起動する . 

Cont 「 olCente 「4 のモードを変更する . 

Hornet — K . 

スキャン . 

原稿をスキャンして画像を保存する . 

原稿をスキャンして画像を印刷する . 

原稿をスキャンしてアプリケーションに送る . 

原稿をスキヤンして E メールで送る . 


コンピューターでファクスを受信する [ PC ファクス受信] . 106 

[ PC ファクス受信]を起動する . 106 

ネットワーク接続されたコンピューターに登録された本製品を変更する . 108 

本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピューターを変更する . 109 

受信したときは . 109 


第 5 章 PC ファクス （ MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ ） ■■ 88 


PC ファクスを使用する前に . 89 

個人情報を登録する . 89 

送信の設定をする . 90 

アドレス帳を設定する . 91 

コンピューターからファクスを送る [ PC ファクス送信] . 92 

ファクススタイルで送る . 92 

シンプルスタイルで送る . 93 


第 3 章ソフトウェアを使うための設定 

(MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ ) 

操作パネルからのスキャン設定 . 

ファイルサイズを設定する . 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 

FTP の保存先を登録する . 

第 4 章リモートセットアップ 

(MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ ) 

リモート セッ ト アップに ついて . 

リモートセットアップを起動する . 

リモートセットアップ設定内容 . 

ボタンの説明 . 

設定できる項目 . 

電話帳を登録する . 
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スキャンを使用する場合 . 67 
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〇 CR を使用して原稿をスキャンする . 

PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 

画像データをファクスで送る . 

原稿をスキャンしてファクスを送る . 

PC - FAX 受信の閲覧と印刷をする . 

デバイス設定 . 

U モートセットアップ （ MFC -7460 DN / FAX - 7860 DW のみ）…■■… 
電話帳 （ MFC _7460 DN / FAX _7860 DW のみ） . 

ス十 I 7 ノ十一 e 又^ e !. 

巳 RAdmin ユーティリティ . 

サホート . 

ControlCenter のヘルプを表示する . 

ブラザーソリューションセンターを表示する . 

Advanced モート . 

. 

原稿をスキャンしてアプリケーションに送る . 

〇 CR を使用して原稿をスキャンする . 

原稿をスキャンして E メールで送る . 

原稿をスキャンして画像を保存する . 

PCDtf -. 

原稿をコピーする . 

PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 

画像データをファクスで送る . 

原稿をスキャンしてファクスを送る . 

コンヒューターでファクスを受信する . 

デバイス設定 . 

U モートセットアップ （ MFC -7460 DN / FAX - 7860 DW のみ）…■■… 

電話帳 （ MFC _7460 DN / FAX _7860 DW のみ） . 

スキャンキー設定 . 

巳 RAdmin ユーティリティ . 

サホート . 

ControlCenter のヘルプを表示する . 

ブラザーソリューションセンターを表示する . 

カスタ U . 

オリジナルのタブを作成する . 

[カスタム]ボタンを作成する . 
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Macintosh 


第 1 章プリンターとして使う . 

プリンターとして使用する前に . 

ドライバーをインス!-ールする . 

プリンターとしての特長 . 

印刷する . 

片面に印刷する . 

両面印刷（自動両面印刷）する . 

手差しス□ットを使用して印刷する . 

操作パネルからのプリント操作 . 

印刷をキャンセルする . 

プリンター設定内容リストの出力 . 

フォントリストの出力 （ FAX -7860 DW のみ） . 

テスト印刷 （ FAX -7860 DW のみ） . 

両面印刷 （ FAX - 7860 DW のみ） . 

プリント設定の初期化 （ FAX - 7860 DW のみ） . 

プリンタードライバーの設定方法 . 

プリンタードライバーの設定内容 . 

[基本設定]画面での設定項目 . 

[拡張機能]画面での設定項目 . 

[レイアウト]での設定項目 . 

[セキュリティ印刷]での設定項目 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 

印刷状況を確認する（ステータスモニター） . 

ステータスモニターを起動する . 

第2章スキャナーとして使う . 

スキャナーとして使う前に . 

必要な準備 . 

スキャン方法を選ぶ . 

本製品のスキャンポタンからスキャンする . 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン t ◦イメージ】 . 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR 】. 

スキャンした原稿を指定したフオルダーに保存する【スキャン to ファイル】 
スキャンした原稿を FTP サーバーに保存する【スキャン to FTP ] 
( MFC _7460 DN / FAX _7860 DW のみ） . 

アプリケーションからスキャンする . 

TWAIN ドライバーを使ってスキャンする . 

TWAIN ダイアログボックスの設定項目 . 

ICA ドライバーを使ってスキャンする （MacOSX 10.6. x ) 

イメージキャプチャでスキャンする . 

「プリントとファクス」でスキャンする . 

イメージキャプチャダイアログボックスの設定について . 

第3章ソフトウェアを使うための設定 

( MFC -7460 DN / FAX -7860 DW のみ） ■ 

操作パネルからのスキャン設定 . 

ファイルサイズを設定する . 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 

FTP の保存先を登録する . 
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第 4 章リモートセットアップ 

(MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ ） ■■■■ 

リモートセットアップについて . 

リモートセットアップを起動する . 

リモートセットアップ設定内容 . 

ボタンの説明 . 

設定できる項目 . 

電話帳を登録する . 

第 5 章 PC ファクス 

(MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ ） ■■■■ 

Macintosh からファクスを送る . 

Mac OSX 10.4.1 1の場合 . 

Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6. x の場合 . 

アドレスブックを利用する . 

Mac 0 SX 10.4.1 1の場合 . 

Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6. x の場合 . 

第 6 章その他の便利な使い方 (ControlCenter2) 

ControlCenter 2 とは . 

Cont 「 olCente 「2 の画面 . 

Cont 「 olCente 「2 を起動する . 

スキャン . 

スキャンを実行する . 

スキャンの設定を変更する . 

カスタム . 

よく使う設定を登録する . 

スキャンを実行する . 

コピー/ PC ファクス . 

デバイス設定 . 

^ m . 

エラーメッセージが表示されたとき 

故障かな？と思ったときは . 

_イ乍環境 . 

_ 弓 I . 
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やりたいこと目 



あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。 


プリンター 
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文字を修正できるようにスキャンしたい。 
[スキャン to OCR ] 

スキヤンした原稿を解析して、文書（テキスト）データ 
に変換できます。 


10月15日 


10月15日 

議事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14 0に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

—記一 


+記+ 

参加：管理職 


参加：管理職 

人数：10人 


人数：10人 


[ Windows ® の場合] 

讲7ページ 

[Macintosh の場合] 
4 70ページ 


原稿をスキャンしてコンピューターに保存 
したい。 

[スキヤン to ファイル] 

スキヤンした原稿を、コンピューターの指定したフオル 
ダーに保存します。 



讲8ページ 

[Macintosh の場合] 

4 71ページ 


原稿をスキャンしてアプリケーションソフ 
卜に送りたい。 

[スキャン to イメージ] 

スキャンした原稿をコンピューターの指定したアプリ 
ケーシヨンソフトに送って編集できます。 



讲6ページ 

[Macintosh の場合] 

4 69ページ 


原稿をスキヤンして E メールで送りたい。 
[スキヤン to E メール添付] 

スキヤンした原稿を E メールに添付して送信できます。 



讲5ページ 

[Macintosh の場合] 

68ページ 


原稿をスキャンして FTP サーノ（一に送りたい。 
[スキャン to FTP ] 

( MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 

スキャンした原稿をネットワーク上またはインター 
ネット上の FTP サーノ（一に保存できます。 



讲9ページ 

[Macintosh の場合] 

# 72ページ 


『スキャナー 


入 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 
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PC ファクス （ MFC -7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


コンピューターからファクスを送りたい。 
[ PC ファクス送信] 

コンピューターで作成した書類や画像などを、アプリ 
ケーシヨンから直接ファクスできます。印刷してから 
ファクスする必要はありません。 



[ Windows ® の場合] 

圳9ページ 

[Macintosh の場合] 

或〇1ページ 
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その他 


スキャナーなどを簡単に起動したい。 
[ ControlCenter 2 v 4] 


Control Cent ， 

ャン 漏— 


圍フ ォト 
_ • 珊/グラフ 
_1。モノクロ文* 

園:，ヵス 3 ム 

300x300 dpi 
1677万色ラ_ 


ITX 


IT H 


モデル [MF0-XXXX 
デバイス S 定 ^サボート 


1^1 I »定 j [? ヘルプ| _ 



を押しながらクリックすると、ボタンに対する設定ができます。 



白 

% 




EI 

~ S """ 


◎ 渗 0 级 


Control し enter 


[ Windows ® の場合] 

》111ページ 

[Macintosh の場合] 

1207ページ 


コンビユーターから本製品の状態を確認し 
たい0 

[ステータスモニター] 


m 


USB001 
印刷できます 


— 0 エブ Q&A 


ブラザ-純正消耗品サイトの；:案内 J 


[ Windows ® の場合] 

》48ページ 

[Macintosh の場合] 

4 62ページ 


コンピューターから簡単に電話帳の登録な 
どの設定をしたい。 

[リモートセットアップ] 

( MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 





[ Windows ® の場合] 

ポ7ページ 

[Macintosh の場合] 

一190ページ 
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本ガイドの表記 


本ガイドでは、本製品のイラストおよびインストール手順の説明画面に例として MFC -7460 DN を使用しています。 
また、本文中およびインストール手順の説明画面のモデル名は例として 「 MFC - XXXX 」 という表記を使用しています。 
本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

4 XXX ページ 
「 XXX 」 

参照先を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 

令 「 XXX 」 

ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

命 「 XXX 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

_ 「 XXX 」 

ユーザーズガイドネットワーク操作編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

<xxx> 

操作パネル上のボタンを表しています。（ XXX はボタン名） 

「 XXX 」 

液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 

( XXX は項目名や入力文字） 



本ガイドに掲載されている画面は、 Windows ® の場合は Windows ® XP 、 Macintosh の場合は Mac OS X 10.5の画面を 
代表で使用しています。お使いの〇 S や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあります。 


必要なソフトウェア 

本製品をプリンターやスキャナーとして使うには、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM に収録されているドライバー 
とソフトウェアをインストールする必要があります。 

コンピューターとの接続やドライバーのインストール方法については、參「かんたん設置ガイド」をお読みください。 


編集ならびに出版における通告 

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示さ 
れている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一 
切の責任を負いません。 
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大見出しです。 


中見出しです。 


ご注意していただく 
内容です。 


小見出しです。 
操作手順です。 


必要に応じてイラス 
卜や画面を使って 
説明しています。 


2章スキヤナーとして使う 




コンピューター側で、 TWAIN または WIA 対応のアプリケーションを操作し二 
Windows Vista®/Windows® 7をお使いの場合は、付属の 「Windows® フ: 
ン」ち利用できます。 

TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデパイス用の関数 （API) や手続き 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています。 「WIA (Windows Image Acq 
キャナーなどがら USB などを通して画像を取り込むためのものです。 \ N\Mz 
れ以前の古いソフトウェアなどは対応していないことがあります。 

■スキヤンします。 

1■トギヤラリー」や 「Windows® FAX とスキヤ 

の集合体です。多くのスキヤナーやグラフィッ 
jisition)J は Windows® でデジタルカメラやス 
Windows® Me がら採用された機能なので、そ 

| TWAIN ドライバーを使ってスキャンする 


本製品のドライパーは TWA 1 N に対応しており、 TWA 1 N 対応のアプリケー、二 
Photoshop®」 など）で、原稿をスキャンできます。ここでは、 「Presto! P 
明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションがらスキャンするときも、= 

的 棒 

ヨン （「Presto! PageManager」 や 「Adobe® 
3geManagerJ でスキヤンする場合について説 
ヾ順は同様です。 

あらがじめ Presto! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[’ 
ル名 （「TW-Brother MFC-XXXX」、「TW-Brother MFC-XXXX LAN」 び. 
ル]メニューの[スキャンの設定]で、 [TWAIN ユーザーインターフェーフ 

ノースの選択]で、接続している本製品のモデ 
いずれが）を選んでおきます。また、[ファイ 
を無効にする]のチェックを外してください。 

TWAIN ダイア ロ グポックスでの設定 


TW A 1 N ダイア□グボックスで設定できる項目について、以下に説明します。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原系 

— ■ノ ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセット 
す。 

5をセットする 

することでまとめてスキヤンすることができま 

萬 Presto ! PageManager 画面から^ 3 をクリックす 

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。詳しくは、 1 。57' 

る 

ページを 1 参照してください。 




必要に応じて TWAIN ダイアログボックスで以 
下の項目を設定する 

•解像度 
•色数 

•明るさなど 




1 

1300 x 300 dpi 


® カラ-写舆(0 
〇ウIブ索材㈤ 
〇 W 加文害 (S) 


□パ XO 淡 


—□ 



ページ番号です。 


56 


夕 


[スキヤン開$台]をクリックする 

スキヤンが終了すると、 Presto! PageManager の表示エリアに、スキヤンした原稿がサムネイルで表示されま 
す。 


- 

操作の詳細については、 Presto! PageManager のヘルプをご覧ください。 


本ガイドでは、次のようなレイアウトで説明しています。 


関連する内容を説明している 
ページを示します。 

見出しインデックスです。 

章を示します。 現在の章を青色と黒色で示します。 


本ガイドの読みかた 


本ガイドの 
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プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 

セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 
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このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 





























































































プリンタ ー として使う 

■ プリンターとして使用する前に . 13 

ドライバーをインス!-ールする . 13 

プリンターとしての特長 . 13 

■ 印刷する . 15 

片面に印刷する . 15 

両面印刷（自動両面印刷）する . 15 

手差しス□ットを使用して印刷する . 16 

■操作パネルからのプリント操作 . 21 

印刷をキャンセルする . 21 

プリンター設定内容リストの出力 . 21 

フォント U ストの出力 （FAX- 7860 DW のみ） . 22 

テスト EP 刷 （FAX- 7860 DW のみ） . 22 

両面印刷 （FAX- 7860 DW のみ） . 22 

プリント設定の初期化 （FAX- 7860 DW のみ） . 23 

■ プリンタードライバーの設定方法 . 24 

■ プリンタードライバーの設定内容 . 26 

[基本設定]タブでの設定項目 . 26 

[拡張機能]タブでの設定項目 . 34 

[おまかせ印刷]タブでの設定項目 . 45 

[トレイ設定]タブでの設定項目 . 46 

■印刷状況を確認する（ステータスモニター） . 48 

ステータスモニターを起動する . 48 

本製品の状態を確認する . 49 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


リンターとして使用する前に 


[ ドライバーをインス I -ールする 

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M の中にあるプリンタードライバーを 
インストールする必要があります。プリンタードライバーは、 Windows ® に簡単にインストールでき、印刷方向や用紙の力 
スタムサイズの設定などができます。コンピューターとの接続やドライバーのインストール方法については、#「かんた 
ん設置ガイド」を参照してください。 

- 

Windows ® XP Service Pack 2以降 / Windows Vista ®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有 
効にしていて印刷できないときは、ポート137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、「ユーザーズガイ 
ドネットワーク操作編」を参照してください。 


プリンターとしての特長 ^ 

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもコンピューター 
からのデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。 

以下に、プリンターとしての特長を説明します。 

•高速26枚/分の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する26枚/分 （ A 4 サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速 RISC チッ 
プを搭載しています。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容によって異なります。） 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実 
現できます。 

• 自動両面印刷 

1分間に最高10ページ％の両面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容によって異なります。）省資 
源、経費削減に有効です。 

※両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、5枚/分です。 

•高品質なドキュメント作成 

高解像度 HQ 12 〇〇 (2400 x 600 dpi ) により、細かい文字もくっきりと、イラストも美しくプリントアウトできます。 

• 大容量250枚のトレイ給紙 

250枚の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。 

• Hi-Speed USB 2.0 標準装備 

データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.〇に対応しています。コンピューターの電源が入ったままでも USB ケーブルの抜き 
差しが可能なため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。さらにインターフェイス自動切替により、複数のコン 
ピューターでの共有も容易です。 

• 多様なネットワーク環境に対応％ 

高速大容量転送を実現する1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX 有線ネットワークをサポートし、 Windows ® や Macintosh などさまざま 
なネットワーク環境に対応しています。 

さらに Windows ® ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印刷が実現できます。 

※ DCP - 706 0 D は対応しておりません。 

自動インターフェイス選択機能 

本製品には自動インターフェイス選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェイスに応じて、 USB イン 
ターフェイス、 10 BASE - T /100 BASE - TX のネットワークが自動的に変更されます。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


•セキュリティ印刷 （MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役立 
ちます。詳しくは》38ページを参照してください。 

• ID 印刷 

□グインユーザー名など印刷者の ID を記録紙に印刷することができます。印刷者を容易に特定でき、機密情報の漏洩や印刷の 
無駄を防止するのに役立ちます。詳しくはページを参照してください。 

• 印刷枚数の制限 （FAX- 7860 DW のみ） 

ユーザーごとにパスワードを割り当てて、印刷枚数を制限することで不要な出力を防止し、経費削減につながります。 

詳しくは、^「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 

•解像度などの設定については、128ぺージを参照してください。 

•記録紙についての詳細は、#ユーザーズガイド応用編「記録紙のこと」を参照してください。 

•印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。 



•本製品がコンピューターからのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのはコンピューターの 
印刷終了後です。また、コンピューターから印刷中にファクスを受信すると、コンピューターの印刷終了後に受信した 
ファクスの印刷を開始します。ファクス送信は、印刷中でも可能です。 



ご使用のソフトウェアの種類やコンピューターの環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


印刷する 


片面に印刷する 




アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 




[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリ 
ンター名を選択し、[プロパティ]をクリックす 
る 





用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックする 


夕 


[ EP 刷]ダイアログボックスで [0 K ] をクリックする 

印刷を開始します。 


両面印刷（自動両面印刷）する 


両面印刷できる記録紙は、 A4 サイズ （60g/m 2 〜105 g/m 2 ) のみです。 


夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 





[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プロパティ]をクリツ 
クする 


[基本設定]タブの両面印刷/小冊子印刷から[両面印刷]を選択する 

両面印刷の設定は、[両面印刷設定]をクリックしてください。 


夕 


[ OK ] をクリックする 




[印刷]ダイアログボックスで [ OK ] をクリックする 

印刷を開始します。 


印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


手差しス□ットを使用して印刷する 


手差しス□ットからは、記録紙を一度に一枚ずつ給紙します。記録紙を記録紙トレイから取り出す必要はありません。 

普通紙、再生紙に印刷する場合 

- 

手差しス□ットに記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しス□ットからの印刷モードに切り替わります。 


JI 除氏ストッパーを開く 

印刷された記録紙が上面排紙トレイから滑り落ちたり、原 
稿と記録紙の両方が本製品から滑り落ちることを防ぎます。 





手差しス□ット カバーを 開く 
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1 章プリンタ ーとして 使う 




使本 


いガ 


方イ 


• F 


目の 


次 



印刷する面を上にして記録紙を両手で持ち、 
手差しスロットから挿入する 

記録紙の先端が給紙□ーラーにつきあたるまで入れ、記録 
紙が少し弓Iき込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 
給紙をはじめたら、記録紙から手を離します。 





アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 



使ソ 


うフ 


た卜 


めウ 

/T\ T 


リ J 丄 

設ア 


定を 



I ^ [印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クする 




用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックする 


8 


[印刷]ダイアログボックスで [0 K ] をクリックする 

印刷した記録紙を本製品が排出したら、手順4に従って次の記録紙を挿入します。 
印刷は枚数分繰り返してください。 


セ U 


ツモ 

L . I 


卜1 
アト 
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プ 
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〇 
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ス 



















































1 章プリンタ ーとして 使う 


厚紙、封筒、ラベル紙に印刷する場合 


バックカバーを開くと、手差しス□ットに挿入した記録紙を曲げずに背面から取り出すことができます。 

•紙づまりしないように、印刷後は背面排紙トレイから記録紙をすぐに取り出してください。 

•手差しス□ットに記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しス□ットからの印刷モードに切り替わります。 


パ 1 ックカバーを開く 



◊ 





手差し スロットカバーを 開く 
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1 章プリンタ ーとして 使う 



手差しガイドを両手で持って、言己録紙または封 
筒のサイズに合わせる 



夕 


印刷する面を上にして記録紙または封筒を両手 
で持ち、手差しスロットから挿入する 

記録紙の先端が給紙□ーラーにつきあたるまで入れ、記録 
紙が少し弓Iき込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 
給紙をはじめたら、記録紙から手を離します。 







夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クする 


没 


用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックする 


8 


[印刷]ダイアログボックスで [0 K ] をクリックする 

印刷した記録紙を本製品が排出したら、手順4に従って次の記録紙を挿入します。 
印刷は枚数分繰り返してください。 
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■スキャナーカバーを開いた状態でも印刷ができます。スキャナーカバーを閉めるときは、両手でゆっくり閉じてください。 


1章プリンターとして使う 


嫌 



■手差しス□ットに記録紙を挿入するときは、印刷面を上にして挿入してください。 

■記録紙は正しい位置にまっすぐ挿入してください。正しく挿入されないと、印刷のゆがみや紙づまりの原因となります。 
■手差しス□ットに2枚以上の記録紙を同時に挿入しないでください。紙づまりの原因となります。 

■サイズの小さな記録紙を取り出すときは、スキャナーカバーを両手でゆっくり開いてください。 


使ス 


うキ 


ヤ 

ナ 


1 

と 

1 . 


し 

て 




使本 


いガ 


方イ 


• F 


目の 


次 



プリンタ—として 
使う 




一 IssupelAI 

















































1 章プリンタ ーとして 使う 


操作パネルからのプリント操作 


[印刷をキャンセルする 

本製品内のメモリに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 


A <キャンセル> を押す 

■ メモリ内のデータが消去されます。 

すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブキャンセル（全て)」と 
表示されるまで<キャンセル>を押します。 


プリンター設定内容リストの出力 

現在のプリンターの設定内容を印刷できます。 

DCP -7060 D / DCP -7065 DN の場合 


夕 

DCP - 706 0 D はくメニュー > — <▲> または <▼> で「3.製品情報 J を選択して、 
<0 K > を押す 

DCP - 7065 DN はくメニュー > — <▲> または <▼> で「4.製品情報 J を選択して、 
<0 K > を押す 


<▲> または <▼> で「3.設定内容リスト」を選択して、 <0 K > を押す 


<スタート > を押す 

プリント設定内容が出力されます。 


<停止/終了 >を押す 

MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW の場合 


夕 

MFC - 7460 DN は < メニュー > — <4> — <5> を押す 

FAX - 7860 DW は < メニュー > — <5>^ <5> を押す 

< ▲ > または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 


<スタート > を押す 

プリント設定内容が出力されます。 


^ <停止/終了 >を押す 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


■フオントリストの出力 （ FAX - 7860 DW のみ） 

本製品の内蔵フオントリストを印刷できます。 


< メニュー > — <4> — <1 > — <1 > を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 


<1> または <2> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 


<スタート > を押す 

フォントリストが出力されます。 

夕 

<停止/終了 >を押す 


|テスト印刷 （ FAX - 7860 DW のみ） 

印刷の品質をテスト印刷して確認します。 


< メニュー > — <4> — <1 > — <3> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 


< スタート > を押す 

テスト印刷が出力されます。 


< 停止/終了 > を押す 


|両面印刷 （ FAX - 7860 DW のみ） 

プリンターの印刷設定を両面にすることができます。 

両面印刷できる記録紙は、 A4 サイズ （60g/m 2 〜105 g/m 2 ) のみです。 


< メニュー > — <4> — <2> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 

没 

< ▲ > または < ▼ > を押して設定を選択する 

[オフ][オン（長辺とじ)][オン（短辺とじ)]を選択します。 


<0 K > を押す 

夕 

< 停止/終了 > を押す 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


|プリント設定の初期化 （ FAX - 7860 DW のみ) 

プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 


1 < メニュー > — < A > 一 <3> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0K> で決定することも可能です。 


^ <1> を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 


3 く 停止/終了〉を押す 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


■ J ンタードライバーの設定方法 


プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタードライバーは、 
付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M に収録されています。最新のプリンタードライバーは、以下のサイトから夕'ウン 
□ードすることもできます。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

ここでは、プリンタードライバーの機能について説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリンタードライバー 
のオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピューターから印刷する際にプリンタードライバーで各種の設定をすることができます。 

このセクションの画面は、 Windows ® XP の画面です。コンピューター画面は、ご使用のオペレーティングシステム (0 S ) 
によって異なります。 


A アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 

1 


〇 [印刷]ダイアログボックスのプリンター名から 

品を選択し、[プロパティ]をクリックする 

• プリンタードライバーの設定 「Brother MFC-XXXX Printer 
のプ□パティ」ダイア□ク'ボックスが表示されます。 

• Windows ® 7の場合は、[詳細設定]をクリックします。 

• アプリケーションソフトによって画面は異なります。 


プリンタードライバーの設定画面は[スタート]メニューから表 TJX することもできます。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 
Windows Vista ® の場合は、®から[コントロールパネル]をクリックし、[ハードウェアとサウンド] 
の[プリンタ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、®から[デバイスとプリンター]を選択します。 

② 「Brother MFC-XXXX Printer 」 のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 
Windows ® 7の場合は、[印刷設定]をクリックします。 

③ 「Brother MFC-XXXX Printer のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある[印刷設定] 
をクリックします。 

「Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 


各項目を設定する 

設定内容の詳細は》26ページ「プリンタードライバーの設 
定内容」を参照してください。 



印 a r ? i ^ 
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1 章プリンターとして使う 




[0K] をクリックする 

各タブで変更した設定が確定されます。[〇 K ] をクリックすると、 



[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


•[キャンセル]をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 
•お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから [0 K ] をクリックします。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 



リンタードライバーの設定内容 


プリンタードライバーで設定 • 変更できる項目について説明します。 

プリンタードライバーで設定できる項目は、ご使用のオペレーティングシステム（〇 S ) によっては利用できない項目があり 
ます。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側の設定が優先されます。 


[基本設定]タブでの設定項目 




-XXXX Printer 印®)設定 



I 基本設定 I 拡張棵能おまかせ印刷 


用紙サイズ： A4 
210 x 297 mm 
<8.3x11.7 インチ） 

用紙種類:普通紙 
部数：1 

解像度： 600 dpi 

雨面印刷/小冊子印刷：なし 
拡大縮小：オフ 
通かし印刷：オフ 
セキュリティ印刷：オフ 



A4 




® 縱① 〇捎 ( L ) 

[1 | ^ J 部単位迄） 


1600 dpi 


Iグラフィックス 


手肋設定⑤… 


⑦レイアウト切 

ページの m 序 (E) 

仕切嘯 

D 岡面印刷/小冊子印刷也〉 


⑩ 


サポート ( ux .. 


1ページ 


左上から右 


なし 


両面印刷設定凶... 


⑧給紙方法 

1ページ目 (£) 

2ページ目以卿 


自動]逞択 


IIページ目と同一 


標準に戻す必 I 


0K | I キャンセル 


[ ヘルブ㈣ I 


次の項目を設定できます。 

(下記の jXX ページをクリックすると、各項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 

① 用紙サイズ： ページ 

② 印刷の向き： ^28ページ 

③ 部数： ^28ページ 

④ 用紙種類： ^28ページ 

⑤ 解像度： ^28ページ 

⑥ 印刷設定： ^29ページ 

⑦ レイアウト： 。3〇ページ 

⑧ 両面印刷/小冊子印刷：^31ページ 

⑨ 給紙方法： ^33ページ 

⑩ サポート： ^33ページ 

[0 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 


M&SMI - 

プリンタードライバーの設定画面左側のイラスト下に現在の設定が表示されます。また、レイアウトの設定は、イラスト 
をクリックして変更することもできます。 
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プルタ'ウンメニューから、使用する[用紙サイズ]を選択します。 


• A4 

• 八ガキ 

• レター 

. 洋形4号封筒 

• リーガル 

-洋形定形最大封筒 

• A5 

• A3 

• A5( 横） 

• B4 

• A6 

• ューザー定 fc" 

• B5 



<ユーザー定義サイズ> 

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを印刷することができます。 

最小 76.2x116 ミリメートル （3.0x4.57 インチ） 

最大 215.9x4 06.4ミリメートル （8.5x16 インチ） 

このオプションでは特定の大きさの用紙を次の方法で登録できます。 

1使いたい用紙のサイズを計ります。 

2 [用紙サイズ]から[ユーザー定義…]を選択すると、右のダイアログボックスが表示 
されます。 

3 [カスタム用紙サイズ名]に用紙名称を入力します。 

4単位は [ mm] か[インチ]を選択します。 

5 [幅]と[高さ]を指定します。 

6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて[削除]をクリックす 
ることで、あらかじめ登録してある用紙サイズを削除することができます。 

7 [〇 K] をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして使用することがで 
きます。 

<印刷用紙サイズに合わせます> 

[用紙サイズ]から [ A 3] または [ B4] を選択すると、右のダイアログ 
ボックスが表示されます。 

本製品で対応していない用紙サイズ（A3、 B4) を仮想の用紙サイズとし 
て選択可能にしています。これらの用紙サイズは、ダイアログボックスの 
[印刷用紙サイズ]で選択した印刷可能サイズに変換して印刷します。 匚 


カスタム用紙サイズ名⑻ 


単位 
1®(W) 
高さ ( E ) 




〇 インチ tt) 

[ 76.2- 215.9 ] 

176.2 ~ 

[ 116.0 - 406.4 ] 

1116.0 

[ 保存 ( s ) 

|則除 ( B ) 


[ キャンセル j [ ヘルブ ( tl) I 


印》用紙サイズ(付合わせます 


濟涅&卜め、獅麵的に、"麵 


印刷用紙サイズ(③ 


卿 


M 


キやンセル 


•アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があります。ご使用のアプリケーションソフ 
卜に、適切な用紙サイズが設定されていることを確認してください。 

•最小の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白設定を確認してください。何も印刷されないことがあります。 



1章プリンターとして使う 


①用紙サイズ 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


②印刷の向ぎ 


文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 

印刷 0 D 向き 




0 m) 


縦 

横 


1 



1 



③部数 


n ]邊 □部単位旧 


印刷する部数 （1 〜999)を入力します。 

部数¢0) 

部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り返されます。 
「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ページが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印 
刷されます。 

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のよラになります。 


「部単位」をチェックした場合 


「部単位」をチェックしていない場合 




1部目 


2部目 


3部目 


1ページ目3部 2ページ目3部 3ページ目3部 


④用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。 


「普通紙」： 

「普通紙(厚め)」： 
「厚紙」: 

「超厚紙」： 

「封筒」: 

「封筒(厚め)」: 
「封筒(薄め)」: 
「再生紙」： 

「ハガキ」： 

「ラベル紙」： 

⑤解像度 


普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙1(-印刷する場合 

「厚紙」「ハガキ」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 

再生紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 

ラベル紙に印刷する場合 


解像度を次の3種類から選択します。 

「300 dpi 」 ：1インチあたり300 x 300ドットの解像度で印刷します。 

「600 dpi 」 ：1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。 

「 HQ 120〇」：1インチあたり24〇〇 x 600ドットの解像度で印刷します。 

- 

「メモリがいっぱいです」と表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 
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印刷設定を使つて最適なオプション設定を選択します。 

「グラフィックス」：写真、およびグラフィックスなどの線やグラデーションに最適な印刷モードです。 


「テキスト」： 
「手動設定」： 

手動設定の詳細 


ビジネス文書、プレゼンテーション資料など文字、グラフ、チャートが多い印刷に最適な印刷モードです。 
手動設定を選択した場合、[手動設定]をクリックして設定を変更できます。 


手助設定 


グラフイ的ス- 


①明 1 J2EME2ES2 懸 ■ 
②嚇(旦） 

〇 

- l^l e ) L 

©コントラスト⑽ 

〇 

-禮 _!!!!! し 

④ディザリンヴぬ） 

®0 P 旨調印刷を改善す 
⑧□仰-ン印刷を改菩骑 ( E ) 
⑦ 0 細線 0 D 印刷を改菩する替 

⑧〇システムのハーフトーンを使う⑻ 


岡-開 


ヴラフイツウス 




設定 ( E )... 


] 


0 K 


J |~ キゃンセル | I 標準[こ戾す (£) II ヘルプ ( hi ) 


①プリンターのハーフトーンを使ラ 

グラフィックを印刷するときにプリンターのハーフトーンを使用します。 


② 「明るさ」： 

③ 「コントラスト」： 


④「ディザリング」： 


スクロール バーを右へ移動させ数字を増やすと、より明るくなった印刷結果が得られます。数 
字を減らすと、より暗くなった印刷結果が得られます。 

スクロールバーを右へ移動させ数字を増やすと、コントラストが強くなり、暗い部分はより暗 
く、明るい部分はより明るく印刷されます。 

数字を減らすとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい部分の差が少なくなった印刷結果 
が得られます。 

ディザリングは、印刷パターンを生成する方法を指定するものです。本製品では白黒印刷のみ 
が可能ですが、下記のパターンを使用するとハーフトーン(灰色の濃淡)の印刷が可能になります。 
それぞれの設定でグラフィックスイメージを試し印刷し、どの設定が最適かを判断し、選択し 
てください。 

• グラフイツクス 

グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さの表現にな 
ります。写真を印刷した場合、コントラストの大きい印刷になります。 

• テキスト 

ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、 文字. グラフ • チャートが多い印刷に適した 
設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

⑤ 「階調印刷を改善する」：階調部分がきれいに印刷されない場合に、チェックボックスをチェックします。 

⑥ 「パターン印刷を改善する」：グラフのようにパターンが含まれる図形において、印刷されたパターンがコンピューターの画 

面上に表示されたものよりも細かい場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善 
される場合があります。アプリケーションソフトによっては、チェックしても改善されない場 
合があります。 

⑦ 「細線の印刷を改善する」：グラフなどの図形において、描画される線を太くします。 

印刷された細線が細い場合は、このチェックボックスをチェックすることで改善される場 
合があります。アプリケーションソフトによっては、チェックしても改善されない場合が 
あります。 

⑧システムのハーフトーンを使う 

グラフィックを印刷するときにシステムのハーフトーンを使用します。[設定]をクリックして設定を変更します。 



1章プリンターとして使う 


⑧印刷設定 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑦レイアウト 


レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に印刷したり、画像サイズを拡大 
して1ページを複数の用紙に印刷したりすることができます。 


レイアウトぬ） 

ぺ-ジ咖1_序 (£) 
仕切り線(旦） 


左から右 




ページの順序 

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、ページの並び順を選択すること 
ができます。 

レイアウト/ページの順序を使用したときの例 


レイアウト 


ページの順序 


印刷結果 


2ページ 


左から右 


2ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 



4ページ 


左上か b 右 


左上から下 


右上か 1 D 左 


右上から下 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


\1 

2 j 

区 

~ 4 \ 


\1 


\2 

~ 4 \ 


区 

1 \ 

\4 

~ 3 \ 


区 

1 \ 

\4 

~ 2 \ 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、各ページの境界に実線または点 
線の境界線を入れることができます。 

切り取り線を印刷 

レイアウト機能を使って、1枚の用紙を複数のページ（最大縦5 x 横5倍）に印刷するときは、印刷部分と余白の境界に切り 
取り線を印刷します。 

アプリケーションソフトウェアに同じような機能がある場合は、アプリケーションソフトウェア側の機能のご使用をお 
勧めします。 


⑧両面印刷/小冊子印刷 


両面印刷やノ」 V 冊子のような印刷物を作ることができます。 

兩面印刷/爿、冊子印刷 ( H ) 


なし 


両面印刷設定凶... 




「なし」： 

「両面印刷」： 

「両面印刷（手動)」： 

「小冊子印刷」： 

「小冊子印刷（手動)」 


[両面印刷設定] 


用紙の片面に印刷します。両面印刷や小冊子印刷を行いません。 

自動両面印刷をするときに選択します。 

手動両面印刷をするときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面に用紙のセット方 
法などが表示されます。画面の指示に従って印刷してください。 

自動両面印刷機能とレイアウト機能の「2ページ」 （2 ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせて、 
ノ J V 冊子のような印刷物を作るときに選択します。 

手動両面印刷機能とレイアウト機能の「2ページ」 （2 ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせて、 
小冊子のような印刷物を作るときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面に用紙の 
セット方法などが表示されます。画面の指示に従って印刷してください。 

より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される「両面印刷設定」ダイアログボッ 
クスで設定を変更します。 


両面印刷設定の詳細 

両面印刷や小冊子印刷、または用紙の向きを選択すると、12種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 


<両面印刷> 


<小冊子印刷> 


① 


搵じ方 

® 長边搵 b etxo 
〇 長辺搵じ C & HB ) 
〇 短辺微 (±)m 
〇 短辺搵じ < TKB ) 


②□綴じしろ (© 


コ I キャンセル )1 楞準に戻す® I 匚 ヘルプ砂 ] 




①礙じ方 

〇 右額_ 

(3) 小冊子印刷方法 

© 全ページをまとめて印刷⑻ 
〇複数ペー :? に分けて印刷 W 

Is ~ t iffc ： とに分け § 


②し？)® 


=)1 キゃンセル II 標準に戻す® I 匚 ヘルプ ( U ) ] 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


① 綴じ方（両面印刷） 

印刷の向き、縦または横など8種類の綴じ方があります。 

小冊子印刷の場合は、縦または横など4種類の綴じ方があります。 

縦 


長辺綴じ（左） 


長辺綴じ（右） 


短辺綴じ（上） 


短辺綴じ（下） 




1 

三 



を 

ノ 3 





3 


2 


ミ 


m 


2 




3 


3 

=t l= t l= 


2 




横 


長辺綴じ（上） 


長辺綴じ（下） 


短辺綴じ（右） 


短辺綴じ（左） 




2 


3 




VJ 


2 




① 綴じ方（小冊子印刷） 
縦 


横 




② 綴じしろ 

「綴じしろ」を選択すると、綴じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。 

③ 小冊子印刷方法（小冊子印刷） 

「全ページをまとめて印刷」：すべてのページをまとめて小冊子印刷をします。印刷されたすベての用紙を真中で折り曲げると 

小冊子になります。 

「複数ページに分けて印刷」：指定したページ数ごとに小冊子印刷をします。印刷された複数の束を重ね合わせることで一つの 

小冊子が作成できます。ページ数が多く、一度に綴じるのが難しい場合にご使用をお勧めします。 
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給紙するトレイを選択します。 

給紙方法 

1ぺージ目 ( E ) 自劻逞折 

2ベージ目 nmo ) 1ベージ目と同一 


「自動選択」： 本製品が自動的にトレイを選択します。 

「トレイ1」： 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 

「手差し」： 手差しス□ットから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 

》16ページ「手差しスロットを使用して印刷する」を参照してください。 

また、1ページ目と2ページ目以降で給紙方法を切り替えることができます。 
n ページ目」： 1ページ目を印刷するときの給紙方法を設定します。 

「2ページ目以降」： 2ページ目以降を印刷するときの給紙方法を設定します。 

⑩サポート 


ドライバーのバージョンと設定情報が表示されます。また、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリン 
クもあります。 

[サポート]をクリックすると、次の画面が表示されます。 



① Brother Solutions Center (ブラザーソリューションセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライバーやソフトウェアの夕'ウン□ードなど、ブラザー製品に関する情 
報を提供しているサボートサイトです。 

② ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 

③ 設定の確認 

クリツクすると、現在の基本的なドライバー設定の一覧が表示されます。 

④ バージョン情報 

プリンタードライバーについての情報を表示します。 



1章プリンターとして使う 


⑧纖方法 
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C Brother 

Sol utionsCenter 



210 x 297 mm 
©.3 x 11.7インチ〉 

用紙種類：音通紙 
部数：1 

解像度： 600 dpi 
兩面印刷/小冊子印刷：なし 
拡大縮小：オフ 
速かし印刷：オフ 
セキュリティ印刷：オフ 


基本設定 [ 拡張機能 I おまかせ印刷 
1 ) 拡大箱小 


)[ □上下反転⑼ 


mm 

〇 印刷用紙サイズに合わせます0 

IA4 

〇 任意倍率 [25 - 400 % KE ) 

[100 ][g 


□速かし印刷を使う他） 


設定©... 

□日付•時間_ ID を EP 刷寸る① 


1 設定 (ex.. j 

□ け'-節約モ-ド M 



セキュリティ印刷 


| 設定(£〉... 

設定保諸苷理機能 


| 設定⑽... 

2-ザ-铊証 


| 設定①... 


⑧ IZ 

そ (D 他特殊機能 (£)... 


標準に戻 t(fi) 


匚 


サポート(以)… 


] 


コ匚 


][ 


I匚 ヘルブ (id) 


次の項目を設定できます。 

(下記の jXX ページをクリックすると、各項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 
(画面は FAX - 7860 DW の場合です。） 


① 拡大縮小： =^>35ページ 

② 上下反転： ^35ページ 

③ 透かし印刷を使う： ^35ページ 

④ 日付 • 時間 • ID を印刷する： ^37ページ 

⑤ トナー節約モード： ^38ページ 

⑥ セキュリティ印刷： ^38ページ 

⑦ 設定保護管理機能： ^40ページ 

⑧ ユーザー認証 （ FAX - 7860 DW のみ）：^41ページ 

⑨ その他特殊機能： ^42ページ 


[0 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。 

- 

プリンタードライバーの設定画面左側に現在の設定が表示されます。 



1章プリンターとして使う 


[拡張機能]タブでの設定項目 


驅 qsoloelAI 
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ロゴまたは文書を入力して使うことができます。あらかじめいくつか透かしが登録されていますが、任意のテキスト、また 
はビットマップを用いた透かしも作成することができます。 

チェックボックスをチェックすると、「透かし設定」から選択した透かしを文書に入れて印刷できるようになります。また、 
選択した透かしは編集することもできます。 

チェックボックスをチェックし、[設定]をクリックすると、透かし印刷設定ダイアログボックスが表示されます。 

透かし印刷設定の詳細 




通かし設定⑽ 

. i # 


CONFIDENTIAL 

COPY 

DRAFT 

@0速過印刷する (D 

⑤□袋文字で.印刷す⑽ 


II 


[ 設定迄)... 


則除 (£) 


④□柳ム設定 ◎ 

•ジ目 (£) 


2ページ目以晴 





CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

COPY 


COPY 

DRAFT 


DRAFT 


] 


キやンセル I [ 標準に戻寸(£〉 I [ ヘルプ ( id ) ] 


① 透かし設定 

使用する透かしを選択します。 

[設定]をクリックすると、ページ「透かし印刷編集」画面が表示され、透かしのサイズやページ上の位置を変更するこ 
とができます。新しい透かしを追力□したい場合は、[追加]をクリックし、「スタイル」の[文字を使う]または[ビットマッ 
プを使う]を選択します。 

[削除]をクリックして表示される確認メッセージの[はい]をクリックすると、選択した透かしを削除できます。 


チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷します。 

③透かし印刷を使う 


と 

し 

て 


1章プリンタ ーとして 使う 


①拡大縮小 

アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま拡大縮小して用紙サイズ 
を変更し、印刷できます。 

拡大縮小 ® S 2 M 

〇 印刷用紙サイズに合わせま te ) 

M V 

0 任意倍率 [25 - 400 35 KE ) 

1100 」¢ 


「オフ」： 画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

「印刷用紙サイズに合わせます」：文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合は、「印刷用紙サイズに合わ 

せます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択した用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 
「任意倍率」： 「任意倍率 [25 — 40096]」で設定した倍率で印刷します。 

②上下反転 


〈キヤナ—として 

5 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 
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「袋文字で印刷する」をチェックした場合 


「袋文字で印刷する」をチェックしていない場合 



④カスタム設定 

「カスタム設定」には、次の選択項目があります。 

「1ページ目」： 1ページ目に印刷する透かしを選択します。 

「2ページ目以降」： 2ページ目以降に印刷する透かしを選択します。 


06 站 

1ベージ目 ( e ) 


2ぺージ目以陪 (P) 





社外秘 


社外秘 

CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

COPY 


COPY 

DRAFT 


DRAFT 


1章プリンタ ーとして 使う 


② 透過印刷する 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書に対して透過して透かしが印刷されます。これをチェックしていな 
いときは、文書の一番上に透かしが印刷されます。 


③ 袋文字で印刷する 

透かしの輪郭のみを印刷したいときは、「袋文字で印刷する」チェックボックスをチェックします。 


「透過印刷する」をチェックしていない場合 


「透過印刷する」をチェックした場合 


あいうえお 
A B C D E 
12 3 4 5 
あいうえお 
A B C D E 
1 2 3 4 5 
あいうえお 
A B C D E 
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1 章プリンタ ーとして 使う 

透かし印刷編集の詳細 



① 位置 

ページ上の透かしを配置する位置や角度を設定します。 

② スタイル 

透かしが、文字がビットマップかを選択します。 

③ タイトル 

設定した透かしの名前を設定します。ここで設定した名前は、「透かし印刷設定」ダイアログボックスの「透かし設定」に表示 
されます。 

④ 文字 

透かしの文字を「表示内容」に入力して、「フォント丄「スタイル」を選択し、「サイズ」 (8 〜255)、「濃さ」(〇〜100%)を設定します。 

⑤ ビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力するか、[参照]をクリックして、ビットマップファイルを 
指定します。 

「拡大•縮小」でイメージのサイズ（25%〜999%)を設定します。 

④日付 • 時間 • ID を印刷する 


日付、時間および ID を自動で文書に入れて印刷することができます。 

拡張機能タブで「日付 • 時間 • ID を印刷する」をチェックし[設定]をクリックすると、「日付 • 時間 • ID を印刷する」夕' 
イア□グボックスが表示されます。日付、時間および ID の書式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑤トナー節約モード 


「トナー節約モード」で印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 


#写真やモノクロ画像を印刷する場合は「トナー節約モード」をおすすめしません。 
•解像度を [ HQ 1200] に選択しているときは、「トナー節約モード」は選択できません。 


⑥セキュリティ印刷 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 

コンピューターから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺 
にいる人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の 
流れは以下のとおりです。 

コンピューター側でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

コンピューターで印刷を実行する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品のメモリ内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンターの操作パネル上でパスワードが入力される 
まで印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリから消去されます。 

• コンピューター側の操作 




アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択し、[プロパティ]をクリッ 
クする 





ダイアログボックスの[拡張機能]タブで、セキュリティ印刷の[設定]をクリックする 




[セキュリティ印刷設定]で、[セキュリティ印 
刷]チェックボックスにチェックを付ける 


リティ印 a 設定 


0 セキュリティ印刷迄） 

パスワード® ^***^ 

印刷ジョブの情報 

0 システムの既定値を使用 ( M ) 
〇 手觔設定ぬ） 

印刷 ジョブ 名 




コ匚 キゃンヒル J [ ヘルブ ( id ) 




パスワード（半角数字4桁）と印刷ジョブの情報を設定する 
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1 章プリンタ ーとして 使う 




[0 K ] をクリックする 

MFC - XXXX のタイアログボックスを閉じるためにもう一度[〇 K ] をクリックしてください。 


[印刷]ダイアログボックスで印刷を実する 


• 本製品の操作 


8 


<セキュリティ > を押す 

メモリにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。 


セキュリティキャンセル 


セキュリティ印刷をします。 




<▲> または <▼> を押してユーザーを選択し、 <0 K > 
を押す 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
Brother 




< ▲ >または< ▼ >を押して印刷したいデータを選択し、 
<0 K > を押す 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
1. TEST 1 




4桁のノ（スワードを入力し、 <0 K > を押す 


入力 &0 K ホ''タン 

ハ。スワ - 卜 ' : XXXX 


<▲> または <▼> を押して「プリント」を選択し、 
<0 K > を押す 

印刷をしないでデータを削除する場合は、< ▲ >または< ▼ >を押し 
て「消去」を選択し、 <0 K > を押してください。 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 

フ。リント 




プリントしたい吾賭5 (1 
し、 <0 K > を押す 

印刷を開始します。 


999) をダイヤルポタンで入力 


入力 &0 K ホ''タン 
部数 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑦設定保護管理機能 


「設定保護管理機能」の[設定]をクリックすると、部数印刷、レイアウト•拡大縮小、透かし、日付•時間 • ID 印刷の□ッ 
クをすることができます。 

••起- 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタードライバーの設定画面では、設定保 
護管理機能の項目が表示されません。プリンタードライバーの設定画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示し 
てください。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、@から[コント□—ルパネル]をクリックし、[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、❺から[デバイスとプリンター]を選択します。 

② 「Brother MFC-XXXX Printer 」 のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

Windows ® 7の場合は、[プリンターのプロパティ]をクリックします。 

③ 「Brother MFC-XXXX Printer のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある[印刷設定]をクリックします。 
「Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 

Windows ® 7の場合は、[基本設定]をクリックします。 

④ 「Brother MFC-XXXX Printer 印刷設定」ダイア□グボックスの[拡張機能]タブにある設定保護管理機能の[設定] 
をクリツクします。 



① パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、各保護対象機能のチェックボッ 
クスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、またははじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変更]をクリックし、パスワードを 
設定します。 

② 部数印刷の□ック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできないようにします。 

③ レイアウト•拡大縮小の□ック 

現在設定されているレイアウト•拡大縮小設定をロックします。もし、レイアウト設定が「2ページ」以外に設定されている場 
合、小冊子印刷ができなくなります。 

④ 透かしのロック 

現在設定されている透かし設定をロックします。 

⑤ 日付•時間 • ID 印刷のロック 

現在設定されている日付 • 時間 • ID 印刷の設定をロックします。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑧ユーザー認証 （ FAX - 7860 DW のみ） 

セキュリティ機能ロックによってコンピューターからの印を制限されている場合は、「ユーザー認証設定」タイア□グボック 
スに D とパスワードを入力する必要があります。 

[設定]をクリックし、表示された「ユーザー認証設定」ダイアログボックスで D とパスワードを入力してください。 
セキュリティ機能ロックに、コンピューターに□グインするために使用しているユーザー名が登録されている場合は、「□グイ 
ンユーザー名を使う」を選択すると、 D とパスワードの入力が不要になります。 



① □グイン ユーザー 名を使う 

「② D 名とパスワードを使ラ」の代わりに、コンピューターに□グインするために使用しているユーザー名で認証します。 

② ID 名とパスワードを使う 

パスワードは半角4桁数字、 ID 名は14文字以内で入力してください。 

• 印刷時に ID / パスワードを入力する 

毎回印刷開始前に、 ID とパスワードの入力画面を表示します。 

• ID 名とパスワードを記憶する 

セキュリティ機能ロックで設定されている D とパスワードを入力します。 

③ 認証内容の確認 

本製品と通信し、現在のコンピューターからの印刷の制限状況を取得して表示します。 

④ 印刷時に認証内容を表示する 

毎回印刷開始前に、現在のコンピューターからの印刷の制限状況を表示します。 

ユーザー認証を行うには、本製品でセキュリティ機能ロックを「オン」に設定し、認証を行う□グインユーザー名や ID • 
パスワードをあらかじめ設定しておく必要があります。 

詳細は、#「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


⑨その他特殊機能 

[その他特殊機能]をクリックすると、[その他特殊機能]ダイアログボックスが表示されます。 
(画面は FAX - 7860 DW の場合です。） 



次の印刷機能を設定できます。 

(下記の jXX ページをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。） 

• マクロ設定 （ FAX - 7860 DW のみ）： 一42ページ 
• 濃度調整： ^43ページ 

• 印刷結果の改善： 力43ページ 

• 白紙ページの節約： ^44ページ 

[ OK ] をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準（初期）設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 

マクロ設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 

マクロとして、本製品のメモリに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に実行して、文書 
にオーバーレイとして印刷できます。 

フォーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、送り状など、よく使う情報を登録してご使用になると便利です。 



[マクロ設定]をクリックすると、[マクロ設定]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定してください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリンターの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンターの設定のまま」チェックボックスのチェックを外し、調節します。 

解像度を [ HQ 1200] に選択しているときは、「濃度調整」は選択できません。 



印刷結果の改善 

印刷時の品質を改善することができます。 

「用紙のカールを軽減する」：印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」を選択することでカールが 

軽減される場合があります。 

改善されない場合は、》26ページ「[基本設定]タブでの設定項目」の「用紙種類」をより薄 
いものに変更してください。 

「トナーの定着を改善する」：印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」を選択すること 

で改善される場合があります。 

改善されない場合は、》26ページ「[基本設定]タブでの設定項目」の「用紙種類」をより厚 
いものに変更してください。 

「残像の改善設定」： 高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、[高湿度下での残像を改善する]のチェックボック 

スをチェックすることで残像が改善される場合があります。 

通常は、この機能を無効にしてください。 



©sywoIM a l 'vf ij こ 二 II 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 2/4) 


付録 


43 


































































1 章プリンタ ーとして 使う 

白紙ページの節約 



「白紙ページの節約」のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすることができます。 
ただし、以下の場合は設定が無効になります。 

• 透かし印刷 

•日付 • 時間 • ID を印刷する 
• 両面/小冊子印刷※ 

• 「レイアウト」で [ n ページ]、[縦 n x 横 n 倍]を選んだとき 
※両面印刷は綴じしろを指定した場合のみ 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


[おまかせ印刷]タブでの設定項目 


本製品のプリンタードライバーには、あらかじめ「通常印刷 （ A 4)」 「はがき印刷（はがき）」など6種類の印刷設定が登録さ 
れています。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単に行えます。 


B 区) 

C Brother 

SolutionsCenter 



« 本設定拡張裸能 ■ to まかせ印刷 ■ 

「おまかせ印刷」なら 1 クリックで . 印刷設定がで . きます。 


© 


用紙種類:音通紙 
部数 ：1 

解像度： 600 dpi 

両面印刷/小冊子印刷： 
拡大縮小：オフ 
透かし印刷：オフ 
セキュリティ印刷：オフ 


( おまかせを使用しな 0) 


# 通常印刷 （ A4) 


參 用紙を茚約して印刷 （ A4 〉 
^ トナーを茚約して印刷 （ A4) 


<^> 両面印刷《 4) 
W 小冊子印刷 
^ はがき印刷 um 


0 OK で印刷をてください。 
<P I 新規登錄 (£)... 


(3> 


][ すべて ® to まかせをェ塌出荷値に戻す (£)... | 


(4) □ おまかせ印刷タブを常 ( こ最初に表示する① 


]匚 


コ 


① 項目 

目的に応じた印刷設定を選択すると、設定内容が読み込まれます。 

② 新規登録 

新しいおまかせ印の設定を登録できます。 

③ すべてのおまかせを工場出荷値に戻す 

おまかせ印刷設定が、すべて工場出荷値の設定に戻ります。 

④ おまかせ印刷タブを常に最初に表示する 

[おまかせ印刷タブを常に最初に表示する]のチェックボックスにチェックすると、おまかせ印刷タブを常に最初に表示させる 
ことができます。 

[おまかせ印刷]を新規登録する 


プリンタードライバーで、登録したい印刷設定に変更する 

j 26ページ「[基本設定]タブでの設定項目丄 

134ページ「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 




[おまかせ印刷]タブをクリックする 




[新規登録]をクリックする 


&まかせ印 a を新規登録する 


1. 登綠する名称を入力してください。 
アイコン <p 名称砂 

©圖 v | [ 


コ② 


2. 上軎きす 5 設定を逞択してく さい 。 (0 


0 ユーザー設定 2 
0 ユーザー設定 3 
〈〉 ユーザー設定 4 
く〉 ユーザー設定 5 



匸 キャンセル ][ ヘルブ (H) I 
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1 章プリンタ ーとして 使う 




リストからアイコン（①）を選び、登録したい名称を入力（②）する 


夕 


上書きしたい設定を選択し、 [ OK ] をクリックする 


••¢£3•©“- 

「ユーザー設定」以外の設定内容も上書きすることができます。 


[トレイ設定]タブでの設定項目 


》26ページ[基本設定]タブの給紙方法で「自動選択」を選択したときに、印刷する用紙サイズに対して、どのトレイから 
給紙するかを設定します。 

[トレイ設定]タブを表示する 


プリンタードライバーの一覧を表示する 

• Windows® 2000 の場合 

スター トメニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

• Windows® XP の場合 

スター トメニューから[プリンタと FAX] を選択します。 

• Windows Vista® の場合 

@ から[コントロールパネル]をクリックして開き、[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックして開きま 
す0 

• Windows® 7 の場合 


@ から[デバイスとプリンター]を選択します。 




品を選択し、[ファイル]—[プロパティ]をクリックする 

• Windows Vista® の場合 

[プリンタのプロパティの設定]をクリックします。 

• アイコンを右クリックしたポップアップメニューからも操作できます。 

Windows Vista® の場合 
[プロパティ]をクリックします。 

Windows® 7 の場合 

[プリンターのプロパティ]をクリックします。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 




[トレイ設定]タブをクリックする 


Brother MFC-XXXX Printer ©ブ D パテイ 


I全般II共有1ポートII詳細設定II色の 管理 セキュリティ トレイ設定 


©シリアル番号 (U 


( 2 ) 給紙方法の設定(巴 

給紙先 用紙サイズ 


自觔検知 (U) 


用紙サイズ⑤ 

給紙方法の既定値 ◎ 


▼ 


変更® 


|自觔逞択 


▼ 


標準に戻す(切 


J I キャンセル 


I ヘルブ I 


[適用]または [0 K ] をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは[標準に戻 
す]をクリックします。 

① シリアル番号 

[自動検知]をクリックすると、認識されたシリアル番号が表示されます。 

認識されなかった場合は、「-」と表示されます。 

1&©1 - 

自動検知機能は、本製品の条件によつては利用できない場合があります。 


②織 氏方法の設定 

「給紙先」を選択し、選択したトレイにセットされている用紙サイズを「用紙サイズ」から選択して[変更]を 
クリックします。 

-給紙方法の既定値 

用紙サイズに該当するトレイがない場合に、ここで設定したトレイが選択されます。 


©SMOIM ■ ご ' へ 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 


47 
























































[スタート]メニューの[すべてのプログラム 
(プログラム)] 一 [Brother] - [MFC- 
XXXX] -[ステータスモニター]の順に選択 
する 

ステータスモニターウインドーが表示されます。 


r ステータスモニター 


m 


USB 001 
印刷できます 


ウ1ブ Q&A 


ブラザ-純正消耗品サ仆のご案内 




ステータスモニターウインドー上で右クリック 
し、メニューから[パソコン起動時に起動する] 
をクリックしてチエックする 


Brother ステータスモニター 


[ 


監視するデパイス 
表示す S デパイス 


表示場所 


• パソコン起射) B 寺に起動)する 


オブシヨン 


ウェブ Q&A 
ヘルブ 

ファームウ I ア更新確認 
閉じる 


コ 




ステータスモニターウインドー上で右クリック 
し、メニューの[表示場所]から、ステータス 
モニターを表示させたい場所を選択してチエツ 
クする 

ステータスモニターが 選択した表示場所に表示されます。 



[ 


• パソコン起射) B 寺に起射)する 


デスクトッブ 
タスクトレイ 

タスクトレイ(エラ ー8寺のみ〉 


オプション 


ウ I ブ Q&A 
ヘルブ 

ファームウェア更新確諮 
閉じる 


コ 


M&SM - 

•タスクバーの通知領域にあるステータスモニターアイコンを右クリックしても手順2〜3の操作が可能です。 
•[パソコン起動時に起動する]のチェックを外すと、次回起動時からステータスモニターは表示されません。 


ステータスモニターを 起動する 


1章プリンターとして使う 



ご使用のコンピューターからステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 


印刷状況を確認する（ステータスモニター) 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


Windows®7 の場合 


インストール中に[起動時にステータスモニターを有効にする]を選択すると、 g もしくは_がタスクバーに表示されます。 
_をタスクバーに表示するには、以下の手順を行ってください。 

a 0 をクリックする 

^1^ 小さいウインド ーにステータスモニター アイコンが表示さ 
れます。 


4^ 圍をタスクバーにドラッグする 


本製品の状態を確認する 

ステータスモニターアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。 

•緑色のアイコン 國 

本製品は正常に動作しています。 

•黄色のアイコン 圍 

本製品は警告状態です0 

•赤色のアイコン _ 

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題の解決方 
法は、ユーザーズガイド基本編」の「困ったときには」を参照してください。 

•灰色のアイコン_ 

本製品の電源が入っていないか、接続が遮断されています。オフライン状態です。 
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2 章スキャナーとして使う 


スキヤナーとして使う前に 


必要な準備 

本製品をスキャナーとして使用する場合は、以下の準備が必要です。 

スキヤナードライバーをインストールする 


付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M に収録されているドライバーをインストールする必要があります。 

また、スキャナーを便利に使いこなすために Presto ! PageManager の使用をお勧めします。 Presto ! PageManager を使用す 
ると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 

•ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•スキャン to OCR を利用するには Presto ! PageManager のインストールが必要です。 

• Presto ! PageManager は、スキャンした画像ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカ 
ナ、アルファベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 
HTML 形式、 PDF 形式で保存できるので、 Microsoft ® Word や Adobe ® Acrobat ® で編集できます。 

•「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は次のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 
Tel : 03-5472-7 〇〇8 、 Fax : 03-5472-7 〇〇9 

受付時間：1〇：〇〇〜12 :〇〇、13 :〇〇〜17 :〇〇（土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メーノレ： support @ newsoft . co.jp 
ホームページ： http :// www . newsoft . co . jp / 

• TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラ 
フィックソフトウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA ( Windows ® Imaging Acquisition )」 は Windows ® でデジ 
タルカメラやスキャナーなどから USB などを通して画像を取り込むためのものです。 

•本製品をネットワーク接続でご利用の場合、本製品のスキャンボタンからネットワークスキャン機能を使うには、ス 
キャンしたデータを受信するコンピューターでスキャンボタンの登録が必要です。初期設定では、スキャンしたデータ 
は^「かんたん設置ガイド」に記載されているインストール手順を行ったコンピューターに保存されます。このまま 
使用する場合は設定の必要はありません。登録したコンピューターの名前を変更する場合は、》52ページ「ネットワー 
ク設定の変更 （ DCP - 7065 DN / MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW ドライバーがインストール済みの場合)」を参照して 
ください。 


ネットワークを設定する 

( DCP - 7065 DN / MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW ネットワーク経由でスキャンする場合) 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。_「ユーザーズガイドネッ 
トワ—ク坪>作編」を考:昭、し T ください。 

#「かんたん設置ガイド」に従ってスキャナードライバーをインストールしている場合は設定済みですので、ここでの設 
定は不要です。 

Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、ネット 
ワーク経由でスキャンできないときは、ポート54925と137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、#「ユー 
ザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 
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2 章スキャナーとして使う 


ネットワーク設定の変更 

(DCP- 7065 DN/MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW ドライバーがインス!ル済みの場合) 

ネットワーク接続でドライバーがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定を変更することができます。 




「スキャナとカメラ」アイコン wig # をクリックする 

• Windows ® 2〇〇〇の場合 

スタートメニューから[設定]—[コント□ールパネル]—[スキャナとカメラ]を選択します。 

• Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[コントロールパネル]—([プリンタとその他のハードウェア])—[スキャナと 
カメラ]を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

©から[コントロールパネル]をクリックして開き、「ハードウェアとサウンド」から[スキャナとカメ 
ラ]をクリックして開きます。 

• Windows ® 7の場合 

@から[すべてのプログラム]- [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] -[スキャナー設定]-[スキャナー 
とカメラ] をクリックして開きます。 




スキャナーのアイコンを選択し、[フアイ 
ル]-[プロパティ]をクリックする 

•アイコンを右クリックしたポップアップメ 
ニューからも操作できます。 

• Windows Vista ®、 Windows ® 7の場合は、ス 
キャナーのアイコンを選択し、[プロパティ] 
をクリツクします。 


ファイル©編集©表示秘お気に入り®ツール®ヘルブ妙 

Q 戻る ， J 多 梭索 它フォ M 国， 


；アドレス必$スキゃナとカメラ 





- 

Windows Vista ® Windows ® 7の場合、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。 
画面は Windows Vista ® の画面です。 


籲管理者アカウントでログオンしているとき 

• Windows Vista® の場合 
[続行]をクリックします。 

• Windows® 7の場合 
[はい]をクリックします。 


ユーザーアカウント制御 


1 緩行 T るにはあなたの許可が必要です 


あなたが閎始した接作である場合は、綾行してください。 


イメージングデパイスコントロールパネル 
Microsoft Windows 




[断(〇 I [_ ] 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます- 


►一般ユーザーで ログオンしているとき 

• Windows Vista® の場合 

管理者アカウントのパスワードを入力し、[〇 K] 
をクリックします。 

• Windows® 7の場合 

管理者アカウントのパスワードを入力し、[はい] 
をクリックします。 


ユーザーアカウント制御 


侯行するにはあなたの許可力^要です 


あなたが関始した择作である場合は、続行してください ■ 


イメージンクデパイスコントロールパネル 
Microsoft Windows 


綾行するには管理者アカウン HDJ 〇•フードを入力して、 [0K] をクリツ 
クしてください • 


フード 




f ok ] i キャン ty レ] 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータ(こ変更が適用 
されるのを防ぎます。 
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2 章スキャナーとして使う 




「ネットワーク設定 J タブで設定項目を更 
新する 

• IP アドレスを変更する場合 
本製品の IP アドレスを入力します。 

• 名前を変更する場合 

本製品のノード名を「ノード名」欄に入力しま 
す0 

• 使用可能な機器一覧から指定して変更する場合 
[検索]をクリックし、既存の LAN 内からネッ 
トワークスキャンが使用できるブラザー製品を 
検索後、指定して [0 K ] をクリックします。 


Brother MFC-XXXX LAN のブロパテイ 


全般 I マペン ト色の管 $ ネットワ-り設定キャンキ-設定 
<5 IP アドレスで本製品を指定 


IP アドレス 


ノード名で本製品を指定 
ノード名 | 


検索 


OK ] I キャンセル | [ 適用 (&) 


夕 


「スキャンキー設定 J タブでスキャン画像 
を取り込むコンピューター名を登録する 

本製品の <スキャン>を操作したときにコント□一 
ルパネル上に表示されるこのコンピューター名で 
す。初期設定は、お使いのコンピューター名です。 
コンピューター名は、マイコンピューターのプ□パ 
テイ画面で確認できます。 


全般 i イベント色の管理ネットワ-ウ設定スキ V ンキ-設定 


W パソコンを本製品のスキャンキーへ登錄 
表示名（最大15文字〉 

スキャンキーのメニューが 逞択されたときに、 この 
名称が表示されます。 


スキャンキー用バスワード設定 

厂バスワードによりバソコン への アクセス制限を有効にする 

パスワート 


r 


ため再入プ 


，てください〉 


匚 OK ] I キゃンセル ] I 適用(没 




他の人からのアクセスを制限したし、場合 
は、八°スワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネットワークスキヤ 
ンしたときに本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキヤン画像が送信できなくなります。 


her MFC-XXXX LAN のブロパテイ 


全般イペント 色の管理ネットワ-ウ設定スキやンキ-設定 


W パソコンを本製品のスキャンキーへ登綠 
表示名（最大15文字） 

スキャンキーのメニューが 逞択されたときに、 
名称が表示されます。 


スキャンキー用バスワード設定 

F バスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 
バスワード C0_-.9_. 4桁半角数字〉 

バスワード(確認のため再入力してください） 




匚 OK ] | キ V ン 1 Z ル ] I 適用 ( fi ) 




[0 K ] をクリックする 

設定が変更されます。 
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2 章スキャナーとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーション 

詳細 

参照先 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メー；)レ添付 

スキヤンしたデータをコンピューターに送信し 、 E 
メールの添付としてメールソフトが起動します。 
(複数のユーザーに送ることができ、メールのタイト 
) レや本文を編集できます。） 

455ページ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン!:◦イメージ 

スキヤンしたデータを J 旨定したアプリケー シヨ ンで 
自動的に取り込み、編集できます。 

456ページ 

TWAIN / WIA ドライノ ㈠ 寸応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキヤンの範囲など、詳細 
な条件を指定してスキヤンできます。 

=>60ページ 

スキヤン to OCR 

スキヤンしたデータをテキストデータとして取り込 
み、 Word などで編集できます。 

=>57ページ 

スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン!:◦ファイル 

スキヤンしたデータをコンピューター上の八ード 
ディスクに保存します。 

458ページ 

スキヤン to FTP 

( MFC _7460 DN / FAX _7860 DW のみ） 

スキヤンしたデータを指定した FTP サー J K 一に保存 
し 4 〇 

=>5 9ぺージ 
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2 章スキャナーとして使う 


本製品のスキヤンポタンからスキヤンする 


操作パネルの<スキャン>を押してスキャンした原稿データを、コンピューターに送ってさまざまな形で利用します。 

<スキャン>ボタンを使ってスキャンするときの設定は、 Cont 「 olCente 「4 から変更できます。詳しくは、 H 25ページを参 
照してください。 



液晶ディスプレイに[次の原稿をセツトしてください 0 K ボタンを押してください]と表示された後、<停止/終了>を 
押したり、しばらく操作をしない場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 


スキャンした原稿を E メールの添付データとして取り込むことができます。スキャンした原稿データがコンピューターに届 
くと、メールソフトが起動しメール作成画面が表示されます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




<スキャン > を押す 




< ▲ >または< ▼ >を押して「スキヤン to PC 」 を選択し <0 K > を押す 




< ▲ >または< ▼ >を押して 「E メール： E メール添付」を 
題尺し <0 K > を押す 


スキャン to PC 


E メ-ル : E メ-ル添付 

▲ 

▼ 




夕 


(ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンした原稿を送信するコンピューター名を選択し 
<0 K > を押す 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 

<スター ト > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 
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2 章スキヤナーとして使う 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 


スキャンした原稿をコンピューターのアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータがコンピュー 
ターに届くと、お使いのグラフィツクソフトやワープロソフトが自動的に起動して、コンピューターの画面に表示されます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC 」 を選択し <0 K > を押す 


夕 


< ▲ >または< ▼ >を押して「イメージ： PC 画像表示」を 
題尺し <0 K > を押す 


スキャン to PC 
イメ- シ、、 : PC 画像表示 






(ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンした原稿を送信するコンピューター名を選択し 
<0 K > を押す 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 

<スター ト > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

(3〇111:「〇1〇6加6「4で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、 j 125 ページを参 
照してください。 
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2 章スキヤナーとして使う 


原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンする【スキヤン to OCR] 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することがで 
きます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC 」 を選択し <0 K > を押す 


夕 


< ▲ >または< ▼ >を押して 「OCR :テキストデータ変換」 
r 選択 I 


を選択し <0 K > を押す 


スキャン to PC 
OCR : テキストテ''-夕変換 






(ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンした原稿を送信するコンピューター名を選択し 
<0 K > を押す 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 

<スター ト > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


••¢£3 •©㈣- 

Presto ! PageManager の機能を利用して、画像データは OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集 • 修正することができます。 
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2 章スキヤナーとして使う 


スキヤンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】 


スキャンした原稿を、コンピューターの指定したフォルタ'一に保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルタ'一 
の設定は、 Cont 「 olCente 「4 で行います。詳しくは、25ページを参照してください。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して「スキヤン to PC 」 を選択し <0 K > を押す 




<▲> または <▼> を押して「ファイル：フォルダー保存」 
を選択し <0 K > を押す 


スキャン to PC 
ファイル:フォルグ-保存 






(ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンした原稿を送信するコンピューター名を選択し 
<0 K > を押す 

ここでは、本製品に接続されているコンピューター名が表示されます。 

送信先のコンピューターにパスワードが設定されている場合は、コンピューター名を選択した後にパスワードを入 
力して <0 K > を押してください。 

<スター ト > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 




保存されるファイル形式や保存先フォルタ' 一、 ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 
• 保存先フォルダー 

マイドキユメント¥マイピクチヤ ¥ ControlCenter 4 ¥Scan 
• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CCFyyyymmdd_xxxxx 
yyyy :西暦※ 
mm :月％ 
dd :日& 

XXXXX :通し番号 

※本製品に接続されているコンピューターの日付が反映されます。 
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2 章スキヤナーとして使う 


スキャンした原稿を FTP サーバーに保存する【スキャン to FTP ] 
( MFC -7460 DN / FAX -7860 DV \/ のみ） 

操作パネルの<スキャン>を押してスキャンした原稿データを、 FTP サーバーに保存します。 

ドライバーのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能 
です。 

スキャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイル 
を登録する方法は、》72ページを参照してください。 


スキャンした原稿を登録した FTP サーノ（一に送る 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して「スキャン to FTP 」 を選択し 
<0 K > を押す 


▲▼で 選択 &0 K ホ'' タン 
スキヤン to FTP 


夕 


< ▲ >または< ▼ >を押して送信したい FTP サーノ (一のプ□ファイル名を選択する 

送信先の FTP サーバープ□ファイルを登録する方法は、 j 72ページを参照してください。 




<0 K > を押す 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 




<スター ト > を押す 


没 


ディスプレイに「接続中」と表示される 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 


FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設定してください。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、認証エラーとなります。また、転送先フォルダーが未登録の場合 
は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 
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2 章スキヤナーとして使う 



ンからスキヤンする 


コンピューター側で、 TWAIN または WIA 対応のアプリケーションを操作してスキャンします。 

Windows Vista ® をお使いの場合は、付属の 「 Windows ® フォトギャラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャン」も利用で 
きます。 Windows ® 7をお使いの場合は、付属の 「 Windows ® FAX とスキャン」から利用できます。 

TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィツ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA (Windows Image Acquisition )」 は Windows ® でデジタルカメラやス 
キャナーなどから USB などを通して画像を取り込むためのものです。 WIA は Windows ® Me から採用された機能なので、そ 
れ以前の古いソフトウェアなどは対応していないことがあります。 


TWAIN ドライバーを使ってスキヤンする 


本製品のドライバーは TWAIN に対応しており、 TWAIN 対応のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、原稿をスキヤンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキヤンする場合について説 
明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションからスキャンするときも、手順は同様です。 



あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ル名 （「 TW-Brother MFC - XXXX 」、「 TW - Brothe 「 MFC-XXXX LAN 」 のいずれが）を選んでおきます。また、[ファイ 
ル]メニューの[スキャンの設定]で、 [ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができま 
す0 




Presto ! PageManager 画面から厂をクリックする 

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。詳しくは、^61ページ 「 TWAIN ダイアログボックスでの設定」 
を参照してください。 

必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスで以下の項目を設定する 

• 解像度 
•色数 

•明るさなど 

[スキヤン開5台]をクリックする 

スキヤンが終了すると、 Presto ! PageManager の表示エリアに、スキヤンした原稿がサムネイルで表示されま 
す0 


操作の詳細については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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TWAIN ダイアログボックスで設定できる項目について、以下に説明します。 


Q) 


簡単該定 




® カラ-写舆 ( B ) 
〇ウ I ブ索砘初 
〇 モノ加文害^) 


解像度⑻ 


1 300 x 300 dpi 

a 

色数 (D 


11677万色カラー 


□ ノイズ軽;'細 

1明るさ® 

④ 

ロントラス 

° 

1-1 

1原稿サイズ© 


A 4 210 x 297 mm ¢8,3 X 11 . v 



プレビ1-閉始 ( Y ) 


幅： 204.0 ミリ 

2410ピウセル 
高さ: 291.0ミリ 

3437ピウセル 
データサイズ： 

23.7 MB 

®^'m 

〇 インチ (D 

响 I 


スキや：^姑© 


ヘルプ⑻ 


初期値 (0) 


キャンセル 


① 簡単設定（イメージタイプ） 

カラー写真：写真の場合に選択します。（解像度： 300 x 300 dpi 色数：1677万色カラー） 

ウェブ素材：ホームページに使用する場合に選択します。（解像度： 100 x 100 dpi 色数：1677万色カラー） 

モノクロ文書：文書の場合に選択し ます。 （解像度： 200 x 2 〇〇 dpi 色数：白黒） 

② 解像度 

プルダウンメニューからスキャンする解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリや読み取り時間が増えますが、ス 
キャンした原稿の質は向上します。 

選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以下のとおりです。 


解像度 

白黒/グレー， 

256 階調 グレー 

256色カラー 

1677万色カラー 

100 xiOOdpi 

O 

〇 

〇 

150X150dpi 

〇 

〇 

〇 

200 x 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 x 300dpi 

〇 

〇 

〇 

400 x400dpi 

〇 

〇 

〇 

600 x 600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200X1 200dpi 

〇 

X 

〇 

2400 x 2400dpi 

〇 

X 

〇 

4800 x4800dpi 

〇 

X 

〇 

9600 x 9600dpi 

〇 

X 

〇 

19200X19200dpi 

〇 

X 

〇 
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2 章スキャナーとして使う 


③ 色数 
白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンに適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。このモードでは、黒い点を原稿の濃淡に応じ一定の規則で配 
置することで、原稿の濃淡を擬似的に表現する方式でスキャンします。 

256階調グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。 

256色カラー 

カラーイラストが含まれる原稿のスキャンに適しています。 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンに適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のスキャン結 
果を得ることができます。 

④ ノイズ軽減 （1677 万色カラーで解像度300 X 300 dpi 、 400 X 400 dpi 、 600 X 600 dpi 
のときのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縞状のパターンが発 
生する場合に使用してくださ U 

⑤ 明るさ（白黒/グレー/ 256階調グレー/1677万色カラーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさを調節してください。 

⑧コントラスト（グレー/256階調グレー/1677万色カラーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、コントラストを調節してください。 

⑦原稿サイズ 

以下のいずれかのサイズを設定します。 


A4 

210x297mm (8.3x 11/7 インチ） 

JISB5 

182x257mm (7.2x10.1 インチ） 

レター 

21 5.9x279.4mm (81/2x11 インチ） 

リーガル 

21 5.9x355.6mm (81/2x14 インチ） 

A5 

148x21 〇 mm (5.8x83 インチ) 

エグゼクティブ 

184.1 x266.7mm (7 1/4 x 101/2 インチ) 

名刺 

90 x60mm (3.5x2.4 インチ） 

ポストカード 

1 01.6x 152.4mm (4x6 インチ） 

インデックスカード 

127 x203.2mm (5x8 インチ） 

L 判 

89x127mm (3.5x5 インチ) 

2L 判 

127 x 178mm (5x 7 インチ） 

八ガキ 

100x148mm (3.9x5.8 インチ) 

往復八ガキ 

148x200mm (5.8x7.9 インチ） 

ユーザー定義サイズ 



[ユーザー定義サイズ]を選択した場合は、右の画面が表示されます。 
[幅]と[高さ]を入力します。 


一: a —定盖サ^設定 


ユ - ザー定盖サイズ名 ㈣ 




y 


[ 8.9 - 215.9] 210 
fii さ ( d ) [ 8.9 - 355.6 ] 297 
単位 ® ミリ ㈣ 


f 呆存⑸ 


〇 インチ 0) 

mm 


..... J & ゃンセル ( 〇」 


ヘルプ ⑻ I 
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2 章スキヤナーとして使う 




•1677万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の3倍ほどになります。 

籲ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。マウスの左ボタンを使って、スキャン 
範囲の点線をドラッグします。この作業はスキャンするときに画像を切り取るために必要です。 

籲名刺をスキャンするには、[名刺 90 x 60 mm (3.5 x 2.4 インチ)]を選択し、原稿台ガラスにセットしてください。 

•ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の原稿をスキャンする場合 
は、濃度•モード • 画質の設定を調整して、どの設定が最適が判断してください。 

籲必要以上に解像度を高く設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選択してください。 
•ユーザー定義サイズは、 8.9 x 8.9 mm から215.9 x 355.6 mm まで調整できます。 


プレビューで画像を調整する 

プレビューは、低い画質ですばやく原稿をスキャンし、スキャンエリアに表示された原稿データのサムネイルを確認しなが 
ら、原稿データのサイズや解像度、色数、明るさなどを調整できる機能です。 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




[プレビュー開 J 台]をクリックする 

スキャンされた原稿データのサムネイルが TWAIN ダイアログボックスのスキャンエリアに表示されます。 


4 ^' 


ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合は、[プレビュー開始]をクリックした時点で原稿を排出して 
しまうため、再度セットしてから[スキャン開始]をクリックする必要があります。 




スキャンした原稿の一部分を切り取るに 
は、マウスの左ポタンを使ってスキャンエ 
U アの点線や角をドラッグする 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 
プレビューのとおりでよければ、次へ進みます。 



スキャン範囲 


夕 


必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 




[スキヤン開5台]をクリックする 

選択された範囲だけが Presto ! PageManager 画面に表示されます 0 




Presto ! PageManager 画面上で画像を調整する 
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2 章スキヤナーとして使う 


I WIA ドライ/^—を使ってスキヤンす孕 ^ 

( Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7のみ) 


本製品のドライバーは WIA に対応しており、 WIA 対応のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、原稿をスキャンできます。 

ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキャンする場合について説明します。 



あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ル名 （「 WIA-Brother MFC - XXXX 丄 「 WIA - Brothe 「 MFC-XXXX LAN 」 のいずれが）を選んでおきます。また、[ファイ 
ル]メニューの[スキャンの設定]で、 [ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 



夕 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができま 
す。 


Presto ! PageManager 画面から 靜 をクリックする 

WIA ダイアログボックスが表示されます。詳しくは、。65ページを参照してください。 


給紙方法を選択する 


必要に応じて WlA ダイアログボックスで以下の項目を設定する 

• 解像度 
•明るさ 

•画像の種類など 


[スキャン]をクリックする 

スキヤンが終了すると Presto ! PageManager 画面に戻ります 0 

l € D-©l 

操作の詳細1 


こついては、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください 0 
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2 章スキヤナーとして使う 


WIA ダイア□グボックスでの設定 


① 

② 

③ 

④ 


-XXXX LAN を使ったスキヤン 


スキヤンす§対象を選択します。 

給紙方法(丑） 


ドキュメントフィーダ 


スキャンする画像の種類を逞択してください。 

[ hI ® カラー画像必 

[ h ] 〇り•レースケール画像ぬ） 

_llj 〇白黑画像またはテキスト(旦） 

[ fc ] 〇 カスタム設定ぬ） 

また〉欠のことち実行で•ぎます： 

スキゃン〖像 ( D 品背^ DiRl 接 



ページサイズ0: I A 4 210 x 297 mm < B .3 x 11.7イ v I f プレビュー (£) ] | スキャン ⑤ j | キャンセル | 


① 給紙方法 

[フラットべット]は原稿台ガラスからスキャンするとき、[ドキュメントフィーダ]は ADF (自動原稿送り装置）からスキャ 
ンするときに選択します。 

② 画像の種類 

スキャンする画像の種類を選択します。 

③ スキャンした画像の品質の調整 

ここをクリックすると、[詳細プロパティ]ウインドーが表示されます。 

④ ページサイズ 

(①）給紙方法で「ドキュメントフィーダ」を選択した場合にページサイズを指定します。 



⑤明るさ/コントラスト 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑧解像度 

解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリや読み取り時間は増えますが、画質は向上します。 

[100] [150] [200] [300] [400] [600] [1200] の中から選択します。 

⑦画像の種類 

[カラー画像][グレースケール画像][白黒画像またはテキスト]の中から選択します。 

- 

• Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7で、2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは、 
「Scanner Utility 」 を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます 。） 「Scanner Utility 」 は以下の方法で起動します 0 


①[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] 
設定 ]— [Scanner Utility ] の順に選択します。 

「Scanner Utility 」 が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi 以上の解像度でのスキャンに対応していないことがあります。 


[スキャナー 
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2 章スキャナーとして使う 


® カラ-画像(③ 

〇ヴレースケール画像(③ 

〇 白 II 画像またはテキスト(旦) 
〇 カスタム設定ね） 


xpv ま の r 卜も実行で•きます 

)| スキゃ v した闽像の品背の ifii 接 | 


\ ブレビュー (£) 1 [ スキゃン < S ) 1| キャンセル 1 

- -® ~^5- 


プレビューは、低い画質ですばやく原稿をスキャンし、スキャンエリアに表示された原稿データのサムネイルを確認しなが 
ら、原稿データのサイズや解像度、色数、明るさなどを調整できる機能です。 



スキヤンする対象を選択します。 

給紙方法 ( A ) _ 

r n T r — 

スキゃンする画像の種類を逞択してください。 


プレビューで画像を調整する 


原稿の読み取る側を下にして、原稿台ガラスに置く 




のプルダウンメニューから[フラットべット](①）を選択する 




画像の種類を選択する（②） 




[プレビュー](③）をクリックする 

原稿全体がスキャンされ、スキャンエリア（④）に表示されます。 




(④）のウインドーでマウスの左ポタンを使ってスキャンエリアの点線や角をドラッグする 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 




詳細設定が必要な場合は、[スキャンした画像の品質の調整](⑤）をクリックする 

詳細プロパティ画面が表示され、「明るさ」「コントラスト」「解像度」「画像の種類」が選択できます。設定が終 
了したら [0 K ] をクリックします。詳細プロパティ画面については、力65ページの③を参照してください。 

[スキャン](⑧）をクリックする 

選択された部分だけが取り込まれ、 Presto ! PageManager 画面（あるいはアプリケーションソフトの画面）に 
表示されます。 



MFC-XXXX LAN を使ったスキャン 


一一 _al Ilfcl J 
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2 章スキヤナーとして使う 


Windows ® フオトギヤラリー、 Windows ® FAX と 
スキヤンを使用する場合 


Windows Vista ®、 Windows ® 7をお使いの場合、付属の 「 Windows ® フォトギャラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャ 
ン」で、画像を直接スキャンできます。 

Windows ® 7は 「 Windows ® FAX とスキャン」のみ対応しています。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができま 
す0 






本製品のスキャナーを選択する 

• Windows ® フォトギャラリーの場合 

1[ファイル]—[カメラまたはスキャナからの読み込み]を選ぶ 

2接続している本製品のモデル名 (Brother MFC - XXXX ) を選んで、[読み込み]をクリックする 
新しいスキャンダイアログボックスが表示されます。 

• Windows ® FAX とスキャンの場合 

1[ファイル]—[新規作成]—[スキャン]を選ぶ 

2複数台接続している場合は、本製品のモデル名 (Brother MFC - XXXX ) を選んで、 [0 K ] をクリックする 
新しいスキャンダイアログボックスが表示されます。 

[スキャナの種類]で「フィーダ（片面スキャン)」 ( ADF ) または「フラットべット」（原稿 
台ガラス）を選択する 

•「フィーダ（片面スキャン)」を選んだ場合は、手順6に進んでください。 

•「フラットベット」を選んだ場合は、いったん画像を確認する（プレビュー）ことができます。手順4に 
進んでください。プレビューなしでそのままスキャンするときは、手順6に進んでください。 

[プレビュー]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示されます。 




8 


スキャンされた原稿の一部分を切り取るには、マウスの左ボタンを使ってスキャンエリアの 
，点線や角をドラッグする 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 

スキャンする画像の種類や品質の項目を設定する 

新しいスキャンタイアログボックスの設定については、力68ページ「新しいスキャンタイアログボックスの設 
定について」を参照してください。 

[スキャン]をクリックする 

• Windows ® フォトギャラリーの場合 

[画像とビデオを読み込んでいます]ダイアログが表示されたら、[読み込み]をクリックします。 

画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® フォトギャラリー」に画像が表示されます。 

• Windows ® FAX とスキャンの場合 

画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® FAX とスキャン」に画像が表示されます。 

画像を保存する 

操作の詳細については、 「 Windows ® フォトギャラリー」または 「 Windows ® FAX とスキャン」のヘルプを参 
照してください。 
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2 章スキヤナーとして使う 


新しいスキャンダイアログボックスの設定について 


新しいスキヤンダイアログボックスでは、次の項目が設定できます。 


新しいスキャン 
スキヤナ： Brother MFC-X 


(BI 


変更 … 


Iプニファイル a): I写頁（既定） 


\ スキヤナの種領 (u): ラ、ントペット 
^3) 用紙サィズ⑸： 


[ 4 ) 色の形式 (2): 
ip) ファィ⑽觀 (£): 
[ p ) 雜度 (DPI)(R): 


I カフー 


IJPG (JPEG イメージ） 




明るさ (E): 

I 

コントラスト (£): 


n イメージを複数のフアイノレとしてプレビューまたは 
U スキヤンする( I ) 

画像のス本ヤレ方法牙参陧する 


プレビューが) スキVン (S) 


キヤンセル 


① プ□ファイル 

スキャンする原稿の種類や用途に応じて設定を選びます。選んだ項目に応じて、他の項目が自動的に最適なものに設定されます。 

② スキャナの種類 

原稿のセット方法を「フラットベット」か「フィータ' (片面スキャン)」から選びます。「フィータ' (片面スキャン)」を選んだ 
場合は、用紙サイズを指定します。画像のプレビューやスキャンする範囲の調整はできなくなります。 

③ 用紙サイズ 

②スキャナの種類で「フィータ' (片面スキャン)」を選択した場合に用紙サイズを指定できます。 

④ 色の形式 

スキャンする色の形式を設定します。 

⑤ ファイルの種類 

スキャンして作成するファイルの種類を設定します。 

⑧解像度 

スキャンする解像度を選びます。解像度を高くするとデータの容量が大きくなりますが、より細かくスキャンされるので画像 
の質は向上します。解像度は、100、150、200、300、400、600、 1200 dpi から選べます。 

M€D-©lg - 

• Windows Vista ®/ Windows ® 7で、2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは 、 「Scanner Utility 」 
を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます 。） 「Scanner Utility 」 は以下の方法で起動します。 


①[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] 
設定 ]— [Scanner Utility ] の順に選択します。 

「Scanner Utility 」 が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi 以上の解像度でのスキャンに対応していないことがあります。 


[スキャナー 


⑦明るさ/コントラスト 

必要に応じてつまみを左右にドラッグし、明るさやコントラストを調節します。濃い原稿のときは明るめに、薄い原稿のとき 
はコントラストを強くします。 
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ソフトウェアを使うための設定 

( MFC -7460 DN / 
FAX -7860 DW のみ） 

■操作パネルからのスキャン設定 . 70 

ファイルサイズを設定する . 70 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 71 

■ FTP の保存先を登録する . 72 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


操作ノ v ° ネルからのスキヤン設定 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。また、スキャン to FTP では、解 
像度とファイル形式の初期設定を変更できます。 


ファイルサイズを設定する 


夕 


< メニュー > — <1 > — <1>一 <2> を押す 

< ▲ >または く ▼> で選択して <0 K > で決定することも可能です。 




< ▲ >または< ▼ >で カラー または グレーを 選択する 




<0 K > を押す 


夕 


< ▲ >または< ▼ >でファイルサイズを選択する 

[小]、[中]、[太]から選択できます。 

- 


お買い上げ時は[中]に設定されています。 




<0 K > を押す 




<停止/終了 >を押す 


©SMOIM _,v? ソ ' 1'二 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 


70 


































3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


スキャン to FTP の初期設定を変更する 


夕 


MFC - 7460 DN は < メニュー > — <5>^ <5> を押す 
FAX - 7860 DW は < メニュー > — <6> — <3> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 






< ▲ >または< ▼ >を押してカラー/グレー/モノクロと角¥像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 

<0 K > を押す 




< ▲ >または< ▼ >を押して画像の形式を選択する 

• カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

< OK > を押す 


夕 


<停止/終了 >を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


FTP の保存先を登録する 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバーに保存する際の送信先を、プロファイルとして10件まで登録することができます。 

各項目には、以下の文字数が入力できます。 


• プ□ファイル名 . 14字以内 

• サーバーアドレス（ドメイン名） . 64字以内 

• ユーザー 名 . 32字以内 

• パスワード . 32字以内 

• 転送先フォルタ'一 . 60字以内 




ウェブブラウザーのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX / を入力する 

• XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印刷方法については 
1ユーザーズガイド応用編「レポート.リスト」を参照してください。 


「管理者設定 J をクリックする 


[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

夕 

必要に応じて設定を変更する 
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本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP ファイルスキャンプ□ファイル]をクリックすると以下の画面が表示さ 
れ、「スキャン to FTP 」 のプ□ファイルを設定することができます。 



[プ□ファイル名]をクリックすると以下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 



A プ□ファイル名を入力する 

入力したプ□ファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。 


3章ソフトウェアを使うための設定 （MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


プ□ファイルを設定する 





「サーノ(ーアドレス」にサーノ(一のドメイン名を入力する 

ドメイン名、(イ列： ftp . example . com ) または IP アドレス（例： 19223.56.189) で入力します。 




サーノ (一に□グインするためのユーザー名を入力する 


i ■な ■ 
玛使| 

婴 I 


夕 


サー八 1 一に□グインするための八°スワードを入力する 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 



スキ ヤン した原稿の転送先 フォ) レダーを入力する 

転送先フォルダーのパスを入力します。（例： brother / abc /) 


必要に応じて[ファイル名]から、画像を保存するファイル名を選択する 

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類が、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の 
登録方法は、》75ページ「オリジナルファイル名を登録する」を参照してください。 

スキヤンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキヤナーのカウンター （6 文字）+拡張子が付きま 
す（例: Mitsumori _098765. pdf )。 

没 

必要に応じて[画質]から解像度とカラー/グレー/モノクロを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 
• モノクロ 200 dpi 
• モノクロ 200 x 1〇〇 dpi 
• 本体で設定 

8 

必要に応じて[ファイル形式]から画像の形式を選択する 

• カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ]、 [本体で設定]を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ]、 [本体で設定]を選択できます。 


必要に応じて[ファイルサイズ]からファイルサイズを選択する 

[小]、[中]、[太]、[本体で設定]から選択できます。 


必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定する 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバーの設定をご確認ください。 

夕 

[0 K ] をクリックする 

設定した内容で、プロファイルが登録されます。 

l € D-©l 

[画質]、[フ 
選択してく; 


1 ァイル形式]および[ファイルサイズ]で[本体で設定]を選択したときは、本製品の操作パネルから設定を 
广どさい。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 



Windows でファイル名での使用が禁止されている文字 (¥/:*?">< |)は入力しないでください。 
送信エラーの原因になります。 


オリジナルフアイル名を登録する 


ファイル名は、用意されている7種類の他に好みのものを2種類登録できます 




[管理者設定]の画面で [ FTP ファイルスキヤン 
設定]をクリックする 





オリジナルファイル名の入力欄に登録したいファ 
イル名を入力し、 [ OK ] をクリックする 

• ファイル名は半角英数字で15文字まで入力できます。 
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U モートセットアップ 

( MFC -7460 DN / 
FAX -7860 DW のみ） 

■ リモートセットアップについて . 77 

■ J モートセットアップを起動する . 77 

■ リモートセットアップ設定内容 . 78 

ポタンの説明 . 78 

設定できる項目 . 79 

電話帳を登録する . 85 











































4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


■ J モートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアッ 
プを使用すると、本製品に対する機能設定をコンピューターで簡単に行うことができます。 

Windows ® XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista ®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効 
にしていて、リモートセットアップが使用できないときは、ポート54922を開けて通信可能にする必要があります。詳し 
くは、^「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 


|リモートセットアップを起動する 

リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - 
[ MFC - XXXX ]— [リモートセットアップ]の順に選択します。 

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります（初期設定は “ access ” です)。 

表示される画面は、モデルによって異なります。 



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、#ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプル 
夕'ウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にコンピューターに夕'ウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

•本製品に設定されている内容の夕'ウン□ードには、数分間かかることがあります。 

_リモートセットアップを使用するには、お使いのコンピューターに Brother ドライバー&ソフトウェアをインストール 
する必要があります。インストールのしかたについては、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

• USB 接続では PC ファクス受信ソフトウェアが起動しているとリモートセットアップは使用できません。 

•ウイルスバスター™などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム検索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


リモ—トセツトアツフ°設定内容 


|ポタンの説明 

リモートセツトアツプの画面のボタンについて説明します。 



① エ クス ポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③ 印刷 

「電話帳登録」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リ 
スト」を印刷します。ユーザーズガイド応用編「レポート•リスト」と同じリストを印刷します）ただし、本製品に送 
信されるまで印刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ OK 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [ OK ] をクリックします。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑧適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


設定できる項目 


リモートセツトアツプで設定できる項目の一覧を以下に示します。 

MFC - 7460 DN の場合 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

基本設定 

モードタイマ- 

— 

〇 

記録紙設定 

記録紙タイプ 

〇 

記録紙サイズ 

〇 

日里 

着信音量 

〇 

ボタン確認音量 

〇 

スピーカー音 1 量 

〇 

省エネモ-ド 

トナ-節約モ-ド 

〇 

スリープモード 

〇 

画面 ( D コントラスト 

- 

X 

セキュリティ 

セキュリティ操作ロック 

X 

セキュリティ設定ロック 

X 

原稿読み取り設定 

原稿台スキャンサイズ 

〇 

ファイルサイズ 

〇 

トナ-継続使用 

- 

〇 

フアクス 

受信設定 

ファクス無鳴動受信 

X 

呼出回数 

〇 

再呼出回数 

〇 

親切受信 

〇 

U モ-卜受信 

〇 

宿小 

〇 

印刷濃度 

〇 

ポ-リング受信 

X 

受信スタンプ 

〇 

両面印刷 

〇 

送信設定 

原稿濃度 

X 

ファクス画質 

〇 

タイマ-送信 

X 

とりまとめ送信 

〇 

リァルタイム送信 

〇 

ポ-リング送信 

X 

送付書 

〇 

送付書コメント 

〇 

海外送信モ-ド 

X 

電話帳登録 

電話帳/ワンタッチ 

〇 

電話帳/短縮 

〇 

電話帳/グル-プ 

〇 

レポ-卜設定 

送信結果レポ-卜 

〇 

通信管理間隔 

〇 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

初期設定 

受信モ-ド 

- 

〇 

時計セット 

時計セット 

〇 

発信元登録 

- 

〇 

回線種別設定 

- 

〇 

ダイヤルト-ン設定 

- 

〇 

特別回線対応 

- 

〇 

ナンパ-プレフィックス 

- 

〇 

リセット 

機能設定 

X 

ネットワ-ク 

X 

電話帳 Si ファクス 

X 

全設定 

X 

表示言語 

- 

X 


※フアクス転送か PC フアクス受信が選択されている場合。 


各項目の内容と選択項目については、#ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


FAX - 7860 DW の場合 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

製品情報 

シリアル No. 

- 

X 

印刷枚数表示 

- 

X 

ドラム寿命 

- 

X 

初期設定 

受信モ-ド 

- 

〇 

時計セット 

時計セット 

〇 

発信元登録 

- 

〇 

回線種別設定 

- 

〇 

ダイヤルト-ン設定 

- 

〇 

特別回線対応 

- 

〇 

ナンパ-プレフィックス 

— 

〇 

リセット 

機能設定 

X 

ネットワ-ク 

X 

電話帳 Si ファクス 

X 

全設定 

X 

表示言語 

- 

X 


※フアクス転送か PC フアクス受信が選択されている場合。 


各項目の内容と選択項目については、#ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


[[電話帳を登録する 

リモートセットアップの操作の例として、電話帳を登録する場合について説明します。 
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 



この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。 

• ワンタッチダイヤル：最大8件 （01 〜〇 8) 

• 短縮タイヤル：最大200件（〇〇1〜200) 

電話番号は20桁まで登録できます（カッコは使用できません)。 

また、相手先名称は10文字（漢字入力の場合）まで入力できます。 

• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3桁の短縮番号（最大200件）に登録します。 


夕 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 



登録する短縮番号の行にある「ファクス/電話番号」をダブルクリックし、電話 
クス番号を入力する 

潘号、ファ 


翻を選ぶ 


夕 

「ヨミガナ：」をダブルクリックし、ヨミガナを入力する 



「相手先名称」をダブルクリックし、相手先の名前を入力する 

漢字で登録/修正することができます。 



グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N にします。 

没 

[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 
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4 章リモートセツトアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


• 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができます。 
8グループまで登録できます。 


夕 


左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます0 




「相手先名称」にグループ名を入力する 




種別でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜8」から選びます。 
例）ここでは「グループ2」を選びます。 




グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスを on にする 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N にします。 




[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信され、リモートセツトアップが終了します。 


• 電話帳を複数の本製品で共有する 

登録した電話帳を、複数の本製品で共有することができます。これには、電話帳のエクスポートとインポートを利用します。 


夕 


共有したい電話帳がある本製品にコンピューターを接続し、リモートセットアップを起動す 
る 




左側から「電話帳登録」を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます0 




[エ クス ポート] をクリックする 


夕 


[電話帳のみ]が選択されていることを確認し、[開始]をクリックする 

その他の設定もすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む)]を選択します。 


夕 


ファイル名を入力し、[保存]をクリックする 




同じコンピューターを、電話帳を複写したし、本製品に J 
する 


i し、リモートセツトアップを起動 


[インポート]をクリックする 


8 


[電話帳のみ]が選択されていることを確認し、[開始]をクリックする 

その他の設定もすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む)]を選択します。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 




複写したい電話帳のファイルを選択し、[開く]をクリックする 

電話帳データがインポートされ、リモートセットアップの起動画面が表示されます。 
「電話帳」には、青いマークが表示されています。 



[適用]または [ OK ] をクリックする 

電話帳データが複写先の本製品の電話帳データに上書きされ、新しい電話帳に置き換わります。数分かかること 
があります。 
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PC ファクス 

(MFC-7460DN/ 
FAX-7860DW のみ） 

■ PC ファクスを使用する前に . 89 

個人情報を登録する . 89 

送信の設定をする . 90 

アドレス帳を設定する . 91 

■コンピューターからファクスを送る [ PC ファクス送信] 92 

ファクススタイルで送る . 92 

シンプルスタイルで送る . 93 

■ PC ファクスアドレス帳を利用する . 95 

PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する . 95 

グループダイヤルに相手先を登録する . 96 

アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する . 97 

アドレス帳の相手先またはグループを削除する . 98 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 99 

登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する . 100 

アドレス帳をエクスポートする . 101 

アドレス帳をインポートする . 103 

送付書を作成する . 105 

■コンピューターでファクスを受信する [ PC ファクス受信] ..... 106 

[ PC ファクス受信]を起動する . 106 

ネットワーク接続されたコンピューターに登録された本製品を変更する ........ 108 

本製品を PC ファクス受信モードにする/ 

PC ファクス受信するコンピューターを変更する . 109 

受信したとぎは . 109 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


PC ファクスを使用する前に 


PC ファクスを利用すると、コンピューター上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送受信することが 
できます。また、送付書を添付して送付することもできます。 

あらかじめ、 PC ファクスのアドレス帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先として設定できます。詳しくは 、 j 
95ページを参照してください。 

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選択することができます。詳しくは、》90ページを参照してく 
ださい。 

•送信を行ラ前に個人情報、アドレス帳を設定しておくと便利です。 

• pc ファクスは、モノクロのみ対応しています。 

• Windows ® XP/Windows Vista ®/ Windows ® 7で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて 、 PC 
ファクスが使用できないときは、ポート54926と137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは、翁「ユー 
ザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 


個人情報を登録する 


ファクスのへッタ'一と送付書に使用される個人情報を登録します。 

登録は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[個人情報]タブで行います。 

ファクスのへッタ'一には、個人情報の[名前]に入力した名称が表示されます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム)] 一 [ Brother ] 
[ MFC - XXXX ] - [ PC - FAX 送信] 一 [ PC - FAX 設定]の順に選択する 




個人情報を入力し [0 K ] をクリックする 

個人情報が保存されます0 


■人情報丨送信丨アドレス帳丨ワンダ：/チダイヤル（ファクススタイル還択畤のみ ）I 


名前⑽: 

会社名 ( a > : 
部署必: 
電話番号 (£) : 
FAX 番号 (D : 
E-mail(E) : 
住所1公 
住所2公 


J キャンセル 


©SMOIM*,v シソ， ”1: 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TI 0 ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 


89 















































ファクス送信に関する設定を行います。 

設定は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの[送信]タブで行います。 



① ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX などの内線接続で必要になる場合があります。 
電話機を単独で使用している回線へ接続する場合、入力する必要はありません。 

② ヘッダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このボックスをチェックします。 

③ 送信操作画面 

[シンプルスタイル]か[ファクススタイル]のどちらかを選択できます。 


④ネッ トワーク PC-FAX 

PC ファクス機能を使ってメールアドレスにファクス送信するときは、[使用する]をチェックしておく必要があります。 
(送信先がフアクス番号の場合、チェックは必要ありません） 



くシンプルスタイル〉 




5章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


送信の設定をする 


驅 qsoloelAI 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


アドレス帳を設定する 


相手先のファクス番号を PC ファクスアドレス帳に登録しておくと、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 

「Brother PC - FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要があります。詳しくは、 
》95ページを参照してください。 


設定は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[アドレス帳]タブで行います。 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] 一 
[ MFC - XXXX ] - [ PC - FAX 送信]— [ PC - FAX 設定]の順に選択する 

「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 




[アドレス帳]タブをクリックし、アドレス帳に 
関する設定をする 

① 使用するアドレス帳 

送信先を設定したり、ワンタッチダイヤルの設定をする 
ときに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は 「Brother PC - FAX アドレス帳」を選びますが、 
Windows ® メールや Outlook ®、 Outlook ® Express のア 
ドレス帳を利用する場合は 、 「Windows メールアドレス 
帳丄 「 Windows アドレス f |®」、 「〇 utlook Express アド 
レス帳丄または 「 Microsoft 〇 utlook アドレス帳」を選 
びます。 

② アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 


ず团人情報 I 送れ 


① 


アドレス帳ンダンチダイヤル（ファクススタイル逞折畤のみ）| 


使用するアドレス帳(山 


[Brother PC - FAX アドレス帳 




) アドレス帳ファイル⑻ 


ダイアル規則 

W Windows のダイアル規則を適用する (u) 


i 獅 L ] 


I キャンセル 


> Microsoft ® Outlook ® 2000/2002/2003/2〇07に対応しています。 

► Outlook ® のアドレス帳を使用するには、 Outlook ® が通常使用するメールソフトに設定されている必要 
があります。 




[ OK ] をクリックする 

PC ファクスで使用するアドレス帳が設定されます。 


91 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


コンピューターか 5 ファクスを送る [ PC ファクス送信] 


コンピューター上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定》90ページ 
で選んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 




PC - FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応してい 
る場合でもモノクロで送信されます。） 


ファクススタイルで送る 


コンピューター上のアプリケーションでファイルを作成する 




[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


□ 新規作成 ㈣ ... Ctrl+N 

丽ぺ> 1 

0上害き保存 ( E ) Ctrl+S 

名前を付けて保存(丑)... 

0.5 - - 

S 印刷 (£)... Ctrl+P 

- [ 

% 




プリンター名の j ] から旧 rather PC-FAX v . X ] 
を選択して、 [ OK ] をクリックする 



夕 


以下のいずれかの方法でファクス番号を入力す 
る 

•タイヤルパッド（①）をクリックして番号を入力する。 

• 10個のワンタッチタイヤルボタン（②）のいずれかをク 
U 、ソ^" 7 "^"る。 

•[アドレス帳](③）をクリックし、アドレス帳から送付 
先を選択する。 

- 

Windows ® メールや〇 utlook ®、 Outlook ® Express の 
アドレス帳のデータを利用することもできます。 
詳しくは、》91ページを参照してください。 





mm をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 

送るのをやめるには、[中止]をクリックします。 


録 
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コンヒユーター上のアプリケーシヨンでフアイ J レを作成する 




[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


ファイル (E ) 編集 (£) 

表示⑽ 

□ 新規作成 ( N)... 

Ctrl+N 

Q 上害き f 呆存 (E) 

Ctrl+S 

名前を付けて保存(丑)... 

S 印刷(丘)… 

Ctrl+P 




「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 


5章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


•ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[送信]夕 
ブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。 

•ワンタッチダイヤルボタンやアドレス帳を使うには、あらかじめ PC ファクスアドレス帳でファクス番号を登録してお 
く必要があります。詳しくは、》95ページを参照してください。 

_ファクススタイル画面のボタンについて以下に説明します。 



付書使用 

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合に、クリックして黄色に点灯させます。付けない場合はもう一度クリッ 
クして消灯させます。 

嫌付書の作成 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。詳しくは、405ページを参照してください。 

③ホーズ 

ダイヤル番号の入力時に、ポーズ（待ち時間）を入れるときに押します。画面上に「-」が表示されます。 

® 肖去 

ファクス番号を間違って入力したときにクリックします。 

⑤ B タイヤル 

ファクスを再送する場合にクリックします。[再ダイヤル]をクリックするたびに、最新のものからさかのぼって5件表示さ 
れます。再送したいファクス番号が表示されたら、[送信]をクリックします。 

神止 

ファクスの送信を中止する場合にクリックします。 


シンプルスタイルで送る 


;rosoft Wor 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 




プリンター名の^から旧 rather PC-FAX v . X ] 

西 + 口 i ア rni^i fcAzi i 




をクリックする 


ファクス送信が開始されます。 

% をクリックすると、ファクスの送信を中止します。 


•シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[送信]夕 
ブで「シンプルスタイル」を選択しておく必要があります。 

•アドレス帳を使うには、あらかじめ 「 PC ファクスアドレス帳」でファクス番号を登録しておく必要があります。詳し 
くは、》95ページを参照してください。 

•ファクス番号を間違えて入力したときは、[消去]をクリックして入力し直します。 

• _をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。詳しくは、05ページを参照してください。 






ブリン$名吵 
状態： 

種類： 

塌所： 
コメント： 

印刷範囲 
@寸ベて (△)' 
〇 現在のベ、 
〇ぺ'•ジ指 S 
1.3.6 (Dc 

す5か、上 


^ Brother 


, Brother MFC-XXXX Prhter 


Microsoft Office Document Image Wfriter 
PageManager PDF WHter 


「 ブリンタの検索⑪ ... 

□ファイルへ出力 (u 
□ 手差し両面印刷凶 


0 部単位で印刷0? 


印刷対象文害 


印刷指定 (E): すべてのページ 

v! 


1枚あた ID のページ数(战：ページ 
用紙サイズの指定®: I倍率指定なし v 


[ォブション必 .. I 


J 匚 キャンセル 




_先]に、相手のファクス番号を入力する 

•相手のファクス番号は、[送信先]をクリックしてアドレ 
ス帳から選択することもできます。 

• Windows ® メールや〇 utlook ®、 Outlook ® Express の 
アドレス帳のデータを利用することもできます。 
詳しくは、》91ページを参照してください。 
•ファクス番号を間違って入力したときには、[消去] 

をクリックします。 


•V Brother PC-FAX 

0 涵 

m 

1 % 


□ 送付喾使用(己 

m 

[oooxxxxxxx 

コ 

[ 消去 (D 1 





送付書とコメントを付けてファクスを送信する場合は、[送付書使用]チェックボックスを 
チェックする 

送付書の作成については詳しくは、力105ページを参照してください。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


PC ファクスを使うときは、 PC ファクスアドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定できます。 
PC ファクスアドレス帳データは、 CSV 形式などで抽出（エクスポート）、読み込み（インポート）できるので、他のアプリ 
ケーシヨンで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付書を添付することもできます。 


PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する 


相手先の登録は、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで行います。 


[スタート]メニューから、[すべてのプログラム 
(プログラム)] 一 [ Brother ] - 
[ MFC - XXXX ] - [ PC-FAX 送信]一 



s 回区) 

「フ 7 破〉編集 (£) ヘル/ ( u > 

® a 

的 




LHU-hAA r トレス帳 J 

右の画面が表示されます。 


の順 I し适 


U 山田剛 
G 鈴木縻雔 


bbbbb @ det . co.jp 

aaaaa @ abc . co.jp 




@をクリックする 

右の画面が表示されます。 


0 


名前 ( N ) : 

会社名： 
部署©: 

国/地域 ( B ) : 
都道府県 ㈤ ： 

番地包)： 

劻務先電話番号迫) 

ファクス®: 

E-Mail(E)： 



自宅電話番号 ( U ): 
携帯電話 (£) : 


キャンセル 




相手先の情報を入力する 

[名前]の入力は必須です。 


名前(过)： G 

誦 

敬称 a) : | 

会社名： 

「 


部署必： 

「 

役瞄: 1 ^ 

国/地域®: 

「 

郵便番号 (2) : I 

都道府电㈤： 

「 

市町村 (0: 

番地®): 

「 


劻務先電話番号 (E) : 

1 — 

自宅電話番号 (il): | 

ファクス ®: 

13333333333 

携帯電話： | 

E-Mail®: 

|ccccc@gh Lco.jp 



キャンセル^ 


夕 


G 夬定]をクリックする 

相手先の情報が保存されます。 


"超- 

•登録情報を追加、編集、削除する場合も、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで行います。 
•アドレス帳には3000件までのデータを登録することが可能です。 


PC ファクスアドレス帳を利用する 
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追加 (w >> _ I くく解除® I 

決定 I _キ〇セル 


， [« 択可能メンバー]ボックスで、グループに追加 

するメンバーを選択してから、[追加]をクリッ 
クする 

グループに登録したいメンバーについてこの操作を繰り返 
します。 

追加したメンバーは、[選択済みメンバー]ボックスに一覧 
表示されます。 


メンバーの追加後、13夬定]をクリックする 


1つのグループダイヤルに最大50件までメンバーを登録できます。また、グループダイヤルは最大256個まで登録できます。 




[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
_をクリックする 


BUfx ] 


フ7ィル© _集©ヘル:^妙 


名前 
E 加藤暗 
二 I 刚 
@ 鈴木廉雄 


E-Mail 

ccccc@§ 


x@ghi.co.jp 
bbbbb@def.co.jp 
aaaaa@abc.co.jp 




[グループ名]にグループ名を入力する 


ゲループ名 ( N ) 
遥択可能；(ンハ 


© 障案グループ I 


逞折;'斉みメ； ^^(0) 


同一の原稿を複数の相手に繰り返し送信する場合は、複数の相手先をグループにまとめて登録しておくと便利です。 
一度の操作で、グループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 


5章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


グループダイヤルに相手先を登録する 



iLLE 謹 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TI 0 ファクス 


その他の便利1い方 

lo ontrolcenter 2/4) 


1 J=ssupelAI 


付 






































































□ 回区 ) 


Fax E-Mail 


3333333333 ccccc@ghi.co.jp 


2222222222 bbbbb@def.co.jp 

1111111111 aaada@dbc.co.jp 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログポックスで、 
編集する相手先またはグループを選択する 




_をクリックする 


BBS 


フ 7 イル<£>編集 (£) 鳴/妙 


0 0 鼢 


名前 


G 山田剛 
C 鈴木 Ml 


2222222222 bbbbb@def.co.jp 

1111111111 aaaaa@abc.co.jp 




相手先またはグループ倩報を編集する 


名前⑽： 

0 

|K3ES 

敬称 a) : | 

会社名 ： 


1 ~ 


部署©: 


「 

役喵 U) : 1 ~ 

国/地域 (B) : 


1 ~ 

郵便番号 <2>: I 

都道府电 


1 ~ 

市町村 (0): 

番地®): 


1 ~ 


勒務先電話番号(£〉： 

1 ~ 

自宅1話番号 (J 1): | 

ファクス®: 


13333333333 

携帯電話 (E) : 

E-Mail® : 


|ccccc@gh lco.jp 





G 夬定]をクリックする 

変更した相手先またはグループ情報が保存されます。 


アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する 


5章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


的 

0 

0 


J L 

J LlJffll 


_qssuoelAI 
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プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
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TI 0 ファクス 


その他の便利な使ぃ方 
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2222222222 

1111111111 


bbbbb@def.co.jp 

aaaaa@abc.co.jp 


使本 


いガ 


方イ 


• F 


目の 


次 



5 章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


アドレス帳の相手先またはグループを削除する 


夕 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
削除する相手先またはグループを選択する 


ファイル © 編集 (£) 


B 回® 


0 0岜騄 





をクリックする 




[ OK ] をクリックする 


| fn ン 

B 回区) 

「フ 7ィル <£>編集 迄） U 7*( H ) 

0| @ M 




名前 Fax E-Mail 

疫 還 ^^^^ 

P 山田刚 2222222222 bbbbb@def.co.jp 

g 鈴木廉雄 1111111111 aaaaa@abc.co.jp 


A 


逞択したアイテムを則除してもよろしいで • すか？ 


“0K. キャンセル J 



〇〇〇 


使プ 

5 U 

ン 

夕 

1 

と 

し 

て 


使ス 

うキ 

ヤ 

ナ 

1 

と 

し 

て 


使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 
のェ 
設ア 
定を 


セ U 
ツモ 
卜1 
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プ 


I 
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1；1 
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II 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


ワンタツチダイヤルに相手先を登録する 


メンバーまたはグループは、ワンタッチダイヤルボタンに10件まで登録できます。 

登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン （1 から10のいずれが）をクリックするだけで、ワンタッチで送信先を指定す 
ることができます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 
[ MFC - XXXX ] - [ PC - FAX 送信]— [ PC - FAX 設定]の順に選択する 




旧 「 otherPC - FAX 設定]ダイアログボックスの 
[ワンタッチダイヤ)レ]タブをクリックする 



ワンタッチダイヤル包） 


名前 1 Fax 

No . 名前 Fax 

© 宮案グルーゴ 


1 

12 加藤睹 3333333333 


2 

G 山田刚 2222222222 


3 

G 鈴木廪雄 1111111111 


4 

» 

= 

5 


= 

7 


= 

9 



10 


追加达> >> 


則除 (0) 


“キャンセル 




[ワンタッチダイヤル]ボックスで、登録先のワ 
ンタッチダイヤルの番号をクリックする（①） 
続けて、[アドレス帳]ボックスから、この番号 
に登録するメンバーまたはグループをクリック 
する（②） 





GUD ] をクリックする 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4の操作を繰り返します。 




[0 K ] をクリックする 

ワンタッチダイヤルの設定がアドレス帳に保存されます。 


© SM 0 PU 一 MaJvvh ? rr , l ; 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する 


夕 

[ワンタッチダイヤ)レ]ボックスから、削除するメンバーまたはグ)レープをクリックする 


[削除]をクリックする 

|<1 



ワンタッチダイヤルを使用するには、[送信]タブの[送信操作画面]で「ファクススタイル」を選択する必要があります。 


©S/WOP.EM _,v-i ぺぐ -sl; 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TI 0 ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 




隱択可能項目]欄でエクスポートする項目を選 
んで、[追加]をクリックする 

追力□したい項目について、この操作を繰り返します。 


f 尺することができます0 


逞択可能項目® 

IF 


ir 

番地 


q 追加 ( 扭》 I 


区切 1 ■」文宇 
©zi>V(C) 
〇ガ CD 


][ キャンセル 




[区切り文字]で[コンマ]または[タブ]を選 
択する 

この設定により、ェクスポート時に各項目の間にタブがコ 
ンマが挿入されます。 


聖牆辦纓厭撒きま 


1181 

国/地域 


「 追加⑻》 | 

匚 «解除® I 


区切り文宇 
© zi>"7<C) 
051 ゴ m 


I 決定 


夕 


夬定]をクリックする 

データがエ クス ポー トされます。 




ファイル名を入力してから、[保存]をクリック 
する 


名 W を付けて保存 




0® 

保存言る塌所®: || □マイ ドキュメント 

^1 ^ 



最近使ったファイル 

デスクトップ 

己 Adobe 

PjlMy eBooks 

OMy Received Files 
纆 マイビクチゃ 
a マイビデオ 

1— マイヒー 




r 

1マイ味ュメント 

j 




マイコンビュータ 

マイネットワーク 






ファイル名砂： | 


( 

I保存® | 


ファイルの種類〇>: |テキストフ7イル {*csv} 





アドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイヤルデータとしてエクスポートするこ 
とができます。 

「 vCard 」 は、異なるプログラム、異なるハードウェアの間で使用できる「電子名刺」です。 rvCardJ の情報は、拡張子 
r . vcfj のファイルとして保存されます 。 E メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で 、 E メールの添付 
ファイルの機能を拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。 


CSV 形式でェクスポートする 


•アドレス帳をエクスポートすることにより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することができます。 
•ェクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]—[エクスポート]—[テキス 
トフアイ)レ]の II 頃にクリックする 




アドレス帳をエクスポートする 


こして 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TI 0 ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 


纏二 SOISIAI 


本ガイドの 
使い方•目次 



































































































5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


保存する場所 i ©マイ ドキュメント_ vj j ej e ? nm- 


最近使ったファイル 

デスクト，ブ 

|£jMy PageManager 
_ マィ W チャ 

通 マィ5ユー>>ク 

1マィドキュメント 

マイユ 

マイネットワ-り 

7?イル名吵 1 _ vj [l 保存® J 

ファイルの種類①：…トトセ.外アガケ'イアルテ'' Hi フ q I キゃ:/ 1Z ル | 


< リモートセツトアップダイアル > 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
エクスポートしたい相手先をクリックする 

追力□したい相手先について、この操作を繰り返します。 


^ [ファイル]一[エクスポート] 一 [ vCard ] ま 
たは[リモートセツトアップダイアルデータ] 

の II 頃にクリックする 


^ ファイル名を入力してから、[保存]をクリック 



< vcf 形式> 


名 M を付けて保存 




ファイル ( E ) 


ェクスホ 4(0 


編集 ( E ) ヘルフ 4 ( Jd ) 


インホし卜① 


終了 〇〇 


テキストファイルが… 

vCard... 

リモートセット7ッフ T イアルテ''ータ ( E )... 



保存抑場所 <p: [Q マイ I s キュメント 


V] 〇 ^ E? & 


最近使ったファイル 

デスクトップ 

QMy PageManager 
超 マイビ W ゃ 
マイミュ-ジック 

マイ味ユメント 

マイコンビユ-夕 

マイネットワ-ク 

ファイル名⑽： V [[ 保存® ] 

ファイルの種類®: vCard l*.vcf} v | モゃン tZ ル | 



vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップダイアルデータでエクスポートする 



本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 

セツトアップ 


TI 0 ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]一[インポート]一[テキスト 
ファイ)レ]の II 頃にクリックする 




隨択可能項目]欄からインポートする項目を選 
択してから、[追加]をクリックする 


イ^ r トファイルでの項目と同じ爛番IこなるようIこ逞折可能頂目リスト⑽項目を逞折し 
またインポートファイル中で使われて t 、る 区切り文宇を逞択してくだ a 、。 





_名 

1 1 mm » I 


役職 

票辟村 

V - 


illil 

1 « ft? 除 (S) | 


国/地域 




区切り文宇 
© 3>マ(。> 
〇タプ00 


I 決定 




インポートするファイル形式により、[区切り文 
字]で[コンマ]または[タブ]を選択する 


インポ H 


トファイルでの頂目と同じ_番IこなるようIこ逞折可能頂目リストから頂目を逞折し 
.ンボートファイル中で使われて t 、る区切り文宇を逞択してください。 


,11 
_ 名 

tm 
齲 村 

1181 

国/地域 

一： 

区切り文芊 


© zi>"7(C) 


〇 タブ cn 




I 決定 □ 


夕 


夬定]をクリックする 




インポートするファイルを選択して、[開く]を 
クリックする 

データがインポートされます。 


ファイルの塌所 <p: 丨 8 マイコンピュータ 


_£| > E f & 


,1413.5インチ FD (/V〉 

分 D ヾカルディスク（⑺ 
最近使ったファイル ■ BROTHER DCP (D：) 
r-'l w リムーパブルディスク （ e :〉 

& 共有ドキュメント 

デスクト，ブ 


ン 

ィ ドキ ュメント 

ィX/ビュ 

イ ネ9トワ4 


J I 聞く @ 


ファイル®種類®: [? キストフ7イル l*.txt;*.csv} 


CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイヤルデータを、アドレス帳にインポートできます。 

CSV 形式でインポートする 



アドレス帳をインポートする 




使本 
いガ 
方ィ 
• F 

目の 

次 


使プ 

5 U 

ン 

夕 

1 

と 

し 

て 


使ス 

うキ 

ヤ 

ナ 

1 

と 

し 

て 


使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 
のェ 
設ア 
定を 


セ U 
ツモ 
卜1 
アト 

ヅ 

プ 


I 

1 

1；1 

II 

誤 



付録 


1 J=ssupelAI 












































































































インポートするファイルを選択して、[開く]を 
クリックする 

選んだ vcf 形式のデータまたはリモートセットアップタ'イ 
ヤルのデータが、 PC ファクスアドレス帳に追力□されます。 


ファイルを問く 



ファイルの埸所$: 

[£ JW ドキ; L メント 

v 〇 ^ 

最近使ったファイル 

QMv Page Manager 
趄 マイビクチャ 
® マイミュ-ジック 


デスクトップ 



1マィドキュメント 



マイコンビ: 

マイネットワーク 



ファイル名妙 

v f | P^(0) |] 


ファイルの種類0?: I vCard Rvcf } 

v | 种ン t 2 ル | 



< vcf 形式> 


ファイルを閉く 




〇 ^ tym- 


丘使ったファづ 

0 


見 


見 

イネットワーク 


Si My Page Manager 


趣 マイ ew ゃ 
遂 マイミュ-ジック 



こ 

▽ 1 

1 _ 1】 

|リモ -HW トアッフ，、イアルテイル {*.rmdl 

•rj 

| キやン tz ル 1 


<リモートセツトアップダイアル> 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
[ファイル]一[インポート] 一 [ vCard ] また 
は[リモートセツトアップダイアルデータ]の 
順にクリックする 


編集 ( E ) ヘルフ Xjd ) 


i クス r ， ►つ 
終了 (幻 U 


テキストファイル(1)… 
vCard... 

リモートセットアッフ yy アルテ''一 5( B )... 


ファイル （ F ) 


5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップダイアルデータでインポートする 



本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TI 0 ファクス 


その他の便利な使ぃ方 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


送付書を作成する 


ファクスを送信する画面（シンプルスタイルまたはファクススタイル）でをクリックすると、以下の画面が表示されます。 


Bl^il aj] _ PJ 

0 送付眷使用 (£) 0 


I 送信先 q > 1 

[ 消去 。 J 



くシンプルスタイル〉 


<フアクススタイル> 


T 



送付書に表示させたい項目のチェックボックスをチェックし、各項目を設定して、[決定]をクリックします。 

① 送信先 

送信先の情報を入力します。 

② 送信元 

送信元の情報を入力します。 

③ コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

④ フオーム 

送付書のスタイルを選択します。 

⑤ 送付書のタイトル 

送付書のタイトルを選択します。 

[カスタム]を選択す ると、 会社独自の □ゴ などの ビットマップ ファイルを挿入で きます。 [位圖で配置を選択し ます。 

⑧送付書をページ数に加える 

このボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれ 
ません。 

••¢£3•©“- 

•複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。 

•個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に引用されます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


コンピューターでファクスを受信する [PC ファクス受信] 


受信したファクスをデータとしてコンピューターに保存します。 



■コンピューターでファクスを受信するには、コンピューターの [ PC ファクス受信]の起動と、本製品を 「 PC ファクスモー 


ド」にする必要があります。 

■ファクスを受信したとき、コンピューターの電源が入っていなかったり、コンピューターと接続されていない場合は、 
本製品に受信データを保存します。 

■ PC - FAX 受信は、モノクロのみ対応しています。（カラーファクスを受信すると、データはコンピューターに転送され 
ず本製品で印刷されます。） 

■コンピューターにファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止さ 
せるか、 UDP のポート137/54926を有効に設定してください。 

■ USB 接続では PC ファクス受信をご利用の間は、リモートセットアップの操作はできなくなります。 

■本製品がネットワーク接続されている場合は、コンピューター側で PC ファクス受信を起動してから設定してください。 
■受信したファクスのデータがコンピューターへ正しく送られない場合は、#「かんたん設置ガイド」に従ってソフトウェ 
アをインストールし直してください。 


[ PC ファクス受信]を起動する 


A [スタート]メニューの、[すべてのプログラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] - 
[ MFC - XXXX ] - [ PC - FAX 受信] 一 [ PC - FAX 受信を起動]の順で選択する 

タスクバ-上に pc ファクスのアイ ] ン^^ が表示されます。 


11 &© 1 |- 

•ネットワーク環境で Windows ® XP Service Pack 2 、 Windows Vista ® または Windows ® 7 をご使用の場合は 、 PC 
ファクス受信を起動すると [ Windows セキュリティの重要な警告]が表示されることがあります。その場合は[ブ□ッ 
クを解除する]%を選択してください。 

※ Windows ®7 の場合は、[アクセスを許可する]を選択してください。 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


> 受信したときの内容を設定する場合は、タスクトレイの PC ファクスアイコン%を右クリックして 「 PC - FAX 受信設 
定」を選びます。 



J 保存先 


C：¥Documents and Sett ings¥fi I I | 参暇.… | 
□ファ クス受信時に Wau フアイルを暁らす 


Waye フアイル 


き… 1 


I G スタートアッフに登録する 

起劫時に本体設定の砷 13 箬告を杗示する 

⑤ 


トワーク設定--- 


F ヤンセル] 


使本 


いガ 


方イ 


• F 


目の 


次 



① 保存先 

受信したファクスの保存先フォルターを指定します。 

② ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 

ファクス受信時に着信音を鳴らすときはチェックボックスにチェックを入れ、着信音にする Wave ファイルを指定します。 

③ スタートアップに登録する 

このボックスをチェックすると、コンピューターを起動する際に自動的に 「 PC - FAX 受信」が起動されますが、データが転送 
されるまで時間がかかります。 

④ 起動時に本体設定の確認警告を表示する 

[ PC - FAX 受信]を起動したときに、本体設定の確認警吿画面を表示します。表示させたくない場合は、チェックボックスの 
チェックをタトします。 

⑤ ネットワーク設定（ネットワーク接続時のみ） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定します。クリックすると、 IP アドレスやノード名などの設定ができます。 

詳しくは、》53ページを参照してください。 
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「 PC - FAX 受信設定 J ダイアログの[ネットワーク設定]をクリックする 

\/ 「ネットワーク設定」ダイアログが表示されます。 



IP アドレスまたはノード名のいずれが適切な方法で本製品を指定してください。 

① IP アドレスで本製品を指定 

本製品の IP アドレスを入力してください。 

IP アドレスの設定については、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

② ノー ド名で本製品を指定 

本製品のノード名を入力するか、[検索]をクリックし、一覧から本製品を選択してください。 



③表示用 PC 名登録 

本製品のディスプレイに表示されるコンピューター名を登録することができます。 
半角15文字まで入力可能です。 


本製品で受信したファクスをコンピューターに送るための設定は、ソフトウェアのインストール時に終了しています。 
ドライバーのインストールについては、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

インストール時に設定した本製品を変更するときは、以下の手順に従ってください。 


5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


ネットワーク接続されたコンピューターに登録された本製品を変更する 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


I 本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピューター 

1を変更する 


夕 

< メニュー > -► <2> — <5> ― <1> を押す 


< ▲ >または< ▼ >で、 「 PC ファクス受信」を選び、 <0 K > を押す 

「パソコンの 「 PC - FAX 受信」を起動してください。〇 K ボタンを押してください」と表示されたら、コンピュー 
ター側で PC ファクス受信を起動してから <0 K > を押します。 


<▲> または <▼> で、く USB > またはコンピューター名を選び、 <0 K > を押す 


<▲> または <▼> で、「本体でも印刷」の設定を選択する 

• 「する」：受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。 

• 「しない」：受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。 

夕 

<0 K > を押す 

& 

< 停止/終了 >を押す 

ネットワー 
きるのは1芒 


ラ環境の場合、複数のコンピューターが接続されていても、 PC ファクス受信するコンピューターとして指定で 
$だけです。 


f 受信したとぎは 

PC ファクスの受信を開始すると青色のアイコンがタスクバー上で交互に表示されます。 

受信が終了すると、 _ が表示されます。 

夕 

g をダブルクリックする 

• rPrestolPageManagerJ が起動します。 

• 受信したデータが保存されている 「 Faxes 」 フォルダーが自動的に表示されます。 


ファイル名をダブルクリックして内容を{雈認する 

•受信した: 

•受信した: 
例） Fax 


ファクスを一度確認すると、アイコンが緑色 ft に変わります。 

ファクスには、受信した日時のファイル名が付けられています。 

2010 -5-20 1 6:40:21 .tif 
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その他の便利な使い方 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


Contro 丨 Center4 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナー、 PC ファクスなどの機能の 
入り□の役割を持っています。 

Conto 「 olCente 「4 には2つのモード （ Home モード、 Advanced モード）があり、ご自分の使用目的や用途に合った最適な 
モードを選択することができます。 

• Home モード 

Home モードは、初心者向けのモードです。簡単な操作で機能を実行することができます。詳しくは、413ページ 「 Home モー 
ド」 を参照してください。 

• Advanced モード 

Advanced モードは、中級者〜上級者向けのモードです。 Home モードに比べて、各機能の細かな設定を行うことができます。 
詳しくは、428ページ 「 Advanced モード」を参照してください。 


Cont 「 olCente 「 4 を起動する 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)] 一 [ Brother ] 
[ MFC - XXXX ] - [ ControlCenter 4] を選択する 

ControlCenter 4 のウインドーが開き、タスクトレイに @ が表示されます。 


Cont 「 olCente 「 4 のモードを変更する 


「 Home モード」と 「 Advanced モード」の2種類から選択できます 0 


[設定]をクリックして、[モード 1 


を選択する 




「 Home モード」または 「 Advanced モード」 
を選び、 [0 K ] をクリックする 

ControlCenter 4 のモー ドが変更されます。 


■一^ 

土 ■ yi riii yai ibi I 

■ i . . ' : . 

■ ■ ImhI 


®Ei 匿モ-ド 

写舆印刷やスキャン、 PC ファクスなどの基本的な機能 
を使うことがで•きる、初級者向けのモイで•す。簡単な 
悚作で機能を実行 t ることがで•きます。 

(写舆印刷機能はカラー褚合棵でのみお使いいただけ 
ます。ま fe、PC ファクスはファクス付き?复合機で•のみお使 
い0ただけま t) 


Home モードに比べて、各機能の細か615 
ができる、中級者〜上級者向けのモ-ド 
じめ設定を保持しておくことができます。 




I ! キャンセル 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


起動時の動作を設定する 


コンピューターを起動したとき、 Cont 「 olCente 「4 も同時に起動させることができます。 


タスクトレイの _ を右クリックし、_状態の設定]を選択する 

Z / 「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示されます0 


起動時の動作を選択する 

^ • パソコン起動時に起動する： 

コンピューターが起動すると自動的に Cont 「 olCente 「4 が 
起動し、タスクトレイで待機します。 

•起動時にメインウインドウを開く： 
(:⑶加ひ咖卩斗が起動すると、メインウインドーを開き 
CN 9 〇 


[0 K ] をクリックする 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


Home モードでは本製品の基本的な機能を簡単な操作で使うことができます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 


⑤⑤⑦ 


Co(T)>l Cent^ 2 ) モ v ][ ^ | ? ^7 


;了 | PC-FAX 

チバイス設定 ^サポート 


[№1 フォト 
_テキスト/グラフ 
| g | n モノクロ文害 

圖:撼ム 

300x300 dpi 
1677万色 ft ラー 


I »ス 


n 玫 〇, 


IA4 210x297 m 




⑧ 





保存 




アフ _J ケーシ3: 
開く 


E メール送信 


■ 


① スキャン 

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、 E メールにデータを添付したりするこ 
とができます。詳しくは414ページを参照してください。 

② PC-FAX 

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信することができます。ファクスを受信して、内容を閲覧することもできま 
す。詳しくは420ページを参照してください。 

③ デバイス設定 

操作パネルのスキャンボタンの設定や、電話帳の登録などが行えます。詳しくはプ24ページを参照してください。 

④ サポート 

(3〇巾「〇1〇6加6「へルプファイル、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリンクが表示されます。詳しくは j 
127ページを参照してください。 

⑤ モデル 

お使いの製品のモデル名を選択できます。 

⑧設定 

Cont 「 olCentei ^^〒ー ドの変更や、起動の設定が行えます0 

⑦ ヘルプ 

ヘルプファイルを表示できます。 

⑧ ステータスモニター 

本製品の印刷状況などを確認できます。 

(⑧)をクリックすると、ステータスモニターウインドーを表示させることもできます。詳しくは、》48ページを参照してください。 


Home モ—ド 
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各種スキャン機能がまとめられています。使用する目的に応じてスキャン機能を選択してください。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 


① スキヤン設定エリア 

② イメージビューワー 

③ 保存ポタン 

④ 印刷ポタン 

⑤ アプリケーシヨンで開くポタン 
⑧ E メール送信ポタン 

⑦ OCR ポタン 

ファイル形式 


それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

• Windows ビットマップ （*. bmp ) 

• JPEG (*. jpg ) 

• TIFF (*. tif ) 

• TIFF マルチページ 

• Portable Network Graphics (ホ . png ) 

• PDF (*. pdf ) 

• パスワード付き PDF (*. pdf ) 

• XML Paper Specification (*. xps ) 

- 

•ファイル形式の選択は、[保存]、 [ E メール送信]または [ OCR ] をクリックした後に設定ダイアログボックスで行い 
ます。また、 [ OCR ] の場合は、選択できるファイル形式が異なります。 

• TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

• XML Paper Specification は 、 Windows Vista ® Windows ® 7 に標準でインストールされている XML ベースの文書 

フオーマツトです0 

•パスワード付き PDF は、[保存]または [ E メール送信]を選択してください。 


6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 




ドキユメントサイズ 


スキヤン 


③0⑤@⑦ 
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プルダウンメニューからドキュメントサイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンした原稿は A 5 
サイズ2枚に分割されます。 
























































































6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


原稿をスキャンして画像を保存する 


原稿をスキャンして画像データをコンピューターの指定したフォルタ'一に保存します。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




必要に応じて、スキヤンの設定を変更する 




[スキヤン]をクリックする 




必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


夕 


[保存]をクリックする 

[保存]ダイアログボックスが表示されます。 




保存先のフォルダーなどの項目を設定する 




[0 K ] をクリックする 

設定した保存先に、画像データが保存されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


原稿をスキャンして画像を印刷する 

原稿をスキャンして画像データを印刷できます。 


^ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


へ [スキヤン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


^ [スキヤン]をクリックする 

3 


4 必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


^ [ EP 刷]をクリックする 


必要に応じて、印刷設定を変更する 

6 


y [ EP 刷開始]をクリックする 

# ファイルが印刷されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


原稿をスキヤンしてアプリケーションに送る 

原稿をスキャンして画像データを直接アプリケーションから開いて編集できます。 


^ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


へ [スキヤン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


^ [スキヤン]をクリックする 

3 


4 必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


C [アプリケーションで開く]をクリックする 

「アプリケーションで開く」のダイアログボックスが表示されます。 


p ドロップダウンリストからアプリケーションを選択し、 [0 K ] をクリックする 

選択したアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


% 


原稿をスキヤンして E メールで送る 

原稿をスキャンして画像データを添付ファイルとして、 0 S 既定のメールソフトの送信画面が表示されます。 


^ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


へ [スキヤン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


^ [スキヤン]をクリックする 

3 


4 必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


C [ E メール送信]をクリックする 

「E メール送信」のタイア□グボックスが表示されます。 


必要に応じて、 M ファイルの設定を変更する 

6 


y [ OK ] をクリックする 

画像データを添付ファイルとして、メールソフトの送信画面が表示されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


OCR を使用して原稿をスキャンする 

文字の入った原稿をスキャンして、コンピューターで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 


^ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


へ [スキヤン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 


^ [スキヤン]をクリックする 

3 


4 必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 


必要に応じて、 OCR の設定を変更する 


p [0 K ] をクリックする 

D 原稿がスキャンされます。 

OCR の設定に従って文字データへの変換が実行され、テキストデータが表示されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


PC フアクス （MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ) 


画像データを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、コンピューターで内容を確認することもでき 
ます。各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 

I •從- 

• PC - FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノクロで送信されます。） 

• PC - FAX は、 A 4 サイズのみ対応しています。 


©C 


④ 


Control Center 4 

会スキャン 故 


モデル [ mfc-xxxx 


kx 1 r ? ヘルプ| 


デバイス設定 




画俛ファイルを送信 


スキャン画像を送信 


受信ファクスを間 S 


テキスト/グラフ 
モノクロ文害 
カスタム 

)x 300 dpi 
7 万色カラー 


A 4 21 0 x 297 mm ( 8.3 xll .7 • v 


1^ 


クリア 


n 


唆 








¥ 




⑤ 


① 画像ファイルを送信ポタン 

② スキヤン画像を送信ポタン 

③ 受信ファクスを閲覧ポタン 

④ スキヤン設定エリア 

⑤ イメージビューワー 


⑧送信ポタン 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


画像データをファクスで送る 


コンピューター内に保存された画像データをファクスとして送信します。 


[ PC - FAX ] タブを選択する 




[画像ファイルを送信]をクリックする 




画像 データを 選択する 




►フオルタ'一をクリックすると、フオルタ'一の中を閲覧できます。 

►画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、画像データが表示されます。 




mm をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます。 


夕 


送り先の FAX 番号を入力する 




mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


原稿をスキヤンしてファクスを送る 

原稿をスキャンして画像データをファクスとして送信します。 


^ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


#1 [ PC - FAX ] タブを選択する 


， [スキヤン画像を送信]をクリックする 

3 


4 必要に応じて、スキヤンの設定を変更する 


[スキヤン]をクリックする 


必要に応じて、スキヤンした画像を編集する 

6 


^ 言]をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます。 


〇 送り先の FAX 番号を入力する 

8 


〇 mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter4) 


PC-FAX 受信の閲覧と印刷をする 

コンピューターから受信データを PC - FAX で閲覧、または印刷をすることができます。 PC - FAX 受信を使用する前に、本製 
品の操作パネルメニューで PC - FAX 受信設定を行う必要があります。詳しくは、1109ページ「本製品を PC ファクス受信 
モードにする/ PC ファクス受信するコンピューターを変更する」を参照してください。 


[ PC - FAX ] タブを選択する 

1 


〇 [受信ファクスを閲覧]をクリックする 

■- PC - FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まります0 

- 

画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、受信したファクスが表示されます。 


〇、 [印刷]をクリックする 

3 


_ 必要に応じて、 EP 刷設定を変更する 


^ [ EP 刷開始]をクリックする 

受信したファクスが印刷されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


操作パネルのスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 


① リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 

② 電話帳 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 

③ スキャンキー設定 

④ BRAdmin 



[デバイス設定]タブを選択する 




[リモートセットアップ]をクリックする 

リモートセツトアツブ画面が表示されます。詳しくは、。77ページを参照してください。 


リモートセツトアップ （MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ) 


コンピューター上で本製品に関する機能設定ができます。 


デバイス設定 
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スキヤンキー設定 

<スキャン>からスキャンする場合のスキャン設定を変更することができます。 



[デパイス設定]タブを選択する 



[スキヤンキー設定]をクリックする 

，遍) スキヤンキー設定画面が表示されます。スキヤンキーの設定をし、[〇 K] をクリックしてください。 


[電話帳]をクリックする 

_ 電話帳画面が表示されます。詳しくは、。77ページを参照してください。 


[デバイス設定]タブを選択する 


コンピューター上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 


6章その他の便利な使い方 （Cont「olCenter4) 


電話帳 （ MFC -7460 DN / FAX -7860 DW のみ） 



プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


BRAdmin ユーテイリテイ 


[ BRAdmin ] で 、 BRAdmin Light、BRAdmin Professional のユーティリティを開くことができます。 

BRAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設定し、そのステータスを確認することができます。 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。付属のドライバー&ソフトウェ 
アー CD - ROM から BRAdmin Light をインストールするには、#「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してく 
ださい。 

より高度な管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . b 「 othe 「. co . jp /) 
から BRAdmin Professional の最新版をダウン□—ドして使用してください。 

[デバ 1 イス設定]タブを選択する 




[ BRAdmin ] をクリックする 

BRAdmin Light 、 もしくは BRAdmin Professional タイアログボックスが表示されます。 


I&SII - 

_ BRAdmin がインストールされていないと、 [ BRAdmin ] は表示されません。 

• BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合は 、 BRAdmin Professional が 
(3〇111：「〇1〇6加6「4により起動されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 



Cont 「 olCente 「4 のヘルプなど、本製品をお使いいただくためのサボート情報を表示します。 


ControlCenter のへルプを表示する 

(3〇加「〇1〇6加6「4の各機能の詳細に関するへルプを表示します。 


夕 

[サボート]タブを選択する 


[ControlCenter のへ} レブ！をクリックする 




1 

ブラザ ■ 

ーソリユーシヨンセンターを表示する 

ウェブブラウザーを起動して、本製品のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を表示します。よくあるご質 
問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。 

1 

夕 

[サボート]タブを選択する 


[ブラザーソリューションセンター]をクリックする 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


Advanced モート 


Advanced モードでは本製品のすべての機能の操作や設定を行うことができます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 



各スキヤンの設定は、ポタンの右クリックで袭示されるメニューからあ 


§ 麵 g 


⑩ 


① スキャン 

原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、 E メールにデータを添付することがで 
きます。詳しくは H 29 ページを参照してください。 

② PC コピー 

コンピュー ター 経由で原稿をコピーします。コピー時の設定を 4 つまで登録できます。詳しくは #32 ページを参照してください。 

③ PC-FAX 

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信することができます。ファクスを受信して、内容を閲覧することもできま 
す。詳しくは433ページを参照してください。 

④ デバイス設定 

操作パネルのスキャンボタンの設定や、電話帳の登録などが行えます。詳しくは435ページを参照してください。 

⑤ サポート 

(3〇巾「〇1〇6加6「へルプファイル、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）へのリンクが表示されます。詳しくは j 
138ページを参照してください。 

⑧カスタム 

カスタマイズしたタブを作成することができます。各タブにはスキャンやコピーでよく使用する設定をボタンとして登録でき 
ます。詳しくは》139ページを参照してください。 

⑦ モデル 

お使いの製品のモデル名を選択できます。 

⑧ 設定 

(3〇巾「〇1〇61^「4のモードの変更や、起動の設定が行えます0 

⑧ヘルプ 

ヘルプファイルを表示できます。 

⑩ ステータスモニター 

本製品の印刷状況などを確認できます。 

(⑩)をクリックすると、ステータスモニターウインドーを表示させることもできます。詳しくは、》48ページを参照してください。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、原稿をスキャンします。各機能に関するその他の詳細に関しては、ヘルプをクリックしてください。 



① スキャン設定エリア 

② イメージポタン 

③ OCR ポタン 

④ E メールポタン 

⑤ ファイルポタン 

- 

•各ボタンの設定は、右クリック、または[設定]をクリックすると変更することができます。ダイアログボックスが表 
示されたら設定を変更し、 [0 K ] をクリックしてください。 

•スキャンしたイメージは[プレスキャン]をクリックすると、プレビューとして見ることができます 。 ADF (自動原稿 
送り装置）をお使いの場合は、[プレスキャン]をクリックした時点で原稿が排出されるため、再度セットしてから[ス 
キャン]をクリックしてください。 


ファイル形式 


それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

([イメージ]、 [ E メール]または[ファイル]の場合） 

• Windows ビットマップ （*. bmp ) 

• JPEG (*. jpg ) 

• TIFF (*. tif ) 

• TIFF マルチページ 

• Portable Network Graphics (ホ . png ) 

• PDF (*. pdf ) 

• パスワード付き PDF (*. pdf ) 

• XML Paper Specification (*. xps ) 

([ OCR ] の場合） 

• テキストファイル （*. txt ) 

• リッチテキスト形式 （*「 tf ) 

• HTML (*•_ 

- 

• TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

• XML Paper Specification は 、 Windows Vista ® Windows ® 7 に標準でインストールされている XML ベースの文書 

フオーマツトです0 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


ドキユメントサイズ 


プルタ'ウンメニューからドキュメントサイズを選択できます。 [1 to 2 ( A 4)] を選択した場合は、スキャンした原稿は A 5 
サイズ2枚に分割されます。 

|原稿をスキャンしてアプリケーションに送る 

原稿をスキャンして画像データを直接アプリケーションから開いて編集できます。 

夕 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、[イメージ]を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プ 
レビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 


[イメージ]をクリックする 

スキャンの設定で選択したアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。 


OCR を使用して原稿をスキャンする 

文字の入った原稿をスキャンして、コンピューターで編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

夕 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、 [ OCR ] を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プレ 
ビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 


「 OCR 」 をクリックする 

原稿がスキャンされます。 

ControlCenter の設定に従って文字データへの変換が実行されテキストデータが表示されます。 



その他の便 fu な使い方 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


原稿をスキャンして E メールで送る 

原稿をスキャンして画像データを添付ファイルとして、 0 S 既定のメールソフトの送信画面が表示されます。 

夕 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、 [ E メール]を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プ 
レビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 


[ E メー)レ]をクリックする 

画像データを添付ファイルとして、コンピューターのメールソフトの送信画面が表示されます。 


|原稿をスキャンして画像を保存する 

原稿をスキャンして画像データをコンピューターの指定したフォルタ'一に保存します。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットする 


[スキャン]タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、[ファイル]を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更します。プ 
レビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックしてください。 


[フアイ)レ]をクリックする 

設定した保存先に、画像データが保存されます。 



その他の便 fu な使い方 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


PC コピー 


原稿をスキャンして画像データを印刷する機能がまとめられています。本製品をコピー機として使うことができます。各機 
能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 

- 

•各ボタンの設定は、右クリック、または[設定]をクリックすると変更することができます。ダイアログボックスが表 
示されたら設定を変更し、 [0 K ] をクリックしてください。 

•スキャンしたイメージは[プレスキャン]をクリックすると、プレビューとして見ることができます 。 ADF (自動原稿 
送り装置）をお使いの場合は、[プレスキャン]をクリックした時点で原稿が排出されるため、再度セットしてから[ス 
キャン]をクリックしてください。 


原稿を コピーす る 

原稿をスキャンして画像データを本製品から印刷できます。 


4 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


[ PC コピー]タブを選択する 

^ ■ 必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、設定を変更したいボタンを右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変 
更します。プレビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、 [0 K ] をクリックし 
てください。 

[モノクロコピー]/ [2 in 1コピー]/ [4 in 1コピー]のいずれかをクリックする 

^ 原稿が]ピーされます0 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


PC フアクス （ MFC-7460DN/FAX-7860DW のみ ) 


画像データを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 

各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 

••¢£3•©•翁- 

• PC - FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノクロで送信されます。） 

• PC - FAX は、 A 4 サイズのみ対応しています。 


|]画像データをファクスで送る 

コンピューターから画像データを PC - FAX で送信することができます。 


夕 

[ PC - FAX ] タブを選択する 


圆像ファイルを送信]をクリックする 


画像データを選択する 

•フォルタ'一をクリックすると、フォルタ'一の中を閲覧できます。 


•画像データを選択して[拡大表示]をクリックすると、画像データが表示されます。 



夕 

mm をクリックする 

PC - FAX 送信画面が表示されます0 

夕 

送り先の FAX 番号を入力する 

夕 

mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 
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[ PC - FAX ] タブを選択する 

必要に応じて、スキャンの設定を変更してください。 

スキャン設定を変更したい場合は、[スキャン画像を送信]を右クリックし、[ボタン設定]をクリックして変更 
します。プレビューを見たい場合は、[プレスキャン]のチェックボックスをチェックし、[〇 K ] をクリックして 
ください。 



[スキャン画像を送信]をクリックする 

原稿がスキャンされ、 PC - FAX 送信画面が表示されます。 


送り先の FAX 番号を入力する 


mm をクリックする 

ファクスが送信されます。 


1コンピューターでファクスを受信する 

コンピューターから受信データを PC - FAX で閲覧、または印刷をすることができます。コンピューターでファクスを受信す 
るには、本製品の操作パネルメニューで PC - FAX 受信設定を行う必要があります。詳しくは、》1〇9ページ「本製品を PC 
ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピューターを変更する」を参照してください。 

夕 

[ PC - FAX ] タブを選択する 




[受信ファクスを閲覧]をクリックする 

PC - FAX 受信が起動し、ファクスの受信が始まります。 

参- 


画像データを選択して [拡大表示]をクリックすると、受信したファクスが表示されます。 




[印刷]をクリックする 


何 

録 




必要に応じて、印刷設定を変更する 


夕 


[ EP 刷開始]をクリックする 

受信したファクスが印刷されます。 


6章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


原稿をスキヤンしてファクスを送る 



原稿をスキャンして画像データをファクスとして送信します。 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


デバイス設定 


操作パネルのスキャンボタンの設定を変更したり、リモートセットアップを使って本製品の設定を変更したりできます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 


リモートセツトアップ （ MFC -7460 DN / FAX -7860 DW のみ） 


コンピューター上で本製品に関する機能設定ができます。 


[デバ 1 イス設定]タブを選択する 




[リモートセットアップ]をクリックする 

リモートセツトアップ画面が表示されます。詳しくは、。77ページを参照してください。 


電話帳 （ MFC -7460 DN / FAX -7860 DW のみ） 


コンピューター上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 


[デバ 1 イス設定]タブを選択する 




[電話帳]をクリックする 

電話帳画面が表示されます。詳しくは、ページを参照してください。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


^ [スキヤンキー設定]をクリックする 

/_ノ スキヤンキー設定画面が表示されます。スキヤンキーの設定をし、 [0 K ] をクリックしてください。 


<スキャン>からスキャンする場合のスキャン設定を変更することができます。 


へ 


イメ-シ OCR E メールファイル 


ファイル形式 

IH3S 511 arsa 


使用 t るアブリケーンヨン 


I Windows Picture and Fax Viewer 


解像度 


1300x300 dpi 


色数 


11677万色カラー 


3 


□ 


|A4 210x297 mm (8.3 x 11.7 インチ） 


3 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


BRAdmin ユーテイリテイ 


[ BRAdmin ] で 、 BRAdmin Light、BRAdmin Professional のユーティリティを開くことができます。 

BRAdmin は、ブラザーネットワークプリンターを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリ 
ンターを設定し、そのステータスを確認することができます。 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。付属のドライバー&ソフトウェ 
アー CD - ROM から BRAdmin Light をインストールするには、#「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してく 
ださい。 

より高度な管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . b 「 othe 「. co . jp /) 
から BRAdmin Professional の最新版をダウン□—ドして使用してください。 

[デバ 1 イス設定]タブを選択する 




[ BRAdmin ] をクリックする 

BRAdmin Light 、 もしくは BRAdmin Professional タイアログボックスが表示されます。 


I&SII - 

_ BRAdmin がインストールされていないと、 [ BRAdmin ] は表示されません。 

• BRAdmin Light と BRAdmin Professional の両方がインストールされている場合 、 BRAdmin Professional が 
(3〇111：「〇1〇6加6「4により起動されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 



Cont 「 olCente 「4 のヘルプなど、本製品をお使いいただくためのサボート情報を表示します。 


ControlCenter のへルプを表示する 

(3〇加「〇1〇6加6「4の各機能の詳細に関するへルプを表示します。 


夕 

[サボート]タブを選択する 


[ControlCenter のへ} レブ！をクリックする 




1 

ブラザ ■ 

ーソリユーシヨンセンターを表示する 

ウェブブラウザーを起動して、本製品のサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を表示します。よくあるご質 
問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル(電子版)のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。 

1 

夕 

[サボート]タブを選択する 


[ブラザーソリューションセンター]をクリックする 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


カスタム 


よく使う機能をまとめて、オリジナルのタブを3つまで作成できます。 
各機能の詳細は、 Cont 「 olCente 「4 のヘルプを参照してください。 


オリジナルのタブを作成する 


最大3つのオリジナルのタブを作成することができます。各タブには最大5つの機能を登録できます。 


[設定]から[カスタムタブの作成]を選 
択する 


"""" 一 — — JH 

HPT "! 


» カスタム1 


■ mu I 丨 J— 

カスタムボタンの作成 
カスタムタブ © 名前変更 


— 

右図の枠内を右クリックして[カスタムタブの作 _ 
成]を選択することもできます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 4) 


[カスタム]ポタンを作成する 


夕 


登録したいカスタムタブをクリックし、 
[設定]から[カスタムポタンの作成]を 
題尺し、メニューリストから作成したし、機 
能ポタンを選択する 

設定ダイアログボックスが表示されます。 





溫溫プ严 


^■mfc-xxxx 

カスタムタブの作成 

: 

カス: u，);A 前変更 ► I 


i することができます♦各5ブにはスキヤンや: J ピーでよく使用す画 






右図の枠内を右クリックして[カスタムボタンの 
作成]を選択することもできます。 


カスタム1 1 


I 溫溫す _ T ることが で较 す. 各 刪ス ㈣ コビ-でょ丽嫩^ 





ポタン名を入力し、必要に応じて設定を変 
更して、 [0 K ] をクリックする 

作成したボタンによつて設定が異なります。 



- 

カスタム登録したタブやボタンの設定変更や削除を行うときは、[設定]をクリックして、メニューに従ってください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


リンターとして使用する前に 


[ ドライバーをインス I -ールする 

本製品をプリンターとして使用するには、付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M の中にあるプリンタードライバーをイ 
ンストールする必要があります。プリンタードライバーは 、 Mac 0 S に簡単にインストールでき、印刷方向や用紙のカスタ 
厶サイズの設定などができます。 Macintosh との接続やドライバーのインストール方法については、#「かんたん設置ガイ 
ド」を参照してください。 

[プリンターとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でも Macintosh から 
のデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンターとして使用できます。 

以下に、プリンターとしての特長を説明します。 

•高速26枚/分の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する26枚/分 （ A 4 サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速 RISC チッ 
プを搭載しています。（印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容によって異なります。） 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実 
現できます。 

• 自動両面印刷 

1分間に最高10ページ％の両面印刷ができます。（印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容によって異なります。）省資 
源、経費削減に有効です。 

※両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、5枚/分です。 

•高品質なドキュメント作成 

高解像度 HQ 12 〇〇 (2400 x 600 dpi ) により、細かい文字もくっきりと、イラストも美しくプリントアウトできます。 

• 大容量250枚のトレイ給紙 

250枚の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。 

• Hi-Speed USB 2.0 標準装備 

データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 に対応しています。コンピューターの電源が入ったままでも USB ケーブルの抜き 
差しが可能なため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。さらにインターフェイス自動切替により、複数のコン 
ピューターでの共有も容易です。 

• 多様なネットワーク環境に対応％ 

高速大容量転送を実現する1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX 有線ネットワークをサポートし、 Windows ® や Macintosh などさまざま 
なネットワーク環境に対応しています。 

※ DCP - 706 0 D は対応しておりません。 

自動インターフェイス選択機能 

本製品には自動インターフェイス選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェイスに応じて、 USB イン 
ターフェイス、 10 BASE - T /100 BASE - TX のネットワークが自動的に変更されます。 


•セキュリティ印刷 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役立 
ちます。詳しくは460ページを参照してください。 

• 印刷枚数の制限 （ FAX - 7860 DW のみ） 

ユーザーごとにパスワードを割り当てて、印刷枚数を制限することで不要な出力を防止し、経費削減につながります。 

詳しくは、#「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


I •從- 

•解像度などの設定については、56ページを参照してください。 

•記録紙についての詳細は、#ユーザーズガイド応用編「記録紙のこと」を参照してください。 
癱印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。 



•本製品が Macintosh からのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのは Macintosh の印刷終了 
後です。また、 Macintosh から印刷中にファクスを受信すると、 Macintosh の印刷終了後に受信したファクスの印刷を 
開始します。ファクス送信は、印刷中でも継続されます。 



ご使用のソフトウェアの種類や Macintosh の環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


印刷する 


片面に印刷する 


A アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 

1 


， [プリント]ダイアログボックス内の[プリン 
‘ 夕]から本製品のプリンター名を選択する 


⑦ (pdfQ 


， 必要に応じて部数、ページなどを設定し、[プリント]をクリックする 

^ 印刷を開始します。 


ページ 
用紙サイズ: 


ョ 


丁合い G 両面 


©すべて 
〇開始： 


I 關画 


1 テキスト エディツ ト 


□ヘッダとフツタをプリント 


Q キャンセル ） f プリン h 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


両面印刷（自動両面印刷）する 


両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 




[プリンタ]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択する 

Mac OS X 1 0.4.11 の場合は、手順4に進みます。 




のチェックボックスにチェックする 


[1 丁合い @ 両面 

©すべて _ 

〇開始：1 終了：1 


.園 


夕 


ポップアップメニューから[レイアウト]を選 
択し、両面の[長辺とじ]、[短辺とじ]を選択 
する 


Mac OS X 10.4.11 の場合 


ページ敗/枚： 
レイアウト方向： 


围國圓圓 


長辺とじ 
::短辺とじ 


?)〔PDF，) （プレビュー） （キャンセル) f プリント 4 

Mac OSX 10.5 x 10.6 .x の場合 


1 Brother MFC-XXXX 


Q IS 丁合い M 両面 

e すぺて,_, ,_ 

〇開始：1 終了：1 


13© 


: 0111 


レイアウト細 ： [ppjj [] 
境界線： r tuir— 


□ ページの方向を反転 


必要に応じて部数、ページなどを設定してください。 




[プリント]をクリックする 

印刷を開始します。 


印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


手差しス□ットを使用して印刷する 


手差しス□ットからは、記録紙を一度に一枚ずつ給紙します。記録紙を記録紙トレイから取り出す必要はありません。 

普通紙、再生紙に印刷する場合 

- 

手差しス□ットに記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しス□ットからの印刷モードに切り替わります。 


JI 除氏ストッパーを開く 

印刷された記録紙が上面排紙トレイから滑り落ちたり、原 
稿と記録紙の両方が本製品から滑り落ちることを防ぎます。 





手差しス□ットカバーを開く 
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1 章プリンタ ーとして 使う 




[プリント]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択する 


用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、[プリント]をクリックする 

印刷した記録紙を本製品が排出したら、手順4に従って次の記録紙を挿入します。 
印刷は枚数分繰り返してくださ U 


セ U 


ツモ 

L . I 


卜1 
アト 
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プ 
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〇 


フ 
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ス 





印刷する面を上にして記録紙を両手で持ち、 
手差しスロットから挿入する 

記録紙の先端が給紙□ーラーにつきあたるまで入れ、記録 
紙が少し弓 I き込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 
給紙をはじめたら、記録紙から手を離します。 





アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 



その他の便利な使い方 

(controlcenter 2/4) 


付録 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


厚紙、封筒、ラベル紙に印刷する場合 


バックカバーを開くと、手差しス□ットに挿入した記録紙を曲げずに背面から取り出すことができます。 

•紙づまりしないように、印刷後は背面排紙トレイから記録紙をすぐに取り出してください。 

•手差しス□ットに記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しス□ットからの印刷モードに切り替わります。 


パ 1 ックカバーを開く 



◊ 





手差し スロットカバーを 開く 
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1 章プリンタ ーとして 使う 



手差しガイドを両手で持って、言己録紙または封 
筒のサイズに合わせる 





印刷する面を上にして記録紙または封筒を両手 
で持ち、手差しスロットから挿入する 

記録紙の先端が給紙□ーラーにつきあたるまで入れ、記録 
紙が少し弓 I き込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 
給紙をはじめたら、記録紙から手を離します。 









アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 


[プリント]ダイアログボックスの中で本製品のプリンター名を選択する 




用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、[プリント]をクリックする 

印刷した記録紙を本製品が排出したら、手順4に従って次の記録紙を挿入します。 
印刷は枚数分繰り返してくださ U 
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■スキャナーカバーを開いた状態でも印刷ができます。スキャナーカバーを閉めるときは、両手でゆっくり閉じてください。 


1章プリンターとして使う 


嫌 



■手差しス□ットに記録紙を挿入するときは、印刷面を上にして挿入してください。 

■記録紙は正しい位置にまっすぐ挿入してください。正しく挿入されないと、印刷のゆがみや紙づまりの原因となります。 
■手差しス□ットに 2 枚以上の記録紙を同時に挿入しないでください。紙づまりの原因となります。 

■サイズの小さな記録紙を取り出すときは、スキャナーカバーを両手でゆっくり開いてください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


操作パネルからのプリント操作 


I 印刷をキャンセルする 

本製品内のメモリに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 



A <キャンセル> を押す 

■ メモリ内のデータが消去されます。 

すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブキャンセル（全て)」と 
表示されるまで<キャンセル>を押します。 


プリンター設定内容リストの出力 

現在のプリンターの設定内容を印刷できます。 

DCP-7060D/DCP-7065DN の場合 



DCP- 706 0D はくメニュー > — <▲> または <▼> で「3.製品情報 J を選択して、 

<0K> を押す 

DCP- 7065 DN はくメニュー > — <▲> または <▼> で「4.製品情報 J を選択して、 
<0K> を押す 


<▲> または <▼> で「3.設定内容リスト」を選択して、 <0K> を押す 


<スタート > を押す 

プリント設定内容が出力されます。 


<停止/終了 >を押す 

MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW の場合 


夕 

MFC- 7460 DN は < メニュー > — <4> — <5> を押す 

FAX- 7860 DW は < メニュー > — <5>^ <5> を押す 

< ▲ > または < ▼ > で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


<スタート > を押す 

プリント設定内容が出力されます。 


<停止/終了 >を押す 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


■フオントリストの出力 （FAX-7860DW のみ） 

本製品の内蔵フオントリストを印刷できます。 


< メニュー > — <4> — <1 > — <1 > を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


<1> または <2> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


<スタート > を押す 

フォントリストが出力されます。 

夕 

<停止/終了 >を押す 


|テスト印刷 （FAX- 7860 DW のみ） 

印刷の品質をテスト印刷して確認します。 


< メニュー > — <4> — <1 > — <3> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


< スタート > を押す 

テスト印刷が出力されます。 


< 停止/終了 > を押す 


|両面印刷 （FAX- 7860 DW のみ） 

プリンターの印刷設定を両面にすることができます。 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 


< メニュー > — <4> — <2> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


< ▲ > または < ▼ > を押して設定を選択する 

[オフ][オン（長辺とじ)][オン（短辺とじ)]を選択します。 


< OK > を押す 

夕 

< 停止/終了 > を押す 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


[プリント設定の初期化 （FAX- 7860 DW のみ) 

プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 


1 < メニュー > — < A > 一 <3> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 


^ <1> を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 


3 く 停止/終了〉を押す 
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1 章プリンタ ーとして 使う 



■ J ンタードライバーの設定方法 


プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタードライバーは、 
付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M に収録されています。最新のプリンタードライバーは、以下のサイトから夕'ウン 
□ードすることもできます。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 

ここでは、プリンタードライバーの機能について説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリンタードライバー 
のオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピューターから印刷する際にプリンタードライバーで各種の設定をすることができます。 

本製品は 、 Mac OS X 10.4.1 1/1 0.5.X/10.6.x に対応しています。 

ここでは Mac OS X 10.5. x の画面をもとに説明しています。 

それぞれの画面は、ご使用のオペレーティングシステム（〇 S ) によって異なります。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メ 
ニューから[ページ設定]を選択する 

「Brother MFC - XXXXJ が表示されていることを確認しま 
す。 

右の画面が表示され、次の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮小 


設定： r ページ属性 


対象プリンタ： 

Brother MFC-XXXX : 


Brother MFC-XXXX CUPS 

用紙サイズ： 

A4 ； 


20.99 x 29.70 cm 

方向： 

懂@ 

拡大縮小： 

100% 


⑦ 


( キャンセル1 卜 OK 




設定が終わったら、 [0 K ] をクリックする 




アプリケーションソフトの[ファイル]メ 
ニューから[プリント]を選択する 

本製品のモデル名のプリンターが選択されていることを確 
認、します。 

• Mac OS X 10.4.1 1の場合は、手順5に進みます。 

- Mac OSX 10.5 x 10_6_ x の場合は、手順4に進みます。 


Mac OSX 10.4.11 の場合 


[プリンタ： MFC -> 


プリセツト：（標準 


印刷部数と印刷ページ 


1®- 


部数 ：I 丨 0 丁合い 

ページ：©すべて 


® ( PDFt ) (プレビユー) 


(キヤンセル) f ブリント） 


Mac OSX 10.5 x 10.6. x の場合 


t プリンタ：「 Brother MFC-XXXX 


3)3 


プリセツト： 1 檫準 


® PDF t )( プレビュー)(キャンセル ） （ プリント ) 
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1 章プリンタ ーとして 使う 




[プリンタ]ポップアップメニューの横の二を 
クリックする 


プリンタ： 「BrotherMFC-X) 

プリセット：丨樣準 


)0 


@ ( PDF ▼)( プレビュー)〔キヤンセル ) ( プリン K 


! Brother MFC-XX 


zee 


imm _ 


fi 丨麵 丁合い□両面 

©すべて _ 

〇開始：1 終了：1 " 


.圈 


□ヘッダとフッタをプリント 


© ^_PDF_rJ 


^キヤンセル) 食和*^ 




ポップアップメニューから各項目を選択する 

設定内容の詳細は j 156ページ「プリンタードライバーの 
設定内容」を参照してください。 



⑦ CfWrJ 


プリンタ 
プリセツト 


'Brother 




「1 フ 0 丁合い □両面 

@ すべて 

〇開始：1 終了：1 


=圍圍 


レイアウト 
カラー • マッチング 
用紙処理 


印刷設定 
セキュリティ印I 
フアクス送信 


チ y クト、 




設定終わったら、[プリント]をクリックしてプリントする 
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1 章プリンタ ーとして 使う 



リンタードライバーの設定内容 


プリンタードライバーで設定 • 変更できる項目について説明します。 

プリンタードライバーで設定できる項目は、ご使用のオペレーティングシステム（〇 S ) によっては利用できない項目があり 
ます。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側の設定が優先されます。 


[基本設定]画面での設定項目 


Brother MFC-X 


1D0 


プリセット：擦準 


部数： 」@ 丁合い□両面 

ページ： @ すべて _ 

〇開始：1 


終了： 


用紙サイズ： 1 
方向 


； 1 20.99 x 29.70 ci 


MS 


1 印刷設定 


マ! 


AE 


' 基本設定 拡張機能 


(1) 用紙種類：「酱通紙 


(2) 解像度：丨 600dpi 


⑤ 


(3^) D トナー節約モード 


( サボート 


(4) 給紙方法：[[自動*択 


⑦ C PDFT ) 


C キャンセル1 Q プリント 


①用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を設定してください。 


「普通紙(厚め)」： 
「普通紙」： 

「厚紙」: 

「超厚紙」： 

「封筒」： 

「封筒(厚め)」: 
「封筒(薄め)」: 
「再生紙」： 

「ハガキ」： 

「ラベル紙」： 

②解像度 


厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙1(-印刷する場合 

「厚紙」「ハガキ」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 

再生紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 

ラベル紙に印刷する場合 


解像度を次の3種類から選択します。 

「300 dpi 」 ：1インチあたり300 x 3〇〇ドットの解像度で印刷します。 
「600 dpi 」 ：1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。 
「 HQ 1200」 ：1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。 


「メモリがいっぱいです」のエラーが表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


③トナー即約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

争写真やモノクロ画像を印刷する場合は「トナー節約モード」をおすすめしません。 
解像度を [ HQ 1200] に選択しているときは、「トナー節約モード」は選択できません。 



給紙するトレイを選択します。 


⑤サポート 


• Brother Solutions Center (ブラザーソリューションセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライバーやソフトウェアの夕'ウン□ードなど、ブラザー製品に関する情 
報を提供しているサボートサイトです。 

• ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 


BrSupport 



Brother 

Solutions Center 


Brother Solutions Center (http://solutions.brother.co.jp/) はユーザーサボー 
卜等用サイトです。最新バージョンのフリンタードライパやソフトウェアをはじ 
め、 FAQ、 トラブルシューティング、その他製品をお使いいただく上で有往な悄報 
が得られます《 


( ブラザー純正消耗品のご案内 つ 

• ブラザー純正消粍品のご案内 • 

印字品霣 • 性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品の 
ご使用をおすすめします。純正消耗品に関する詳しい情報は上£サイトをご R くだ 
さい* 


€> 2007 - 2010 Brother Industries, Ltd. All rights Reserved. 


f- 欲 — 


占下反転 （Mac OS X 10.4.11 のみ） 

上下を逆にして印刷することができます。 

Mac OS X 10.5. x 、 1 0.6. x の場合は、59ページ「[レイアウト]での設定項目」の「ページの方向を反転」で設定してください 0 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


[拡張機能]画面での設定項目 


プリンタ ： [Brother MFC-XXXX 
プリセット：|標準 _ 

部数 ： (]l 10 丁合い□両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：1 終了： [I 

用紙サイズ： I A 4 _ 20.99 x 29.70 cm 

方向：'^画 

—f 印刷設定 ZJB— 

基本設定 f 拡張檐 能!] 

® ディザリング： 1 グラフィックス 丨$1 

© □ 白紙ページの節約 
(3 )f 印申果の改綺 ... 

f サボート 1 


® ( PDF ▼ J [ キャンセル J プリント 1 


①デイザリング 


記録紙や原稿、使用目的に合わせて選択します。 

• グラフィックス . グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さの表現になります。写 

真を印刷した場合、コントラストの大きい印になります。 

• テキスト . ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、文字.グラフ.チヤートが多い印刷に適した設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

②白紙ページの節約 


「白紙ページの節約」のチェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすることができます。 

③印刷結果の改善 


• 用紙のカールを軽減する 

印刷された用紙の力ールが大きい場合、「用紙の力ールを軽減する」をチェックすることで力ールが軽減される場合があります。 
チェックしても改善されない場合は、456ページ「[基本設定]画面での設定項目」の「用紙種類」をより薄いものに変更し 
てください。 

•トナーの定着を改善する 

印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」をチェックすることで改善される場合があります。 
チェックしても改善されない場合は、456ページ「[基本設定]画面での設定項目」の「用紙種類」をより厚いものに変更し 
てください。 

• 高) SJS 下での残像を改善する 

高湿度環境下で印刷に残像が発生した場合、[高湿度下での残像を改善する]のチェックボックスをチェックすることで残像が 
改善される場合があります。 

通常は、この機能を無効にしてください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


[レイアウト]での設定項目 


プリンタ： [Brother MFC-XXXX Q 

プリセット：丨標準 ^ 

部数：丨1 0丁合い □両面 

ページ： @ すべて _ 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： 「A4 I i ) 20.99 x 29.70 cm 

方向:國画 

——|しレィアウト 1]|— 

H ) ページ数/枚： (1 ^ 

② : PH I 則 |ss| |1^ 

(3) 境界線： G な L； 

(i ) 両面： ^ 
(D □ページの方向を反転 
d) c 左右反転 


@ PDF w ") 〔キャンセル1 ト ザ リ计う 


①ページ数/枚 


イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷することができます。 

1枚の用紙に印刷するページ数を n 丄「2丄「4丄「6丄「9丄「16」から選択します。 

②レイアウト方向 


複数ページのレイアウト方向を選択します。 

③境界線 


複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページに仕切り線を挿入することができます。 
仕切り線のタイプを「なし丄「極細線丄「細線丄「極細2本線丄「細2本線」から選択します。 

④両面 


• 自動両面印刷の場合 

[レイアウト]を選択し、[両面]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。 

• 手動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.4.11) 

[用紙処理]を選択し、[プリント]で[偶数ページ]を選択して印刷し、次に用紙をトレイに裏返しにセツトして「奇数ペー 
ジ」を選択して印刷します。 

(Mac OSX10.5X 10.6.x) 

[用紙処理]を選択し、[プリントするページ]で[偶数ページのみ]を選択して印刷し、次に用紙をトレイに裏返しにセツト 
して「奇数ページのみ」を選択して印刷します。 

⑤ページの方向を反転 (Mac OS X1 0.5.x , 10.6 . x のみ） 


ページの方向を反転して印刷することができます。 

⑥左右反転 (Mac OS X 10.6.x のみ) 

左右を反転して印刷することができます。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


[セキュリティ印刷]での設定項目 （MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


•セキュリティ印刷 

Macintosh から本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンターの近辺にい 
る人に見られてしまラ可能性があります。そのよラな場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れ 
は以下のとおりです。 

Macintosh でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

Macintosh で印刷を実行する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品のメモリ内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パ スワ ードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンターの操作パネル上でパ スワ ードが入力される 
まで印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリからクリアされます。 

• Macintosh の操作 


[セキュリティ印刷]で、セキュリ 
ティ印刷チエツクポツクスにチエツ 
クを付ける 


⑦ Cpd^tJ 


部数 

ページ 


「 Brother MFC-XXXX 


30 


_ @1 丁合い □ 両面 


@ すべて 
〇開始： 


用紙サイズ： [ A 4 

方向： f ?] | t » l | 


一「セキュリティ印刷 


0 セキュリティ印刷 


apple 

印刷ジョブ名： 


パスワード： 


〔キャンセル〉 C プリント 1 




パスワード、ユーザー名、印刷ジョブ名を設定する 

パスワードは半角4桁数字、ユーザー名と印刷ジョブ名は半角英数字で入力してください。 




[プリント]をクリックする 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


Ji <セキュリティ > を押す 

メモリにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。 


セキュリティキャンセル 

プリント 





セキュリティ印刷をします。 


< ▲ >または< ▼ >を押してユーザーを選択し、 <0 K > 
を押す 


< ▲ >または< ▼ >を押して印刷したいデータを選択し、 
° <0 K > を押す 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
Brother 




4桁のノ V スワードを入力し、 <0 K > を押す 


入力 &0 K ホ''タン 

ハ。スワ - 卜 ' : XXXX 


8 


<▲> または <▼> を押して「プリント」を選択し、 
<0 K > を押す 

印刷をしないでデータを削除する場合は、< ▲ >または< ▼ >を押し 
て「消去」を選択し、 <0 K > を押してください。 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 

フ 。リン ト 




プリントしたい吾賭5 (1 
し、 <0 K > を押す 

印刷を開始します。 


999) をダイヤルポタンで入力 


縫■ホ、、タン 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
1. TEST 1 


• 本製品の操作 


_ 

〇 

C 

(0 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


印刷状況を確認する（ステータスモニター) 


ご使用の Macintosh からステータスモニターで本製品の印刷状況などを確認できます。 

只へ ステータスモニター 


鶚 


MFC 00 
USB 


コ❿ 


ブラザー純正消耗品のご案内 


ステータスモニターを 起動する 


プリントキュー画面からのステータスモニターの起動方法 


[プリント]ダイアログボックス内の[プリン 
夕]から[“プリントとファクス”環境設定]を 
選択する 



用紙サイズ： （ A4 


: ■圏 


-I テキストエディツト 


¢<4 | -4 ■ j 1/1 士抑— 


⑦ (PDFt ) 


( キヤンセル、 夕和 — 1 




プリンターリストから使用しているプリンター 
を選択する 





[プリントキューを開く]をクリックする 


Mac 0 SX 10.4.11 の場合は、[プリントキュー]をクリックしてください。 




[ユーテイリテイ]をクリックする 



• Brother MFC-XXXX 〇 

^_ QaU— 






MacOSX 10.6. x の場合は、[プリンタ設定]—[ユーティリティ]—[プリンタユーティリティを開く] 
の順にクリックしてください。 
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1 章プリンタ ーとして 使う 


本製品の状態表示の更新 


@ をクリックすると、ご使用の Macintosh と本製品が通信を開始し、本製品の状態を確認できます。 


更新間隔の変更 


本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができます。 


夕 


メニューバーの[ブラザーステータスモニター]から[環境設定]を選択する 

[環境設定]ダイアログボックスが表示されます0 




[ A 1 にチェックが入つていることを確認して、 
[リフレッシュ間隔]に数値を入力する 





[0 K ] をクリックする 


ウインドーの格納と表示 


ステータスモニター 起動 後、ステータスモニター ウインド ーを 格納（非表示に）する 
には、 メニューバーの[ブラザーステータスモニター] から [ステータスモニターを 
隠す] を 選択します。 

ステータスモニター 格納 後、 再度 ステータスモニター ウインド ーを 表示するには、ドッ 
クの_をクリックします。また 、 ControlCenter 2のデバイス設定タブから ステー 
タスモニターを クリックしてもウインド ーが 表示されます。 


ステータスモニターの終了 


ブラザーステータスモニター 


ステータスモニタ_につじて 


環境設定… 詫， 

サービス 


► 


ステータスモニター を隠す筅 H 
ぼかを隠す XSiH 

すべてを表示 

ステータスモニターを終了 筅 Q 


ステータスモニターを 終了するには、 メニューバーの[ブラザーステータスモニター] から [ステータスモニターを 終了] 
を 選択します。 


ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする 


標準のウェブブラウザーで HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、本製品を管理することができます。（詳し 
くは#「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。） 

ステータスモニターウインドーの_をクリックするとウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスすることもできます。 
(詳しくは鐵「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。） 
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スキャナ ーとして 使う 

■スキャナーとして使う前に . 165 

必要な準備 . 165 

スキャン方法を選ぶ . 167 

■ 本製品のスキャンポタンからスキャンする . 168 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 168 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】…■….169 
原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR 】 …■…170 
スキャンした原稿を指定したフオルダーに保存する【スキャン to ファイル】 ...171 
スキャンした原稿を FTP サーバーに保存する【スキャン to FTP ] 

( MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） .172 

■アプリケーションからスキャンする . 173 

TWAIN ドライバーを使ってスキャンする . 173 

TWAIN ダイアログボックスの設定項目 . 174 

■ ICA ドライバーを使ってスキャンする （Mac OS X 1 0.6. x ) …176 

イメージキャプチャでスキャンする . 176 

「プリントとファクス」でスキャンする . 178 

イメージキャプチャダイア□グボックスの設定について . 180 
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2 章スキャナーとして使う 


スキヤナーとして使う前に 


必要な準備 

本製品をスキャナーとして使用する場合は、以下の準備が必要です。 

スキヤナードライバーをインストールする 


付属のドライバー&ソフトウェア CD - R 〇 M に収録されているドライバーをインストールする必要があります。 

また、 Presto ! PageManager を使用すると、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 Presto ! 
PageManager は、付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - R 〇 M の「サービスとサポート」から夕'ウン□—ドしてください。 
夕'ウン□ー ドの方法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•ドライバーやソフトウェアのインストール方法については、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•スキャン to 〇 CR を利用するには、必ず Presto ! PageManager のインストールが必要です。 Presto ! PageManager 
は、付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM の「サービスとサポート」から夕'ウン□ー ドしてください。夕'ウン□一 
ドの方法については、^「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属のヘルプを参照してください。なお、テクニカルサ 
ポートに関する情報は次のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 

受付時間：10 : 00〜12 : 〇〇、 13 : 〇〇 〜17 : 〇〇 （土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メーノレ： support @ newsoft . co.jp 
ホー厶ページ： http :// www . newsoft . co . jp / 

• TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラ 
フィックソフトウェアが TWAIN に対応しています。 
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2 章スキャナーとして使う 


ネットワーク接続の場合の準備 （ DCP - 7065 DN / MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW ) 


•ネットワークを設定する 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。^「ユーザーズガイドネッ 
トワ—ク坪> 作編」を考:昭、し T ください。 

#「かんたん設置ガイド」に従ってスキャナードライバーをインストールしている場合は設定済みですので、ここでの設 
定は不要です。 

• スキャンするデバイスを選択する 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、スキャンするデバイスをあらかじめ選んでおく必要があります。 
スキャンするデバイスを変更する場合は、以下の手順で操作してください。 


多 


[ MacintoshHD ] -[ライブラリ] 一 [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ DeviceSelector ] の[デバイスセレクター]をダブルクリックする 

「デバイスセレクター」画面が開きます。 

デバイスセレクターは Cont 「 olCente 「2 からも起動できます。詳しくは、 j 207ページを参照してください。 

[接続方式]で[ネットワーク]を選択する 



デパイスセレクター 



[接続 方式 1 ネットワーク 

v - - 

1 


□ パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 

◦ IP アドレスで製品を指定 

表示名 

IP アドレス： 

(最大 1 S 文字） 

10 XXXJCXXJCXX 

スキヤンキー用パスワード設定 

@ mDNS サービス名で製品を指定 

，-,バスワードによ D パソコンへのアクセス 
制限を有効にする 

mDNS サービス名： 

パスワード 

Brother MFC-XXXX 

(_0_ - -9- 4桁半角败字〉 


バスワード 

(35 D 

(確認のため再入力 
してください） 


C キャンセル ) CKD 


IP アドレスまたは mDNS サービス名で本製品 
を指定する 

IP アドレスを変更するには、新しい IP アドレスを入力して 
ください。 

製品名の一覧がら本製品を選択することもできます。 

[検索]をクリックして一覧を表示してください。 




デパイスセレクター 


接続方式 1 >ットワーク 


3 


0 IP アドレスで製品を指定 
IP アドレス： 


〔 uxxxxxxx_xxx 


© mDNS サービス名で製品を指定 
mnKK+t — 〆:7夂 • 


□パソコンを本製品のスキャンキーへ登録 


スキヤンキー用パスワード設定 


Brother MFC-XXXX 


rw ^) 


パスワード 
(確認のため再入力 
して < ださい） 


=キャンセル ） f OK ) 


夕 


I 頁目を設定する 




[0 K ] をクリックする 




•本製品のスキャンボタンを使用してスキャンしたい場合は、「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」をオンにして、 
表示名にお使いの Macintosh の名前を入力します。 

籲スキャンした原稿データを Macintosh に保存するとき、パスワードを入力しないと保存できないように設定できます。 
「パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする」をオンにして、4桁の数字をパスワードとして登録します。 


デパイスセレクター 


接続方式'ネットワーク 


〇 ip アドレスで製品を指定 
ip アドレス： 
10 JOOCXXXJCXX 

@ mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 

Brother MFC-XXXX 


CMD 


パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


スキヤンキー用パスワード設定 


パスワード 
(確認のため再入力 
してください〉 


e キヤンセル j C_«LJ 


:.'"B_MS2.E3i 
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2 章スキャナーとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーション 

詳細 

参照先 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール添付 

スキヤンしたデータを Macintosh に送信し、 E 
メール添付としてメールソフトが起動します。 
(複数のユーザーに送ることができ、メールのタイ 
トノレや本文を編集できます。） 

68ページ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン to イメージ 

スキヤンしたデータを J 旨定したアプリケーシヨン 
で自動的に取り込み、編篥できます。 

4169ページ 

TWAIN ドライバー対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキヤンの範囲など、詳 
細な条件を指定してスキヤンできます。 

4173ページ 

スキヤン to OCR 

スキヤンしたデータをテキストデータとして取り 
込み、 Word などで編集できます。 

4170ページ 

スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン to ファイル 

スキヤンしたデータを Macintosh の八ードデイス 
クに保存します。 

4171ページ 

スキヤン to FTP 

( MFC _7460 DN / FAX _7860 DW のみ） 

スキヤンしたデータを指定した FTP サーノ（一に保 
仔します。 

4172ページ 


_ 
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2 章スキャナーとして使う 


本製品のスキヤンポタンからスキヤンする 


操作パネルの<スキャン>を押してスキャンした原稿データを、 Macintosh に送ってさまざまな形で利用します。 

<スキャン>ボタンを使ってスキャンするときの設定は、 Cont 「 olCente 「2 から変更できます。詳しくは、》210ページを参 
照してください。 



液晶ディスプレイに[次の原稿をセツトしてください 0 K ボタンを押してください]と表示された後、<停止/終了>を 
押したり、しばらく操作をしない場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。 


|スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 

スキャンした原稿を E メールの添付データとして取り込むことができます。スキャンした原稿データが Macintosh に届くと、 
メールソフトが起動しメール作成画面が表示されます。 


4 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


2 < スキャン > を押す 


2 < ▲ >または< ▼ >を押して「スキヤン to PCJ を題尺し <0 K > を押す 


< ▲ >または< ▼ >を押して 「E メール： E メール添付」を 
題:尺し <0 K > を押す 


C (ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択し <0 K > を 
押す 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
<0 K > を押してください。 

p <スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


スキャンした原稿が添付ファイルとして保存されます。 Cont 「 olCente 「2 で設定されているメールソフトが起動し、宛先の 
メールアドレスを入力します。 


スキャン to PC 


E メ-ル : E メ-ル添付 

▲ 

▼ 
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2 章スキャナーとして使う 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 


スキャンした原稿を Macintosh のアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータが Macintosh に 
届くと、お使いのグラフィツクソフトやワープロソフトが自動的に起動して、 Macintosh の画面に表示されます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC 」 を選択し <0 K > を押す 


夕 


< ▲ >または< ▼ >を押して「イメージ： PC 画像表示」を 
題尺し <0 K > を押す 


スキャン to PC 
イメ- シ、、 : PC 画像表示 






(ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択し <0 K > を 
押す 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
<0 K > を押してください。 

<スター ト > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

(3〇111:「〇1〇6加6「2で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、1210ページを参 
照してください。 
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2 章スキャナーとして使う 


原稿の文字をテキストデータとしてスキヤンする【スキヤン to OCR] 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することがで 
きます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して「スキャン to PC 」 を選択し <0 K > を押す 


夕 


< ▲ >または< ▼ >を押して 「OCR :テキストデータ変換」 
r 選択 I 


を選択し <0 K > を押す 


スキャン to PC 
OCR : テキストテ''-夕変換 






(ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択し <0 K > を 
押す 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
<0 K > を押してください。 

<スター ト > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


••¢£3 •©㈣- 

Presto ! PageManager の機能を利用して、画像データは OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集 • 修正することができます。 
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2 章スキャナーとして使う 


[スキャンした原稿を指定したフォルダーに保存する【スキャン to ファイル】 

スキャンした原稿を、 Macintosh の指定したフォルタ'一に保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルタ'一の 
設定は、 Cont 「 olCente 「2 で行います。詳しくは、》211ページを参照してください。 


^ ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

1 


〇 < スキャン > を押す 


2 < ▲ >または< ▼ >を押して「スキヤン to PCJ を題尺し <0 K > を押す 


<▲> または <▼> を押して「ファイル：フォルダー保存」 
を選択し <0 K > を押す 


C (ネットワーク接続の場合） 

< ▲ >または< ▼ >を押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択し <0 K > を 
押す 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh にパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
<0 K > を押してください。 

<スタート > を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 


保存されるファイル形式や保存先フォルタ' 一、 ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 
• 保存先 フォルダー 
ユ_ザ找乂乂¥ピクチャ 
• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 
CCFyyyymmdd_xxxxx 
yyyy :西暦※ 
mm :月※ 
dd :日& 

XXXXX :通し番号 

※本製品に接続されている Macintosh の日付が反映されます。 


スキャン to PC 

ファイル:フォルグ-保存 令 
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2 章スキャナーとして使う 


スキヤンした原稿を FTP サーバーに保存する【スキャン to FTP] 
(MFC- 7460 DN/FAX-7860DW のみ） 


操作パネルの<スキャン>を押してスキャンした原稿データを、 FTP サーバーに保存します。 

ドライバーのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバー上に保存する機能 
です。 

スキャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイル 
を登録する方法は、85ページを参照してください。 

スキャンした原稿を登録した FTP サーノ（一に送る 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




<スキャン > を押す 




<▲> または <▼> を押して「スキャン to FTP 」 を選択し 
<0 K > を押す 


▲▼で 選択 &0 K ホ'' タン 
スキヤン to FTP 


夕 


< ▲ >または< ▼ >を押して送信したい FTP サーノ (一のプ□ファイル名を選択する 

送信先の FTP サーバープ□ファイルを登録する方法は、 j 185ページを参照してください。 




<0 K > を押す 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 




<スター ト > を押す 


没 


ディスプレイに「接続中」と表示される 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 


FTP サーバーは登録されているが、その登録内容の中で[本体で設定]になっている項目がある場合は、操 
作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示に従って設定してください。 
ただし、パスワードが未登録の場合は、認証エラーとなります。また、保存先フォルダーが未登録の場合 
は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 


' ■ _|1 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 


172 






































2 章スキャナーとして使う 


卜. _ 4 / 


ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合： 

• プレビューのため原稿が一度排出されます。複数枚の原稿をセットしている場合は、すべての原稿 
が読み込まれて排出されますが、プレビュー画面には一番最後に読み取った画像のみが表示されま 
す。 

• スキヤンするときは、原稿をセットし直してから[スキヤン開始]をクリックします。 




，点線をドラッグして、実際にスキャンする範囲を調節する 



ンからスキヤンする 


Macintosh 側で、 TWAIN 対応のアプリケーションを操作してスキャンします。 


TWAIN ドライバーを使ってスキヤンする 


Macintosh からスキャンする場合は、 TWAIN ドライバーを使用し、 TWAIN 対応のアプリケーション （ Presto ! 
PageManager 、 Adobe ® Photoshop ® など）から実行します。本製品が「デバイスセレクター」で選択されていることを確 
認してください。 

TWAIN とは、スキャナーなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナーやグラフィツ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています。 

Macintosh を起動してアプリケーションソフトを起動する 




ADF (自動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができま 
す0 




Brother TWAIN のスキャナーウインドーを表示 
させる 

お使いのアプリケーションソフトウェアによってメニュー 
の名称などは異なります0 
Presto ! PageManager の場合 

[ファイル]メニューから[イメージデータを取り込む]の 
順に選択します。 


解像度 

XJC.X 

! 200 x 200 dpi 

_ U 

色数 

f 1677万色カラー 


原稿サイズ 

1 A4 


幅： 1210 

単位： 

高さ： \2ff7~ 

©ミリ 
〇インチ 


スキヤンェ 1 J ア 


メージ鼷整 ) 


⑦ 


〔キャンセル 1 m キャン ( プレビ：1-_始〕 


夕 


[プレビュー開 J 台]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示さ 
れます。 


Brother TWAIN 


XJC.X スキヤンエリア 


( 200 x 200 dpi 

13 



11677万色カラー 


i サイズ 


A4 


: 210 

単位： 


_ 


高さ：1297 


〇インチ 
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け _ 

^■CTC-0»S *09M.» 一 、^ 


^キャンセル）〔プレビュー_始） 


■〇 
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2 章スキャナーとして使う 


白黒 

文字原稿や線画原稿のスキャンに適しています。 

グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。このモードでは、黒い点を原稿の濃淡に応じ一定の規則で配 
置することで、原稿の濃淡を擬似的に表現する方式でスキャンします。 

256 階調 グレー 

写真やグラフィックが含まれる原稿のスキャンに適しています。 

256 色カラー※ 

カラーイラストが含まれる原稿のスキャンに適しています。 

※ PageManage 「9 では表示されません 0 

1677万色カラー 

カラー原稿のスキャンに適しています。このモードでは、ブラザーカラーマッチング技術を利用するため、最良のスキャン結 
果を得ることができます。 




必要に応じてスキャナーウインドー内の項目を設定する 

設定項目の詳細については、》174ページ 「 TWAIN ダイアログボックスの設定項目」を参照してください。 




[スキヤン開5台]をクリックする 

スキャンが終了するとアプリケーション上にイメージが表示されます。 


TWAIN ダイアログポックスの設定項目 


TWAIN ダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。 

• 解像度 

スキャンの解像度は、解像度ポップアップメニューから選択します。より高い解像度を選択すると時間はかかりますが、精密 
なイメージを取り込むことができます。 



尚己" T " 


300 x 300 dpi 
4Q0 x 400 dpi 
600 x 600 dpi 
1200 x 1200 dpi 
2400 x 2400 dpi 
4fi00x 4600 dpi 
9600 x 9600 dpi 
19200 x 19200 dpi 


0 

0 


色数 

取り込む色数を設定します。 


イソチ 



Brother TWAIN 


スキヤンェリア 


A4 


ベ 


幅： 

高さ： 


210 


297 


単位： 

©ミリ 
〇インチ 


( イメージ調整） 


⑦ c 初期値） 


r キャンセル1(スキャン開始） ([プレビュー 開始） 


■〇 
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2 章スキヤナーとして使う 




•1677万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の約3倍になります。 

籲必要以上に解像度を高く設定すると、必要なハードディスクの容量もスキャンにかかる時間も増大します。 

適切な解像度を選んでください。 

籲高い解像度でのスキャンは一般的に 600 dp 暇度で十分ですが、上限は2400 dpi にすることをお勧めします。 

• 4800 dpi よりも高い解像度でスキャンするときは、スキャンする範囲を指定してください。 


• 原稿サイズ 

読み込む範囲を設定します。ポップアップメニューから選択することができます。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲 
を指定することもできます。 


Brother TWAIN 


解像度 


X.X.X 

1 200 x 200 dpi 


色数 

'1fi77 万色カラー 


原稿サイズ 



スキヤンエリア 


(3 


JIS B5 

レター 

リーガル 

A5 

エグゼクティブ 

名刺 

ポストカード 
インデックスカード 
L 判 
2L 判 
ハガキ 
往復ハガキ 
ユーザー定義サイズ 


© 



ノセル）([スキャン两始 1 f プレビュー開始) 


イメージ調整 

[イメージ調整]をクリックして、「明るさ」「コントラスト」 rColorSyncJ 「ノイズ軽減」を調整します。 

濃い原稿のときは明るめに、薄い原稿のときはコントラストを強くします。 

「 ColorSync 」 は、 ColorSync を使って色補正を行う場合の基準を設定します。 

• マッチングスタイル 

知覚的（画像）…写真のようなイメージのとき選びます。 

彩度（グラフィックス）•••はっきりしたイメージで彩度を要求されるとき選びます。 

相対的な色域を維持…色と色の関係（対比）が重要なとき選びます。 

絶対的な色域を維持…シンボルカラーのよラな色そのものが持つイメージが重要なとき選びます。 

• スキャナ用プ□ファイル 
Brother sRGB Scanner を選びます。 

• ノイズ軽減 （1677 万色カラーで解像度300 x 3 〇〇 dpi 、400 x 4 〇〇 dpi 、 600 x 600 dpi のときのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縞状のパターンが 
発生する場合に使用してください。 
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2 章スキャナーとして使う 


イメージキヤプチヤを起動する 


アプリケーシ3ン 


イメージキ，プチヤ 


_ 祕 _ 

Time Machine アドレスブック 

P キストエディツト 

■ 


H 


ステイツキーズ テキストエディツI 


計算機 辞謂 


26項目中の1項目を遵択、24.03 GB 空き 




画面左側の一覧から、本製品を選択する 

本製品と Macintosh を USB ケーブルで接続している場合 
は「デバイス丄ネットワーク接続の場合は「共有」の欄に 
表示されます。 


一 



l€D-©l - 

接続されている本製品が1台の場合、この操作は必要ありません。 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


夕 


「モード」と「スキャンサイズ」を選択する 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合 
は、「モード」で「書類フィーダ」を選び、「スキャン 
サイズ」でスキャンする原稿のサイズを選びます 。 j 
手順6へ 

• 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、「モード」 

で「フラットベッド」を選びます。 j 手順5へ 



■CA ドライバ■を使つてスキヤンする (Mac OS X1 0.6.x) 


Mac OS X 10.6 .x をお使いの場合、標準装備されているイメージキヤプチヤまたは「プリントとファクス」を利用して原稿 
をスキヤンできます。 


イメージキヤプチヤでスキヤンする 


イメージキャプチャを使用するためには、最新の ICA スキャナードライバーのインストールが必要です。 ICA スキャナードラ 
イバーは、付属のドライバー&ソフトウェア CD-R 〇 M には同梱されていません。サポートサイト（ブラザーソリューション 
センター） （ http :// solutions . b 「 othe 「. co . jp /) から最新の ICA スキャナードライバーを含むプリンタードライバーを夕'ウン 
□ー ドして、インストールしてください。自動的に ICA スキャナードライバーもインストールされます。 

イメージキャブチャを使用して原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。 






プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 


176 




























































































2 章スキャナーとして使う 




「個別に検出」をするかしないかを選択する 

「個別に検出」のチェックボックスのチェックを外すと、複 
数の原稿を原稿台ガラスにセットしていても、ガラス台全 
面をスキヤンして1つのファイルとして保存します。 
チェックを入れると、複数の原稿を1度にスキヤンして、 
別々の複数のファイルとして保存します。 



チェックを入れていても、複数のファイルにラまく保存できない場合は、[詳細情報を表示]をクリック 
して表示されるダイアログでスキャンしたい範囲を設定できます。 




「スキヤン先」でスキヤンした画像を保存する場 
所、または開くアプリケーションを選択する 

そのままスキヤンする場合 j 手順8へ 





[詳細情報を表示]をクリツクしてスキヤンする画像の種類や品質の項目を設定する 

力18〇ページ「イメージキヤプチヤタイア□グボックスの設定について」を参照してください。 



詳細設定を行ラ場合は、手順6で設定した「スキャン先」の内容が保持されないことがあります。もラー 
度、。180ページ「イメージキャプチャダイアログボックスの設定について」の⑥「スキャン先」を設定 
しなおしてください。 
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[スキヤン]をクリックする 
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2 章スキャナーとして使う 


「プリントとファクス」でスキヤンする 


お使いの Macintosh の「プリントとファクス」に本製品が登録されていると、そこから直接スキャンできます。「プリント 
とファクス」を使用して原稿をスキャンするときは、次の手順で操作します。 

アップルメニューから[システム環境設定]を選択する 




[プリントとファクス]をクリックする 




画面左側の一覧から本製品を選び、[プリント 
キューを開く]をクリックする 


HTIL? 


Brother M 

:待根中,デ: 




プリントキューを閡く... 


オプションとサフライ... 


ネツトワークでこのプリンタを共有 （ 


デフオルトのプリンタ： I Brother MFC-XXXX 


デフオルトの用紙サイズ： [A4- 
|g| 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


夕 


[スキヤナ]をクリックする 


ft Brother MFC-XXXX 


⑤ J u I u 

削キ 保留シ3~ノ估# 5 プリンタを一時停止サプライのレペルフリンタ设定 


プリン’スキヤナ 




プリンタの準備が整いました 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




「モード」と「スキャンサイズ」を選択する 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合 
は、「モード」で「書類フィーダ」を選び、「スキャン 
サイズ」でスキャンする原稿のサイズを選びます 。 j 
手順8へ 

• 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、「モード」 

で「フラットベッド」を選びます。 j 手順7へ 
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2 章スキャナーとして使う 


没 


「個別に検出」をするかしないかを選択する 

「個別に検出」のチェックボックスのチェックを外すと、複数の原稿を原稿台ガラスにセットしていても、ガラ 
ス台全面をスキャンして1つのファイルとして保存します。チェックを入れると、複数の原稿を1度にスキャン 
して、 S 1 I 々の複数のファイルとして保存します。 

- 

チェックを入れていても、複数のファイルにラまく保存できない場合は、[詳細情報を表示]をクリック 
して表示されるダイアログでスキャンしたい範囲を設定できます。 


8 


「スキヤン先」でスキヤンした画像を保存する場所、または開くアプリケーションを選択す 
る 


3 ^ 


[詳細情報を表示]をクリツクしてスキヤンする画像の種類や品質の項目を設定する 

力18〇ページ「イメージキヤプチヤタイアログボックスの設定について」を参照してください。 



詳細設定を行ラ場合は、手順8で設定した「スキャン先」の内容が保持されないことがあります。もラー 
度、。180ページ「イメージキャプチャダイアログボックスの設定について」の⑥「スキャン先」を設定 
しなおしてください。 




[スキヤン]をクリックする 
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2 章スキヤナーとして使う 


イメージキヤプチヤダイアログボックスの設定について 


[詳細情報を表示]をクリックして表示されるイメージキャプチャダイアログボックスでは、次の項目を設定できます。 
お使いのモデルによつては、表示される項目が異なる場合があります。 


「書類フィーダ」の場合 


「フラットベッド」の場合 


® スキヤンモード 


③ P 讎 

@スキヤンサイズ 
⑤方向 


ほ；スキヤン先 
⑦名前 

⑧フォ-マット 


( D イメージ補正 

mm 

色合い 
色温度 
彩度 


薺類フイーダ 


T 1 


I カラー 


150 


; dpi 


A4 


i * 


マ 


IlJ ビクチャ 


スキヤン 


マニュアル 




Q* 

© - 


■V 

守 


■V 


' 〇 
* # 

• c 


( デフオルトに■戻す〕 




③ 解雜 

④ サィズ 
C 5) 回赶角度 


フラットぺッド 

— 了| 


£3カラ— 



1 ISO 



0.00 

0.00 


^^ I 

0連統していない項目を検出 


スキヤン先 
©名前 

⑧フォ-マッ ト 


イメージ補正 


[ p ：| ビクチャ 




スキヤン 


I TIFF 


t アル 



t デフオルトに戻す〕 


詳細情報を隠す 


!：スキヤン^) 


詳細情耪を隠す V (_ 概要 —、) Q スキャン 


① スキャンモード 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は「書類フィータ'」、原稿台ガラスからスキャンする場合は「フラットベッド」 
を選びます。 

② 種類 

「カラー丄「白黒」または「テキスト」を選びます。 

③ 解像度 

スキャンする解像度を選びます。 

④ スキャンサイズ/サイズ 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は原稿のサイズを選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合は、読み取 
り範囲を設定します。 

⑤ 方向/回転角度 

ADF (自動原稿送り装置）からスキャンする場合は原稿の向きを選びます。原稿台ガラスからスキャンする場合は、読み取り 
角度を設定します。 
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j 176 ページ「イメージキャプチャでスキャンする」の手順6で「スキャン先」を設定していても、内容が保持されない 
ことがあります。もう一度、「スキャン先」を設定しなおしてください。 


⑦ 名前 

スキャンした原稿フアイル名に付ける文字を入力します。 

⑧ フォーマット 

スキャンするデータ形式を選びます。 

⑧イメージ補正 

「マニュアル」を選ぶと、明度、色合い、色温度、彩度を調整できます。 


2章スキャナーとして使う 

⑧スキャン先 

スキャンした画像を保存する場所、または開くアプリケーションを選びます。 
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ソフトウェアを使うための設定 

( MFC -7460 DN / 
FAX -7860 DW のみ） 

■ 操作パネルからのスキャン設定 . 183 

ファイルサイズを設定する . 183 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 184 

■ FTP の保存先を登録する . 185 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 2/4) 


付録 

























3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


操作ノ v ° ネルからのスキヤン設定 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。また、スキャン to FTP では、解 
像度とファイル形式の初期設定を変更できます。 


ファイルサイズを設定する 


夕 


< メニュー > — <1 > — <1>一 <2> を押す 

< ▲ >または く ▼> で選択して <0 K > で決定することも可能です。 




< ▲ >または< ▼ >で カラー または グレーを 選択する 




<0 K > を押す 


夕 


< ▲ >または< ▼ >でファイルサイズを選択する 

[小]、[中]、[太]から選択できます。 

- 


お買い上げ時は[中]に設定されています。 




<0 K > を押す 




<停止/終了 >を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


スキャン to FTP の初期設定を変更する 


夕 


MFC - 7460 DN は < メニュー > — <5>^ <5> を押す 
FAX - 7860 DW は < メニュー > — <6> — <3> を押す 

< ▲ >または< ▼ >で選択して <0 K > で決定することも可能です。 






< ▲ >または< ▼ >を押して解像度とカラー/グレー/モノクロを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 

<0 K > を押す 




< ▲ >または< ▼ >を押して画像の形式を選択する 

• カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

< OK > を押す 


夕 


<停止/終了 >を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


FTP の保存先を登録する 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバーに保存する際の送信先を、プロファイルとして10件まで登録することができます。 

各項目には、以下の文字数が入力できます。 


• プ□ファイル名 . 14字以内 

• サーバーアドレス（ドメイン名） . 64字以内 

• ユーザー 名 . 32字以内 

• パスワード . 32字以内 

• 転送先フォルタ'一 . 60字以内 




ウェブブラウザーのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX / を入力する 

• XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印刷方法については 
#ユーザーズガイド応用編「レポート.リスト」を参照してください。 

没 

「管理者設定 J をクリックする 


[名前]と[パスワード]を入力し、[□グイン]をクリックする 

お買い上げ時の名前は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

夕 

必要に応じて設定を変更する 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP ファイルスキャンプ□ファイル]をクリックすると以下の画面が表示さ 
れ、「スキャン to FTP 」 のプ□ファイルを設定することができます。 



プロファイル名をクリックすると以下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 



A プ□フアイル名を入力する 

入力したプ□ファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。 


〇 「サーノ(ーアドレス」にサーノ(一のドメイン名を入力する 

ドメイン名、(イ列： ftp . example . com ) または IP アドレス（例：192.23 .56.189) で入力します。 


プ□ファイルを設定する 




サーノ (一に□グインするためのユーザー名を入力する 




サーバーにログインするためのノ（スワードを入力する 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 



スキ ヤン した原稿の転送先 フォ) レダーを入力する 

転送先フォルダーのパスを入力します。（例： brother / abc /) 


必要に応じて[ファイル名]から、画像を保存するファイル名を選択する 

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類が、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の 
登録方法は、1188ページ「オリジナルファイル名を登録する」を参照してください。 

スキヤンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキヤナーのカウンター （6 文字）+拡張子が付きま 
す。（例： Mitsumori _098765. pdf ) 

没 

必要に応じて[画質]から解像度とカラー/グレー/モノクロを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノクロ 200 x 1〇〇 dpi 
• 本体で設定 

8 

必要に応じて[ファイル形式]から画像の形式を選択する 

• カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ]、 [本体で設定]を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ]、 [本体で設定]を選択できます。 


必要に応じて[ファイルサイズ]からファイルサイズを選択する 

[小]、[中]、[太]、[本体で設定]から選択できます。 


必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定する 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバーの設定をご確認ください。 

夕 

[0 K ] をクリックする 

設定した内容で、プロファイルが登録されます。 

l € D-©l 

[画質]、[フ 
選択してく; 


1 ァイル形式]および[ファイルサイズ]で[本体で設定]を選択したときは、本製品の操作パネルから設定を 
广どさい。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


オリジナルフアイル名を登録する 


ファイル名は、用意されている7種類の他に好みのものを2種類登録できます 




[管理者設定]の画面で [ FTP ファイルスキヤン 
設定]をクリックする 





オリジナルファイル名の入力欄に登録したいファ 
イル名を入力し、 [ OK ] をクリックする 

ファイル名は半角英数字で15文字まで入力できます。 
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u モートセットアップ 

( MFC -7460 DN / 
FAX -7860 DW のみ） 

■ リモートセットアップについて . 190 

■J モートセットアップを起動する . 190 

■ リモートセットアップ設定内容 . 191 

ポタンの説明 . 191 

設定できる項目 . 192 

電話帳を登録する . 198 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


リモートセットアップを起動するには 、 [Macintosh HD ] -[ライブラリ]— [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] が 
ら [ RemoteSetup ] アイコンをダブルクリックします。 

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります。（初期設定は “ access ” です。） 

リモートセットアップは Cont 「 olCente 「2 からも起動できます。詳しくは、。218ページを参照してください。 

表示される画面は、モデルによって異なります。 

リ f -トセ外7ププ 

初期設定 

受信卜卜’ [ TEL» 電話 

時計^卜 □ PC の時刻で設定 

発信元登録 

ファクス: 

電話 ：I | 

名前 : y _ ) 

回線種別設定 f ブ7シ1回線 ^ 

ダィ怵トン設定 f 換知する 144 

特別回線対応 144 

ナン A . - 7. レフィックス 


f 印刷) ( ok ) f 柃 ) ( mm ) 

リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、#ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプル 
夕'ウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的に Macintosh に夕'ウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

11((3^11 - 

•本製品に設定されている内容の夕'ウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いの Macintosh に Brother ドライバー&ソフトウェアをインストールする 
必要があります。インストールのしかたについては、#「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

•ウィルスバスター TM などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム検索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 


▼ MFC-XXXX 
基本設定 
▼ 77クス 

受信設定 
送倍設定 
電話嵌登録 
レ聿.-卜設定 
応用機能 
ダィャル制限機能 
その他 

3ピ- 

▼ ネ，啊 

TCP/IP 設定 
ィ- サネ，卜 
スキ1•ン to FTP 

初期败 


f I ク ; u‘- 卜 ) C ィ V* -卜 j 


リモートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセツトアツ 
プを使用すると、本製品に対する機能設定を Macintosh で簡単に行うことができます。 


U モートセツトアツプを起動する 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 


リモートセットアップ設定内容 


ポタンの説明 


リモートセツトアツプの画面のボタンについて説明します。 


•Ji- トセットア7ブ 


MFC-XXXX 
基本設定 

▼ 77« 

受信設定 
送倍設定 
電話嵌登録 
レ皐’-卜設定 
応用機能 
ゲ作ル制限機能 
その他 

北 •- 
▼ ネ，卜 

TCP/IPS 定 
ィ -W，F 
スキ1>ン to FTP 
初期設定 


tD ^ ② 


基本設定 


t- 卜.タイマ- 

丨2分 



記録紙タイフ’ 

' 薄通紙 

J ±1 


記録紙サイス’ 

A 4 



音屋 




着信音里 

1中丨 

市_タン確認音盪 1 4 


スヒ’-力-音盪 

1中… 



トナ-節約？-ド 

スリ-プモ-卜. 

…ぺ1 

3 :' 



原稿台スキ t 竹イズ 

ファイ JW イズ 

丨 A 4 1:1 



*7~ 


グレ - f 4 


トナ-^続使用 

〇オン 

©オフ 



I似.-卜、 ( 


③ 


@⑤⑥ 

〔 OK ) f ) f fl 用〉 


① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③ 印刷 

「電話帳登録」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リ 
スト」を印刷します。ユーザーズガイド応用編「レポート•リスト」と同じリストを印刷します）ただし、本製品に送 
信されるまで印刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ 0 K 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、[〇 K ] をクリックします。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑧適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


設定できる項目 

リモートセツトアツプで設定できる項目の一覧を以下に示します。 

MFC - 7460 DN の場合 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

基本設定 

モードタイマ- 

— 

〇 

記録紙設定 

記録紙タイプ 

〇 

記録紙サイズ 

〇 

日里 

着信音量 

〇 

ボタン確認音量 

〇 

スピーカー音 1 量 

〇 

省エネモ-ド 

トナ-節約モ-ド 

〇 

スリープモード 

〇 

画面 ( D コントラスト 

- 

X 

セキュリティ 

セキュリティ操作ロック 

X 

セキュリティ設定ロック 

X 

原稿読み取り設定 

原稿台スキャンサイズ 

〇 

ファイルサイズ 

〇 

トナ-継続使用 

- 

〇 

フアクス 

受信設定 

ファクス無鳴動受信 

X 

呼出回数 

〇 

再呼出回数 

〇 

親切受信 

〇 

U モ-卜受信 

〇 

宿小 

〇 

印刷濃度 

〇 

ポ-リング受信 

X 

受信スタンプ 

〇 

両面印刷 

〇 

送信設定 

原稿濃度 

X 

ファクス画質 

〇 

タイマ-送信 

X 

とりまとめ送信 

〇 

リァルタイム送信 

〇 

ポ-リング送信 

X 

送付書 

〇 

送付書コメント 

〇 

海外送信モ-ド 

X 

電話帳登録 

電話帳/ワンタッチ 

〇 

電話帳/短縮 

〇 

電話帳/グル-プ 

〇 

レポ-卜設定 

送信結果レポ-卜 

〇 

通信管理間隔 

〇 


_ 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 










U モ—卜 
セツトアップ 


^の他の便利な使い方 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

初期設定 

受信モ-ド 

- 

〇 

時計セット 

時計セット 

〇 

発信元登録 

- 

〇 

回線種別設定 

- 

〇 

ダイヤルト-ン設定 

- 

〇 

特別回線対応 

- 

〇 

ナンパ-プレフィックス 

- 

〇 

リセット 

機能設定 

X 

ネットワ-ク 

X 

電話帳 Si ファクス 

X 

全設定 

X 

表示言語 

- 

X 


※フアクス転送か PC フアクス受信が選択されている場合。 


各項目の内容と選択項目については、#ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


FAX - 7860 DW の場合 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 










U モ—卜 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

製品情報 

シリアル No. 

- 

X 

印刷枚数表示 

- 

X 

ドラム寿命 

- 

X 

初期設定 

受信モ-ド 

- 

〇 

時計セット 

時計セット 

〇 

発信元登録 

- 

〇 

回線種別設定 

- 

〇 

ダイヤルト-ン設定 

- 

〇 

特別回線対応 

- 

〇 

ナンパ-プレフィックス 

— 

〇 

リセット 

機能設定 

X 

ネットワ-ク 

X 

電話帳 Si ファクス 

X 

全設定 

X 

表示言語 

- 

X 


※フアクス転送か PC フアクス受信が選択されている場合。 


各項目の内容と選択項目については、#ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


電話帳を登録する 


リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合について説明します。 
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 


MFC-XXXX 
基本設定 
▼ 7アクス 

受信設定 
送信設定 

電話梅登録 

レ皋’-卜設定 
応用機能 
ダ作ル制限機能 
その他 

3ビ- 

▼ ネ仆7-¢ 

TCP / IP 設定 
イ-サネ，卜 
又キ 1 •ン to FTP 
初期設定 


\mm 


Iフ7クX/電 S 番号 


丨フ7ク 


[111 


#08 

*001 

*002 

*003 

*004 

金005 

*006 

*007 

*008 

*009 

金 010 

*011 

*012 

*013 

*014 

*015 

•016 

*017 


丨”ク 


I ファク 

fM 


丨”ク 


I HI 


丨 M 


丨”ク 


I 


3 






3 


DC 


(OK ) f キ洲、（•用 ) 


この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。 

• ワンタッチダイヤル：最大8件 （01 〜〇 8) 

• 短縮タイヤル：最大200件（001〜200) 

電話番号は20桁まで登録できます。（カッコは使用できません） 
また、相手先名称は10文字（漢字入力の場合）まで入力できます。 


• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3桁の短縮番号（最大200件）に登録します。 


夕 


左側から「電話帳登録」を選ぶ 




録する短縮番号の行にある「ファクス/電話番号」に電話番号、ファクス番号を入力する 




鹳!1を選ぶ 




「相手先名称」に相手先の名前を入力する 

漢字で登録/修正することができます。 




クループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N にします。 

[0 K ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ) 


• 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができま 
す。8グループまで登録できます。 


夕 

左側から「電話帳登録」を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます0 


「相手先名称」にグループ名を入力する 


種別でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜8」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 


グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にする 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N にします。 


[0 K ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信されリモートセットアップが終了します。 


こ ■ _1 i 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 


199 




























PC ファクス 

(MFC-7460DN/ 
FAX-7860DW のみ） 

■ Macintosh からファクスを送る . 201 

Mac OS X 1 0.4.1 1の場合 . 201 

Mac OS X 1 0.5.x、 1 0.6.x の場合 . 202 

■アドレスブックを利用する . 204 

Mac OS X 1 0.4.1 1の場合 . 204 

Mac OS X 1 0.5.x、 1 0.6.x の場合 . 205 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


Macintosh からフアクスを送る 


PC ファクスを利用すると、 Macintosh 上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送信することができます。 
あらかじめ、 Macintosh 上のアドレスブックに相手先を登録しておくことで、アドレスブックを呼び出して、ファクスの宛 
先として設定できます。 

• Macintosh では、 PC-FAX の受信機能は使用できません。 

• PC-FAX は、モノクロのみ対応しています。（カラーのデータを送信しても、相手側のファクシミリがカラーに対応し 
ている場合でもモノクロで送信されます。） 

• Mac OS X の最新バージョンへの対応状況は、弊社ホームページで最新情報を公開しています。以下のサイトを参照し 
てください。 

サポートサイト(プラザーソリューションセンター) ( http :// solutions . brother . co . jp /) 


Mac 0SX 10.4.1 1 の場合 


Macintosh のアプリケーシヨンでファイルを作成する 




[ファイル]メニューから[プリント]を選択す 
る 

プリントダイアログが表示されます。 

本製品のモデル名が表示されているか確認してください。 


印刷部败と印刷ページ 


’ 丁合い 


©すべて 
◦開始：1 


® ( PDfv ) f プレビュー1 


D 




([キャンセル） そ 典 




プルダウンメニューから[ファクス送信]を選 
択する 





[出力先]プルダウンメニューから[ファクシミ 
リ]を選択する 



© ( PDFr ) 〔プレビュー ,| 


( キヤンセル） f フリント) 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 




ファクス番号入カポックスにファクス番号を入 
力する 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追加] 
をクリックします。この操作を繰り返して、すべてのファ 
クス番号を入力します。 


プリンタ： MFC-XXXX 


出力先： ファクシミリ 




) 


〔自宅フ 7 クス 1911 ( アドレスブック ) 

送信先アドレス 


(?x pdfq r プレビュ -) 


Q キャンセル ）( ブリント> 




[プリント]をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 


Mac OS X 1 0.5.x、 1 0.6.x の場合 


Macintosh のアプリケーションでファイルを作成する 




[ファイル]メニューから[プリント]を選択す 
る 

プリントダイアログが表示されます。 

本製品のモデル名が表示されているか確認してください。 


「 Brother MFC-XXXX 


3)3 


プリセット： f 標準 


3 


(?) (^ PDF ▼)( プレビューハ〔キャンセル， （ 




[プリンタ]ポップアップメニューの横のを 
クリックする 


プリンタ ： fBrother MFC - X ； 


プリセツト： f 標準 


晒 


@ ( PDF ▼)( プレビュー J f キャンセル) プリント ) 


zee 


: FZZ 1 


M¥\ 


テキストエディツト 


卜 朴卜 ^-4 i/i 


⑦ CJ2LL-) 


夕 


プルダウンメニューから[ファクス送信]を選 
択する 


zee 


mim 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 




[出力先]プルダウンメニューから[ファクシミ 
リ]を選択する 


次 


ファクス番号入カポックスにファクス番号を入 
力する 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追加] 
をクリックします。この操作を繰り返して、すべてのファ 
クス番号を入力します。 





[プリント]をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 
















































































5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 



ドレスプックを利用する 


Mac OS X 1 0.4.1 1 の場合 


アドレスブックから vCard をドラッグすることで送信先を設定することができます。 





登録アドレス： 

' 自宅ファクス _ 〔アドレスブック ） 

信先アドレス 



⑦ 「PDF， ) (プレビ ュ_) 


(キャンセル.； 




ファクス送信先の設定が完了したら、[プリント] 
をクリックする 


13 




-ファクス送信 


出力先：〔ファクシ 51) ^ 


丫細1 


登録アドレス： 

I 自宅ファクス _ Q アドレスプック 1 

信先アドレス 



Q 削除') 


⑦ 「PDF， ） (プレビ ュ_) 


ff 



■ vCard は自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使用してください。 

■登録アドレスプルタ'ウンリストから自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選択することで vCard 内のどのカテゴリの 
ファクス番号を使うかが決定されます。 vCard 内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択されたカテ 
ゴリ（自宅または勤務先）に関係なく、そのファクス番号が送信先として設定されます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ） 


Mac OS X 10.5 x、10.6.x の場合 


[アドレス]をクリックする 

アドレスブックが起動します。 


:©すべて_ 
〇開始： 


:國_ 


クス#号： 

311112222 


送信先アト•レス： ■ c アドレス ） 1 

名前 ファクス番号 Vi J 


) Q?L!J 




ファクスの送り先をアドレスブックから選択して 
ほ5先]をクリックする 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 




グルーブ 名前 

すべて jill Apple 


電話 

XXX-XX 


■(主電结番号） 

888-888-0001 (I&務 5t> 




ファクス送信先の設定が完了したら、[プリント] 
をクリックする 


:®圆 


出力先：「 
フアクス番号：_ 


送信先ァ 
名前 
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その他の便利な使い方 

CControlCenterg) 

■ ControlCenter 2 とは . 207 

Cont 「 olCenter 2 の画面 . 207 

ControlCenter 2 を起動する . 208 

■ スキャン . 209 

スキャンを実行する . 209 

スキャンの設定を変更する . 210 

■カスタム . 212 

よく使う設定を登録する . 212 

スキャンを実行する . 213 

■ コピー/ PC ファクス . 214 

■ デバイス設定 . 218 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 


(3〇加「〇1〇6加6「2では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び出すことができます。 
(3〇加「〇1〇6加6「2の画面が表示されたら、以下の手順で機能を選択します。 


m 


Contro!Center2 


スキヤン 


(1 )^T)\ ^ MFC-XXXX |Tl 

③ 

④ 

⑤ 


睽 S 



クするだけ t\ 使用目的に応じて原筚をスキヤンします。 

Ctrl キーを押しなが* B クリックすると、ポタンに対する設定ができます 0 


カスタム 


■/PC-FAX 


デバイス設定 


◎ 寥 0 3 


イメージ 


OCR 


E メール 


ファイル 


Control Center 


① モデル 

使用中のモデルが表示されます。[その他]を選択すると、デバイスセレクターが表示されます。詳しくは、》166ページを参 
照してください。 

② スキャン 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり、 E メールにデー 
夕を添付することができます。詳しくは、。209ページを参照してください。 

③ カスタム 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
詳しくは、》212ページを参照してください。 

④ コピー /PC-FAX 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。詳しくは、》214ページを参照してください。また、スキャン 
した原稿を本製品を使用してファクス送信できます。詳しくは、。216ページを参照してください。 

⑤ デバイス設定 

リモートセットアップを使って本製品の設定を確認したり、ステータスモニターを起動することができます。詳しくは、^218 
ページを参照してください。 


Contro 丨 Centers とは 



本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナー、 PC ファクスなどの機能の 
入り□の役割を持っています。 


Cont 「 olCente 「 2 の画面 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 


■〇 


〇 


フ 


ア 


ク 


ス 



使ソ 


うフ 


た卜 


めウ 

/T\ T 


リ J 丄 

設ア 


定を 



Cont 「 olCente 「 2 を起動する 


夕 

[ MacintoshHD ] - [ライブラリ] 一 [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ ControlCenter ] から [ ControlCenter ] アイコンをダブルクリックする 

メニューノトに 兔 が表示されます。 

起動時の動作を設定する 

Macintosh を起動したとき、 Cont 「 olCente 「2 も同時に起動させることができます。 

夕 

メニュー八一の i をクリックして、_状態の設定]を選択する 

「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示されます0 


起動時の動作を選択する 

0 〇 〇 起動状態の設定 

• パソコン起動時に起動する： 

(3〇加「〇1〇61^「2が起動し、メニューノ\一で待機します。 
•起動時にメインウインドウを開く： 

(：〇巾「〇1〇6咖「2が起動し、ウインドーを開きます。 

0 パソコン起動時に起動する 

G 起動時にメインウインドウを開く 

0 起動時にスブラッシュを表示する 


•起動時にスプラッシュを表示する： 

起動する画面を表示します。 

( キヤンセル ) ( OK ) 


[0 K ] をクリックする 










U モ—卜 
セツトアップ 


その他の便利な使ぃ方 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 

只 ^' 1 〇 — ControlCenter2 


モデル MFC-XXXX 
スキヤン 


"^1 


K 定 



クリックするだけで、使用§的 [ E ； 応じて原稿をスキヤンします。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポタンに対する設定ができます。 


カスタム 


■/PC-FAX 


デバイス設定 


參 


OXZT ② 


OCR 




④ 


ファイル 


Control Center 


① イメージ 

原稿をスキャンして、任意のアプリケーションで開きます。 

② OCR 

文字の入った原稿をスキャンして、 Macintosh で編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

③ E メール 

スキャンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 

④ ファイル 

原稿をスキヤンして、すぐに Macintosh の指定したフオルタ'一に保存します 0 


スキャンを実行する 


夕 


原 f 高をセットして設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

([イメージ]、 [ E メール]または[ファイル]の場合） 

• Windows ビットマップ （*. bmp ) 

• JPEG (*. jpg ) 

• TIFF (*. tif ) 

• TIFF マルチページ 

• Portable Network Graphics (*. png ) 

• PDF (*. pdf ) 

• パスワード付き PDF (*. pdf ) 

([ OCR ] の場合） 

• テキストファイル （*. txt ) 

• リッチテキスト形式 

• HTML ドキュメント 

• Excel 97 (*. xls ) 

- 

TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 




[ControlCenter の設定]タブをクリックし、内 例）「イメージ」の場合 
容を設定する 

•プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを 
選択します。 

•[本体スキャンボタンの設定]をクリックすると、本製品 
のスキャンボタンからスキャンする動作を設定できます。 


Contro に enter の 設定 本体スキャンポタンの設定 


使用するアプリケーシ 


1 Apple Preview 


(追加)’削除' 

ファイル形式 


ファイルサイズ 

PDF (' pdf ) 




rBOO x 300 dpi 


色数 


原稿サイズ 


[ A 4 210 x 297 n 


»1~5〇1 


3 


»1~5 〇 1 


□プレビューを行5 


(_ R 定僱に戻す ) 


([キャンセル W OK ) 




[0 K ] をクリックする 


スキヤンの設定を変更する 



起動するアプリケーションやスキャン時の設定は、以下の手順で変更できます。 


[ Control ] キーを押しながらポタンをクリックする 
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使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 


「 ControlCenter の 設定 本体スキャンポタンの設定 


ファイル名 


① 

^3) J pEG <* JP9) 


CCF 

ファイル形式 


， (日付） （連番） 

20100901.0000 0 .jpg □保存先フオ 


⑦ 


オルダーを開く 

ファィルサィズ （6) 
- 


保存先フォルダ_ 
ビクチャ 


④ 


⑤ 


1 ControlCenter の設定 

本体スキャンボタンの設定 

使用する E メールアプリケーシヨン 

| Apple Mail 

(； 追加） 削除 

ファイル形式 

ファイルサイズ ^0) 

| 丨 JPEG (*. jpg ) 

り Q 


□スキャン毎に名前をつける 


スキヤン to イメージ 


⑪ 


[" ControlCenter の股定 T 本体スキャンボタンの設定し 


1 300 x 300 dpi 


■ 

色数 



1 1677万色カラー 


コントラスト 

原稿サイズ 



A 4 210 x 297 mm 

-1 





•s 


使用するアプリケーション 



( P、Apple Preview 

③ 


3 




ファイルサイズ 
— 


スキヤン to OCR 


! ControlCenter の設定 本体スキャンボタンの設定 

使用するアプリケーション 


(_ 既定値に戻す 、 


Apple TextEdit 


([キ V ンセル ) ( 0 K ) 


② 

广 ファイル形式 
r 3 j テキストファイル （*. txt ) 
OCR アプリケーシ 
(g 1 「 Newsoft OCR 

⑨厂 




Q 削除 


OCR 言語 


) 日本語 


① ファイル名（「スキャン to ファイル」のみ） 

ファイル名先頭の文字（プレフィックス）を変更できます。日付部分は変更できません。 

② 使用する E メールアプリケーション（「スキャン to E メール」のみ）/使用するアプリケーション 
(「スキャン to イメージ」/「スキャン to OCR 」 のみ） 

スキャンした原稿を添付する E メールアプリケーション、またはスキャンした原稿を開くアプリケーションを選択します。 
[追加]をクリックして、新しいアプリケーションを追加することもできます。 

③ ファイル形式 

データのファイル形式を選択します。「パスワード付き PDF (* pdf ) J を選択すると、ファイルを開くときのパスワードを設定 
することができます。 

④ 保存先フオルダー（「スキャン to ファイル」のみ） 

スキャンしたデータを保存するフオルタ'一を設定します。 

⑤ スキャン毎に名前をつける（「スキャン to ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフオルタ'一とデータの名前を設定することができます。 

⑧ファイルサイズ（「スキャン to イメージ」、「スキャン to ファイル」、「スキャン to E メール」のみ) 

• 解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。 

• ファイル形式で 「 TIFF 」 または 「 TIFF マルチページ」を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]を選択することができます。 

⑦ 保存先フオルダーを開く（「スキャン to ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンした後に保存先のフオルタ'一を開きます。 

⑧ OCR アプリケーション（「スキャン to OCR 」 のみ） 

文字データ（テキストデータ）に変換するためのアプリケーション（〇 CR ソフトウェア）を選択します。 

⑧ OCR 言語（「スキャン to 〇 CR 」 のみ） 

変換する言語を選択します。 

⑩プレビューを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャンイメージを確認したり、範囲を指定することができます。 

⑪解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 


スキヤン to E メール 


スキャンの設定 


_ 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 

H 。。 ControlCenter2 


モデル 1 MFC-XXXX 


スキヤン 


カスタム 


■/PC-FAX 


デバイス設定 


粒足 



スキヤン機能を自由にカスタマイズし、よく使う設定をボタンに到り当てることができます。 
Ctrl キーを押しながらクリックすると，ポタンに対する設定が•できます。 






カスタム1 


カスタム之 


カスタム3 


カスタム4 


Control し enter 


よく使う設定を登録する 


[ Control ] キーを押しながらポタンをクリック 
する 

「カスタム」ダイアログボックスが表示されます。 




カスタム1の名前 


カスタム1 


スキャンの種類 
@ スキヤン to イメージ 
〇スキヤン to OCR 
〇スキヤン to E メール 
〇スキヤン to ファイル 


([キヤ ン セル) ( OK — 1 




「カスタム1の名前」に名前を入力する 

[カスタム 1] を使用する場合です。 




スキヤンの種類を選択する 

スキヤンの種類は「スキヤン t ◦イメージ」「スキヤン to OCR 」 「スキヤン to E メール」「スキヤン to ファイル」 
から選びます。 


ES lelAI 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 



(追加）〇 

則除"^ 

ファイルサイズ 






「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選 
択します。 


使用するアブリケーシ 


Apple Preview 


3 


1 300 x 300 dpi 

い 

色数 

f 1677万 色カラー 


原稿サイズ 

A 4 210 x 297 mm 



□ン 

= 


ロブレビューを行う 


Q 覯定儀に庚す ） 


[スキヤンを実行する 


A 原 f 高をセットして設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 




と 






[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


■〇-' 




j 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


— / PC フアクス 


原稿をコピーしたり、 Macintosh からファクスをします。コピーとファクス送信の設定を4つまで登録できます。 

ハ。 ControlCenter2 


モデル MFC-XXXX 



スキヤン 


カスタム 


バソコンを使用してコビーができます 0 

出力先にファクシミリを捐定すると， PC - FAX 送信■もできます。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ポタン対する設定ができます。 





コビー I 


つビ ー2 


コビー 3 


コビー 4 


Control Center 


コピーの設定を登録する 


[ Control ] キーを押しながらポタンをクリック 
する 

「コピー」ダイアログボックスが表示されます。 




コビー 1の名前 

P ビ -1 

j 

コビー 設定 


f 100% 



' 300 x 300 dpi 


色数 

1 1677万 色カラー 


原稿サイズ 

丨 A4 210 x 297 mm 

-1 


»1~5 〇 1 




»[~5〇1 


□プレビューを行う 


'Brother MFC-XXXX 丨：| 

(5^ i 4^ 


〔班定僱に戻す 1 


(キャンセル ) (_ OK 




「コピー1の名前」に名前を入力する 

[コピー 1] を使用する場合です。 




「コピー設定 J を選択する 

「コピー設定」は、 noo %」 または「用紙サイズにあわせる」から選びます。 




他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 


コピーを 実行する 


夕 


原稿をセツトする 




ControlCenter 2 の「コピー/ PC-FAXJ をク 
リックする 


ンを使用してコビ-ができます • 

スキヤノ ー 出力先にファクシミリを指定すると、 PC-FAXS 借もできます。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、ボタンに対する設定ができま， 

カスタム I _ _ _ 


1 へ 


Control Center 




実行するコピーのポタンをクリックする 

ページ設定画面が表示されます0 




「矢像プリンタ」で本製品のモデ)レ名を選び、 
[0 K ] をクリックする 


ページ設定 


設定：'ページ属性 
対象プリンタ： 


bromer m 卜 l-aaaa l 


用紙サイズ： A4 


方向：卜立し • 


拡大縮小：100 9¢ 


⑦ 


D 


([キヤンセル ) $— 0K 


夕 


[プリント]をクリックする 

コピーが 実行されます。 


部败 

ページ 


30 


f v la 丁合い G 両面 

㊀ すべて 

〇開始：11 1終了： 11 


ページ败/枚： 1 
レイアウト方向 

境界線 


両面 


^ S ^ N 


'切 


@ (_ PDFv ) (プレビュ ー 1 


("キャンセル | ( プリント '') J 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 


ファクスを送信する 


スキヤンしたデータをファクスとして送信します。 


原稿をセツトする 




ControlCenter 2 の「コピー/ PC-FAXJ をク 
リックする 


] 

カスタム I 


パソコンを使用してコ! 
出力先にファクシミリ: 
Ctrl キーを押しながらく 


Iビーができます。 

を指定すると、 PC-FAXS 信もできます。 
^ると、ポタン*—--^ 


，ながらクリックすると、ポタンに対する投定ができます。 




Concrol center 




実行するコピーのポタンをクリックする 

ページ設定画面が表示されます0 



夕 


選ぶ 


部败 

ページ 


1 Brother MFC-X) 


30 


丨標準： 


网 丁合い □ 両面 


©すべて_ 

〇開始：11 |終了： 

/レイアウト 

カラー • マッチング 
用紙処理 
表紙 

スケジューラ 
印刷設定 


1/1 N 


3 


® ( PDFv)( プレビュー） 


(キヤンセル） ( 




「出力先」で「ファクシミリ」を選ぶ 


部败 

ページ 


Brother MFC-> 


30 


1 櫬準 


[1 |0 丁合い □兩面 

©すべて_ 

〇開始：：1 |終了：「1 


' フアクス送信 


3- 


アクス#号 


^ ( PDFt ) (プレビュー') 


(キヤンセル ）( プ AJ- ン如- 1 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter2) 


「ファクス番号：」にファクス番号を入力し、 
f GUD ] をクリックする 

複数の相手にファクスを送信するときは、続けて「ファ 
クス番号：」にファクス番号を入力し、[追加]をク 
リックします。 

詳しくは、 j 201 ページを参照してください。 


(T) c pdo )f プレビュー) (キャンセル） r プリント） 


〇 [プリント]をクリックする 

〇ノ ファクスが送信されます。 

- 

送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリックします。 



プリンタ： r BrotherMFC-XXXX 1-^ 

プリセツト： |§ 

部败：「1 |0 丁合い □両面 

ページ： @ すべて _ 

〇開始：1 終了： [I 

—-(_フアクス送信 ~— 


出力先： I ファクシミリ 144 


>フ アクス畨考： ’ 

|〇3-1111-2222 

ZJ ( 追 

加） 

送信先アドレス： 

( アト•し 

.入 ) 


Iファクス番号 


B_qs 2 uoelAI 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


デバイス設定 


リモートセットアツプを使って本製品の設定を確認できます。 


0 


Contro[Center2 


モデル MFC-XXXX 


拉菜 



スキヤン 


カスタム 


■/PC-FAX 


デバイスの設定が行えます。 


デパイス設定 


.V 

Q>^r 

セツトアツフ 


② 








ステータス 
モニター 


Control Center 


① リモートセットアップ （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 

Macintosh 上で本製品に関する機能設定ができます 0 

リモートセットアップについては、。19〇ページを参照してください。 

② 電話帳 （ MFC - 7460 DN / FAX - 7860 DW のみ） 

Macintosh 上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 

詳しくは、98ページを参照してください。 

③ ステータスモニター 

Macintosh 上で本製品のステータスモニターが確認できます。 

詳しくは、62ページを参照してください。 
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■エラーメッセージが表示されたとき ..... 
■ 故障かな？と思ったときは . 

■ _作環境 . 

■ _ 弓 I . 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 2/4) 
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付録 


エラーメッセージが表示されたとき 


液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、#「ユーザーズガイド基本編」を参照してください。 
ユーザーズガイドに記載の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源プラグを抜いて電源を〇 FR こし、数秒後にもう 
一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、エラーメッ 
セージを控えた上でお客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0120 -143-410 へ連絡してください。 


故障かな？と思ったときは 


故障かな？と思ったときは、#「ユーザーズガイド基本編」および弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセン 
ター） （ http :// solutions . b 「 othe 「. co . jp /) の「よくあるご質問 （ Q & A )」 をご確認ください。それでも異常があるとき 
は、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもラー度差し込んでみてください。これによって改善される場合が 
あります。それでも不具合が改善しないときは、ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）0120 -143-410 へ連絡し 
てください。 


©SM0P.EM ■ _MS 2 UOBIAI 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 2/4) 


付録 


220 























付録 


動作環境 


0 S 

CPU / 

システムメモ u 

必要な 

メモリ 

推奨 

メモリ 

必要なディスク容量 

フィ0 

ドライバ- 

その他の 

ソフトウェア 

Windows ® ※ 1 

Windows® 2000 
Proressional 

Intel® Pentium® II 
プロセッサ相当 

64MB 

256MB 

150MB 

500MB 

US 巳 2.0、 

10/100 Base-TX ^ 4 
(イーサネット） 

無線※ 5 

(IEEE 802.1 lb/g) 

Windows® XP 

Home Edition 

128MB 

Windows® XP 
Professional 

Windows® XP 
Professional x64 
Edition 

64 ビットのプロセッサ 
(Intel® 64または 
AMD64) 

256MB 

512MB 

Windows Vista® 

Intel® Pentium® 4 

64ビットのプロセッサ 
相当 

(Intel® 64または 
AMD64) 

512MB 

1GB 

500MB 

1.2GB 

Windows® 7 

1G 巳 

(32-bit) 

2GB 

(64-bit) 

1GB 

(32-bit) 

2GB 

(64-bit) 

650MB 

Windows Server® 
2003 ^ 3 

Intel® Pentium® III 
プロセッサ相当 

256MB 

512MB 

50MB 

なし 

Windows Server® 
2003 x64 

Edition ° 

64ビットのプロセッサ 
(Intel® 64または 
AMD64) 

Windows Server® 
2008 % 3 

Intel® Pentium® 4 

64ビットのプロセッサ 
相当 

(Intel® 64または 
AMD64) 

512MB 

2GB 

Windows Server® 
2008 R2*^ 3 

64ビットのプロセッサ 
相当 

(Intel® 64または 
AMD64) 

Macintosh 

Mac OSX 10.4.1 1、 
10.5.X 

PowerPC G4/G5 

Intel® Core™ プロセッサ 

512MB 

1GB 

80MB 

400MB 

US 巳 2.0、 

10/100 Base-TX ^ 4 
(イーサネット） 

無線※ 5 

(IEEE 802.1 lb/g) 

Mac OSX 10.6.X 

Intel® Core™ プ□セツサ 

1GB 

2GB 


※七 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 以上が必要です0 
※之：サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。 

※3:ネットワーク接続によるプリント機能のみ 

※斗： DCP-7065DN/MFC- 7460 DN/FAX- 7860 DW のみ 

※已： FAX- 7860 DW のみ 

••¢£ 0 •©“- 

•最新のドライバーは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） (http://solutions.brother.co.jp/) でご確 
認ください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 
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数字 

1677万色カラー . 62,174 

256階調グレー . 62,174 

256色カラー . 62,174 

2 L 半 I 」 . 62 

A 

A 4 . 62 

A 5 . 62 

B 

B 5 . 62 

C 

ControlCenter 2.0 . 207 

ControlCenter 4.0 . 111 

F 

FTP . 59, 172 

FTP の保存先を登録する . 72,185 

L 

L 半 I 」 . 62 

M 

Macintosh でスキヤンする . 173 

Macintosh 動作環境 . 221 

P 

PC コピー . 132 

PC ファクス . 89,214 

PC ファクス受信 . 106 

PC ファクス送イ言 . 92,201 

T 

TWAIN . 60,173 

TWAIN ダイアログボックス . 61,174 

W 

WIA . 64 

WIA ダイア□グボ、ックス . 65 

Windows ® 動作環境 . 221 

Windows ® フォトギヤラリー、 

Windows ® FAX とスキヤン . 67 

あ 

厚紙 . 28,156 

アドレス帳 . 95 

アドレスブック . 204 


イメージ調整 . 

い 


. 175 

色数 . 



……62,174 

印刷結果の改善 . 



...... 43,158 

印刷する . 



...... 15,144 

印刷設定 . 



. 29 

印刷の向き . 



. 28 

印刷をキャンセルする 



……21,151 

ィンポート . 



……78,191 

エクスポート . 

え 


……78,191 

エグゼクティブ . 



. 62 

エラーメッセージが表示されたときは.. 

. 220 

解像度 . 

か 

...... 28,61,156,174 

拡大縮小 . 



……35,154 

拡張機 Sb . 



...... 34,158 

カスタム . 



….139,212 

基本設定 . 

ぎ 


……26,156 

給紙 . 



……33,157 

給紙方法 . 



……33,157 

t 兒界線 . 



……31,159 

グループダイヤル ....... 

< 


...... 86,199 

グレー . 



……62,174 

原稿サイズ . 

け 


■ ■■■■ 62,175 

原稿をスキヤンする... 



. 60, 64 

故障かな？と思ったときは…. 


. 220 

コピー . 



. 214 

コントラスト . 



……65,211 

再生紙 . 

さ 


...... 28,156 

サボート . 


■ ■■■33,127, 138,157 

仕切り線 . 

し 


. 31 

自動選択 . 



. 33 

初期化 . 



……23,153 

. 



……62,174 


©SMOP.EM ■ _MS 2 UOBIAI 


本ガイドの 
使い方•目次 


プリンタ—として 
使う 


スキヤナ—として 
使う 


ソフトウェアを 
使うための設定 


U モ—卜 
セツトアップ 


TIC ファクス 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 2/4) 


付録 


222 

















































































索引 


す 

透かし . 35 

スキャナーウインドーの設定 . 174 

スキャナーとして使う . 51,165 

スキャン . 114,129,209 

スキャン to E メ ー J レ;添付 . 55,168 

スキヤン to FTP . 59,172 

スキャン to FTP の初期設定 . 71,184 

スキャン to OCR . 57,170 

スキャン to イメージ . 56,169 

スキヤン to ファイル . 58,171 

ステータスモニター . 48,162 

せ 

セキュリティ印刷 . 38,160 

そ 

その他特殊機能 . 42 

ち 

超厚紙 . 28,156 

て 

手差し . 33 

テスト印刷 . 22,152 

デバイス設定 . 124,135,218 

电話帳 . 85,198 

と 

透過印刷する . 36 

綴じ方 . 32 

糸双ししリ . 〇2 

トナー節約モード . 38,157 

トナーの定着を改善する . 43,158 

トレイ1 . 33 

は 

八ガキ . 27, 28, 62,156 

パスワード . 38,40,160 

ひ 

日付 ■ 時間 • ID . 37 

ふ 

封筒 . 28,156 

封筒（厚め） . 28,156 

封筒（薄め） . 28,156 

フオントリストの出力 . 22,152 

複数のページを1枚にまとめて印刷 . 30,159 

袋文字で印刷 . 36 

音徽 . 28 


部単位 . 28 

普通紙 . 28,156 

普通紙（厚め） . 28,156 

プリンターとして使用する前に . 13,142 

プリンターとしての特長 . 13,142 

プリンタードライバー . 26,154,156 

プリント設定内容リストの出力 . 21,151 

プレビュー . 63 

へ 

ページ設定 . 154 

ページの順序 . 30 

め 

獅 . 62 

ゆ 

ユーザー定義サイズ . 62 

よ 

用紙サイズ . 27 

用紙種類 . 28,156 

用紙のカールを軽減する . 43,158 

ら 

ラベル紙 . 28,156 

ラベル紙に印刷 . 28,156 

0 

リーガル . 62 

リモートセットアップ . 77,190 

れ 

レイアウト . 30,159 

- . 62 
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